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1. WSTEP

Projekt rob6t geologicznych wykonany zostal przez Jerzego Matraszka na zlecenie
Gminy Stezyca. Dotyczy wykonania studni nr 2 (awaryjnej) w Brzezinach.

Ujecie wod podziemnych z utworéw neogensko-paleogenskich i kredowych wykonane
zostanie w obrebie dzialki o numerze ewidencyjnym 89/2. Wiascicielem nieruchomoéci W
granicach ktorej beda wykonane roboty geologiczne jest Gmina Stgzyca (zat. tekst. 3).

Projekt zawiera opis warunkow geologicznych 1 hydrogeologicznych, a takze projekt
robét geologicznych koniecznych dla odwiercenia otworu studziennego.

Woda z projektowanego otworu hydrogeologicznego wykorzystywana bedzie do pitnych.
Studnia bedzie druga studnig uzytkownika zlokalizowang w obszarze zasobowym studni nr 1.
Studnie beda eksploatowane przemiennie, w ramach zasobow zatwierdzonych dla studni or 1,
lub zwigkszonych ustalonych dla studni nr 2.

Nowa studnia zlokalizowana bedzie w obszarze oddzialywania czynnej studmi nr 1.
Projekt wykonany zostal zgodnie z ustawg Prawo geologiczne i gornicze z dnia 9 czerwca
2011 r. (tekst jednolity Dz. U. 2015 r. poz. 196)(9) oraz rozporzadzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegdlowych wymagah dotyczqcych
projektow robdt geologicznych, w tym robdt, kiérych wykonanie wymaga uzyskania koncesji
(Dz. U. nr 288, poz. 1696) (10).

Projekt bedzie podlegal zatwierdzeniu przez Starost¢ Ryckiego. Woda ze studni bgdzie
wykorzystywana na potrzeby konsumpcyjne i socjalno-bytowe mieszkaficéw i winna spelniaé
wymagania jako$ciowe okreslone Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007
r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417) (12)
oraz zmieniajagcym je Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2010 r. (Dz. U.
Nr 72, poz. 466) (13).

2. CHARAKTERYSTYKA BADANEGO TERENU
2.1. KROTKA CHARAKTERYSTYKA UJECIA

Na terenie dzialki inwestora obecnie znajduje si¢ eksploatowana studnia nr 1.

Otwér wykonany zostal przez Rolnicza Spétdzielni¢ Produkcyjng w Drzewcach.
Roboty wiertnicze i badania hydrogeologiczne wykonano w 1990 r. i 1991 r. (1). Ujgcie
odwiercono do glebokosci 150,0 m. Wykonano je systemem mechaniczno udarowym przy
uzyciu szapy, dhuta oraz tyzki wiertniczej dostosowanych do odpowiednich dymensji rur.
Wiercenie rozpoczeto przy uzyciu kolumny rur ¢ 20", ktéra osiggnigto glgbokos¢ 26,15 m,
nastepnie wiercenie kontynuowano do glgbokosci 47,7 m w kolumnie rur ¢ 18". Kolumng rur

¢ 16" osiagnieto gtebokosé 87,06 m, a do glebokosci 120,0 m wiercono w kolumnie rur ¢ 14"
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2.2 POEOZENIE, MORFOLOGIA I HYDROGRAFIA
Dziatka nr 89/2, na ktérej znajduje si¢ studnia nr 1 i zaprojektowana studnia awaryjna
or 2, znajduje si¢ w potudniowo-zachodniej czgéci wsi Brzeziny przy drodze prowadzacej do
Rokitni Starej i w odleglodci okolo 5,0 km na NE od osrodka gminnego Stgzyca.
Pod wzgledem fizycznogeograficznym wie§ Brzeziny polozona jest w obrebie
Wysoczyzny Zelechowskiej (3). Obejmuje zdenudowang, réwninng i falisty wysoczyzng ze

wzniesieniami morenowymi i wydmami.

Zgodnie z podzialem regionalnym zwyklych wéd podziemnych B. Paczynskiego (5),
omawiany obszar znajduje si¢ w obrgbie regionu mazowieckiego (I) bedacego czgscia
makroregionu pdinocno-wschodniego (a), oraz w zasiggu gléwnego zbiomika wdéd
podziemnych w utworach trzeciorzgdowych — GZWP 215 - Subniecka Warszawska.

W rejonie projektowanych robodt brak jest obiektéw przyrodniczych podlegajacych
ochronie prawnej (CBDG).

Wg danych Panhstwowej Stuzby Hydrogeologicznej oraz Planu gospodarowania wodami
na obszarze dorzecza Wisty teren projektowanej studni potozony jest w regionie wodnym
Srodkowej Wisty, w jednolitej czesci wod powierzchniowych (JCWP) o kodzie europejskim
RW200026251129 i nazwie Odnoga oraz scalonej czgsci woéd nr SW2203 o nazwie ,,Wisla od
Wieprza do Pilicy”. Wedtug klasyfikacji abidtycznej rzek w Polsce, wymieniopa JCWP
zostata okreSlona jako rzeka nizinna piaszczysto-gliniasta o statucie naturalnej czesci wod. Jej
stan oceniany jest jako zty, a ocena ryzyka nieosiagnigcia celow srodowiskowych majgcych
na celu poprawg jej stanu do osiggniecia jej stanu dobrego, jest niezagrozona (7) (zal. graf. 1)
(7, 12). Spod Brzezin wyptywa ciek zwany Kanatem Brzezinskim. Od zrédet do Rokitni
Starej ma charakter naturalny dalej jest uregulowana i stanowi réw melioracyjny.

Powierzchnia terenu wykazuje nachylenie w kierunku poludniowym. Rzedne terenu
w obrebie dziatki wahajg si¢ od ok. 138,5,0mn.p.h1 w czgSci NW do 135,0 w czeset
poludniowej. Deniwelacje terenu wynosza ok. 3,5 m. Lokalizacj¢ projektowanej studni
przedstawiono na mapie dokumentacyjnej - zal. graf. 4 .

Wspélrzedne geograficzne otworu w ukladzie pafistwowym 1992 przy projektowanej
lokalizacji (zal. graf. 4) wynosza: V V V

¢ -51°37°24” N A -21°49°06” E.

Wedlig Mapy dokumentacyjnej w skali 1 : 500 (zal. graf. 4) w miejscu lokalizacji

otworu studziennego, nie ma podziemnych urzadzein technicznych, kolidujgcych

z projektowanymi robotami wiertniczymi.
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wysoczyznowym Q = 18,0 m*/h i depresji s = 40,0 m. Lepsze wydatki uzyskano ze studni
zlokalizowanych w poblizu doliny Wisty (studnia wodociggu w Stezycy - Q = 52,0 m3/h przy
depresji S = 17,45 m i GS RWG - wydajno$¢ Q = 12,4 przy depresji S = 2,5 m).
Wspoétezynniki filtracji wahaja sie od 0,0000095 m/s do 0,000062 m/s, a wydatki jednostkowe
osiagaja wartosci od 0,453 do 5,6 m°/h.

Zasilane pozioméw wodonos$nych nastgpuje poprzez powolng infiltracje opadéw
atmosferycznych. Spowodowane jest to obecno$cia utworéw stabo przepuszezalnych w nadkladzie
utworéw wodonosnych. Wedtug cytowanej MhP utwory stabo przepuszezalne decyduja o dobrej
lub lokalnie siabej izolacji poziomu wodonosnego i niskim stopniu zagrozenia na przenikanie
zanieczyszczen antropogenicznych z powierzchni terenu (zal. graf. 3).

2.5 JAKOSC WOD PODZIEMNYCH

Wedhug Mapy hydrogeologicznej Polski w skali 1 : 50 000, ark. Deblin w rejonie
projektowanej studni wystepujg wody podziemne o jakosci sredniej (klasa II) wymagajace
prostego uzdatniania (zat. graf. 3). Jakos¢ ta charakteryzuje wody wystepujace w utworach
oligocenskich stanowigcych wedhug cytowanej mapy w tym rejonie gléwny uzytkowy poziom
wodonosny.

Analiza wody surowej wykonana w maju 1991 r. podczas budowy studni nr 1 wykazata,
ze woda z ujgcia w Brzezinach charakteryzuje si¢ odczynem stabo zasadowym (pH‘ - 7,5),
twardosScig weglanowa w granicach 185-226 mg/l i zasadowoscig 6,6 mval/l.

Wedhig obowiazujacego rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r.
w sprawie jakoSci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (z pézh. zm.) (12, 13)
- w ilosciach przekraczajacych stezenia dopuszczalne dla wéd pitnych wystapito: zelazo od 910
do 1800 pg/l (warto$¢ dopuszczalna 200 pg/l), mangan ok. 90 pg/l (warto§¢ dopuszczalna
50 pg/l), azot amonowy od 1,0 do 1,11 mg NNH4 (wartos¢ dopuszczalna 0,5 mg/l) oraz
me¢tnose 1 barwa.

Pozostale przebadane wskaZniki wystapity w steZzeniach znacznie nizszych od
dopuszczalnych dla wody przeznaczonej do spozycia (siarczany - 19-68 mg/l i chlorki - 42
mg/l). Podczas eksploatacji studni wykonywane sg badania wody uzdatnionej pobieranej w
hydroforni i z sieci. Badaniami objety jest sktad fizykochemiczny wody, zawartoéé metali
ciezkich, pestycydéw, substancji ropopochodnych i stanu bakteriologicznego. Woda ta
Spe}nia wymogi wod przeznaczonych do spozycia przez ludzi. Wyjatek stanowi warto$é
stezenia boru wykazujaca od 2010 tendencje rosnacg od 0,57 do 1,07 mg/l w studni, od 0,56
do 1,12 mg/1 na stacji uzdatniania wody i od 0,82 do 1,06 w sieci (zal. tekst. 4).
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e wykona¢ do 9 m wiercenie pod rur¢ konduktorows ¢ 610 mm (technologiczng),
zewngtrznie uszczelniong zelem bentonitowo-cementowym (4:1 objgtosciowo) do gleb.
1 m p.p.t., powyzej zacementowaé do powierzchni terenu,

e wykona¢ otwor pilotowy swidrem gryzowym lub grabkowym ¢ 143 mm do glebokosci
150 m z zastosowaniem phuczki ilowej, z pobraniem préb przewiercanych skal z
interwaléw glebokosciowych zgodnych z projektem, ze szczegblnym oprébowaniem
oligocenskiej warstwy wodonosnej, dla przewidzianych analiz granulometrycznych,

e wymieni¢ phiczke na wode i wykonal badania geofizyczne ze wskazaniem stref
doptywoéw do otworu, z pomiarem krzywizny otworu.

3.3. ROBOTY WIERTNICZE

* wykonac¢ wiercenie w strefie glebokosci 9 - 100 m §widrem grabkowym o parametrach
474/520 mm, z zastosowaniem phuczki itowej (interwal glebokosciowy skorygowaé wg
rozpoznania otworem pilotowym),

e opusci¢ do otworu do skorygowane]j glebokosci kolumng rur konstrukcyjnych ¢ 16”
zaopatrzong w but cementacyjny,

e zacementowaC kolumne pod ci$nieniem poprzez przewdd cementacyjny zaczynem
cementowym z cementu P-32,5 zgodnie z projektem cementowania sporzadzonym
przez kierownika wiercen, z pobraniem préby zaczynu dla kontroli wigzania,

¢ wyciagna¢ z otworu rure konduktorows ¢ 247,

o zarzadzic ,,stéjke” na wigzanie cementu - przewidziano 4 doby,

o zwierci¢ korek w zacementowanych rurach,

e wymieni¢ phiczke bentonitowa na polimerowa do wiercen hydrogeologicznych w
otworze i w obiegu pluczkowym,

o dowierci¢ otwdr S$rednica narzedzia ¢ 374mm (Swider gryzowy, grabkowy) do
docelowej glebokosci 150 m,

¢ dokonaé pomiaru krzywizny otworu (w przewodzie wiertniczym lub szablonem rurowy),

. wyrhienié ptuczke polimerowa na wode,

e wypeli¢ otwor plukanym Zzwirem krystalicznym 20-50 mm od dna otworu do glebokosci
128 m, zdezynfekowanym uprzednio roztworem wapna chlorowanego (150 mg/l wody), a na
stropie zwiru wykona¢ 2 m podsypke¢ Zwirowa o ziarnach 1-2 mm.

3.3.1 OPROBOWANIE LITOLOGICZNE WIERCENIA

o W trakcie wiercenia otworu nalezy pobiera¢ probki gruntu przy kazdej zmianie

litologicznej, nie rzadziej niz co 2 m postgpu wiercenia, a przy przewiercaniu warstwy

wodonoénej co 1 m. Probki nalezy umieszczaé w znormalizowanych skrzynkach
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wiertniczych i przechowywa¢ na terenie wiertni. Geolog nadzorujacy dokona opisu
makroskopowego przewiercanych warstw pod katem okreélenia ich: rodzaju, struktury,
tekstury, barwy i stratygrafii.

® Z utworéw piaszczystych neogenisko-paleogeriskich przewidzianych do ujecia podczas
wiercenia nalezy pobiera¢ préby gruntu do badan granulometrycznych. Ilosé oprébowar
nalezy dostosowa¢ do stwierdzonej migzszosci i zmiennosci litologicznej utworéw

wodonosnych.

3.4. FILTROWANIE OTWORU
Przed filtrowaniem nalezy dokona¢ pomiaru stropu podsypki rurkami pomiarowymi
(,,syfonéwkami"), a nastgpnie dokonaé czynnosci:
* na stropie podsypki postawi¢ kolumng filtrowa DN 200 szeregu SBF o konstrukcji:
v' rura podfiltrowa PVC typu - KV zaopatrzona w denko perforowane z siatka
filtracyjna nr 14" - dlugo$¢ 8 mb,
v' filtr szczelinowy PVC typu - KKV o szczelinie 0,75 mm i okleinie zwirowej
0,7-1,2 mm - dtugo$¢ 12 mb,
v' rura nadfiltrowa PVC typu KV z wylotem zaopatrzonym w zaslepiony
huczek DN 200 PVC/stal z lewym gwintem do polaczenia z przewodem
montazowego - diugos¢ rury 22 mb,
¢ na kolumnie filtrowej zainstalowaé prowadniki dystansowe do rur konstrukeyjnych i §ciany
otworu (3 na rurze nadfiltrowej i 2 na podfiltrowej),
e wykona¢ obsypke zwirowa 1—2 mm do buta rur 0 16", a powyzej uszczelke zwirowg 3 -
5 mm do 1 m ponizej wylotu filtra,
e prowadziC biezgcg kontrolg stropu obsypki ,.syfonéwkami" oraz bilansowanie
objgtosci sypanego zwiru z wyliczong objetoscia przestrzeni poza filtrowej,
¢ zatloczy¢ do dna otworu poprzez przewdd wiertniczy roztwor podchlorynu sodu, Iub
inny wiasciwy dla zastosowanej pluczki, o stezeniu w/g wskazan producenta
(wymiana wody na roztwér degradujacy strukture phuczki),
e zarzadzié stojke na reakcje (czas wg receptury producenta).

3.5 POMPOWANIE OCZYSZCZAJACE
Pompowanie oczyszczajace wykona¢ w dwojaki sposob, stosujgc zestaw podnosnika
powietrznego (airlift) i pompy glebinowej. Czyszczenie otworu rozpoczaé zestawem
podnosnika od umieszczenia eduktora zestawu w rurze nadfiltrowej na glebokosci 5 m nad

wylotem filtra. Zanurzenia rurek powietrznych i wydajno$¢ kompresora winny zapewni¢
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wydajno$é nie wieksza niz 5 m’/h, a pompowanie prowadzi¢ w cyklu przerywanym w/g
ustalef z nadzorem geologicznym az do otrzymania na wylocie prawie czystej wody (bez
sladéw pluczki). Kontynuacja pompowania winna odbywa¢ si¢ przy stopniowym zwiekszaniu
wydajnosci co 5 m*/h i prowadzone winno by¢ az do oczyszczania wody. Nast¢pnie nalezy
wykona¢ pompowanie airliftem w ruchu ciaggtym przez 6h z ustaleniem wydatku pompowania
i depresji w otworze. Maksymalna wydajno$é pompowania nie powinna przekraczaé 45 m>/h,
a depresja nie powinna by¢ wigksza niz 1/3 stupa wody w otworze.

Wyzej opisane pompowanie nalezy powtdrzy¢é umieszczajgc eduktor w polowie
dhugosci rury podfiltrowe;.

Drugi etap pompowania nalezy wykona¢ pompa glgbinows o wydajnosci wynikajacej z
pompowania airliftem, opuszczonej na przewodzie tlocznym na gleboko§¢ 5 m ponizej 1/3
stupa wody w otworze. Wode¢ z pompowania odprowadzi¢ tymczasowym rurociagiem do
studzienki popluczyn na odleglos¢ okoto 100 m (patrz zal. graf. 4). Pompowanie prowadzié
stopniowo zwigkszajgc wydajnosé o warto$¢ jak poprzednio przy pompowaniu airliftem. Pod
koniec pompowania nalezy zainstalowa¢ wodomierz sieciowy, a do otworu opusci¢ rurki
pomiarowe umozliwiajace okreslenie polozenie zwierciadta wody. To pompowanie winno
okresli¢ wydajnos¢ dla pompowania pomiarowego 1 polozenie zwierciadla dynamicznego.

Przewiduje si¢, ze taczny czas pompowan oczyszczajgcych wyniesie 120 h.

Zasilanie energetyczne pompy glebinowej i placu wiercen mozliwe jest z budynku
Stacji Uzdatniania Wody. Zabezpieczenie mocy do 20 kW,

Po zakonczeniu pompowania oczyszczajgcego nalezy wykonaé dezynfekcje wody
otworowej podchlorynem sodu (okoto 15 % aktywnego chloru) i ilosci 300 mg/l wody, oraz
zarzadzié 24 h stéjke.

3.5.1 OPROBOWANIE POMPOWANIA OCZYSZCZAJACEGO

W trakcie pompowania oczyszczajacego nalezy monitorowaé klarownos$¢ wody oraz

sedyment w przezroczystym cylindrze o objetosci V =1 dm’. Zawarto$é piasku w wodzie nie

powinna przekraczaé 0,5 g /m°, a woda winna byé klarowna.

3.6. POMPOWANIA POMIAROWE

Pompowanie pomiarowe wykonac od ustalonego zwierciadta wody w dwdch etapach.
Pierwszy z nich to pompownie w ruchu nieustalonym z max. wydajnoscig o czasie trwania
12 h, po ktérym nastapia pomiary powrotu zwierciadta wody réwniez przez 12 h. Drugi etap
to pompowanie testowe w ruchu nieustalonym na 4 stopniach dynamicznych (4 x 1 h)

z wydajnosciami %, 4, % i 1 maksymalnej.
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STAROSTA iy D Zat. tekst 2

o et

084.6223/55/1/10 " Ryki 30.12.2010r.

Decyzja

Na podstaw:eart 122 ust.1 pkt 1,art.127 ust 2, art. 128 art.123 ust.2, art 51 ust.]
art.140 ust.l ustawy zdma 18 hpca 2001r. Prawo wodne (jedn. tekst Dz. U. z 20051, Nr 239, poz.
2019 ze zm. ) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks  postepowania
administracyjnego . (tekst jedn. Dz. U. Nr 98/2000t. poz 1071 z pdZn. zm.) po rozpatrzeniu
wniosku zlozonego w dniu  29.11.2010 r. przez Urzad Gminy w Stezycy w
sprawie wydania pozwolema wodnopxawnego na pobor wod podzxemnych z u_}QBla dla

potrzeb wodociagu w;e_yskjego BRZEZINY gm. Stezyca.
- Orzekam

L. Udzielam Urzedowi Gminy w Stezycy pozwolenia wodnoprawnego na:
~.pobor wod podziemnych z ujecia zlokahzowanego na tereme Brzezm W 1losc1ach nie
— ey RS e
Q« d =380 m¥/d
Quaxh =19 mfhy
przy zatwierdzonych zasobach w kategorii "B Q =193 m'h
- wprowadzania do ziemi oczyszczonych wid z p{ukanja‘ filtréw na stacji uzdatniania wody do
ziemi (row melibi‘aéyjny) w ilosci: Q =10 m*/co 14 dni
i stgzeniu zanieczyszczen wedlug:
zawiesina ogolna = 35g/m’

Zelazo ogolne = 10gFe/m’

1. Zobowigzuje¢ Urzad Gminy w Stezycy do:

1. Prowadzenia rejestru pobieranej wody w oparciu wskazania wodomierza codziennie o tej samej
porze. '
2. Wykonywania okresowych badan jakosci wody w terminach uzgodnionych z Pow:atowq Stacja
Sanitarno — Epidemiologiczna w Rykach.

3. Utrzymania ujecia i urzadzen z nim zwiazanych w nalezytym stanie techniczno —
eksploatacyjnym

............

konserwacji, wymiany urzadzen i awarii.
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Zat. tekst. 5

GMINNY ZAKLAD

USLUG XOMUNALNYCH
08-340 &igzycas, Plac Senatorski |
woj. lubelskie
REG. 4326564 16-NIP 716-25-95-872

Informacja o poborze wody z ujecia w Brzezinach
2012- 30 413m® '
2013-60851m*

2014-52606m>

KIEROWNIK |
"GAMNNEGD ZAKEADU USEUG KOMUNALNYCH =
WSO

mgr‘;n?.. ruzyna



ZALACZNIKI GRAFICZNE
























