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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa 
wyceny

Nr spec.
techn.

Opis Jedn. mia-
ry

Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(6 x 7)

1 2 3 4 5 6 7 8

1 ST 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 45233000-9 ST 01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie

1.1.
1

KNNR 1
0111-01

D.01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach sani-
tarnych w terenie  
- budowa sieci wodociągowej  L=1628,30 m

km 1,628

1.2 45112000-5 ST.01.02.01 Usunięcie oraz zabezpieczenie na czas budowy drzew i zarośli
1.2.

1
KNR-W 2-01
0108-01
analogia

ST.01.02.
01

Nakłady na mechaniczne i ręczne karczowanie za-
gajników, zadrzewień i zarośli gęstych wraz ze
składowaniem, załadunkiem, wywozem i utylizacją
(po uzgodnieniu z Inwestorem)

ha 0,02

1.2.
2

KNR 2-21
0107-03
analogia

ST.01.02.
01

Zabezpieczenie drzew na okres wykonywania ro-
bót, przez wykonanie obudowy z desek i folii, o
średnicy drzewa do 30 cm wraz z zdemontowa-
niem zabezpieczeń po wykonaniu robót oraz
transportem zabezpieczeń

szt. 5

1.2.
3

KNR 2-21
0107-04
analogia

ST.01.02.
01

Zabezpieczenie drzew na okres wykonywania ro-
bót, przez wykonanie obudowy z desek i folii, o
średnicy drzewa powyżej 30 cm wraz ze zdemon-
towaniem zabezpieczeń po wykonaniu robót oraz
transportem zabezpieczeń

szt. 3

1.3 45111000-8 ST 01.02.04 Rozbiórka elementów pasa drogowego
1.3.

1
KNR 2-31
0802-07
analogia

ST 01.02.
04

Rozebranie nawierzchni drogi z kruszywa stabili-
zowanego mechanicznie gr. 15 cm do wykonania
wykopu pod wodociąg L=260 m

m2 260*1,5 =
390,000

2 45231000-5 W 02.03.05 BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWYCH
2.1 KNNR 1

0210-03
W 02.03.
05

Wykop liniowy w gruncie suchym i wilgotnym  kat.
II-III  średniej głębokości h=1,80m i szerokości
1,0m wykonany sposobem mechanicznym z wy-
dobyciem ziemi na odkład do budowy wodociągu
dn160PE z wyjątkirem odcinków przecisku/prze-
wiertu L=1616,3m V=1616,3x1,0x1,80=2909,34m3

m3 2 909,34

2.2 KNR 2-01
0310-02
analogia

W 01.03.
05

Ręczne wykopy liniowe o szer. 1,1 m i gł. do 2,1 m
w skrzyżowaniach i zbliżeniach z istniejącą infras-
tuturą ze złożeniem urobku na odkład w gruncie
kat. III-IV z dodatkiem za każde dalsze 0,5m głę-
bokości; L=2,0m V=2*(1,8+0,25)*1,1

m3 4,51

2.3 KNNR 1
0209-06
analogia

W 02.03.
05

Wykop obiektowy pod wykonanie przecisku pod
istniejącymi drogami, dojazdami, rowami i in. prze-
szkodami o wymiarach 3,50x2,50x2,70m szt. 1 V=
1*3,5*2,7=9,45m3

m3 9,45

2.4 KNNR 1
0314-01

W 02.03.
05

Umocnienie pionowych ścian wykopu liniowego j.
w. w gruncie suchym  i wilgotnym z zastosowa-
niem umocnień pełnych grodzicami lub wypraska-
mi wraz z rozbiórką   przy średniej głębokości wy-
kopu 1,80 m i szerokości 1,0 m wraz ze zdemon-
towaniem umocnień; L=1616,3m  F=
2x1616,3x1,80= 5818,68m2

m2 5 818,68

2.5 KNNR 1
0314-01

W 02.03.
05

Umocnienie pionowych ścian wykopu obiektowego
pod wykonanie przecisków  w gruncie suchym i
wilgotnym z zastosowaniem umocnień pełnych
grodzicami lub wypraskami wraz z rozbiórką przy
głębokości wykopu do 2,70 m i długości 3,50 m;
wraz ze zdemontowaniem umocnień F=1*2*3,5*
2,7=18,90m2

m2 18,90

2.6 KNNR 4
1411-02

W 02.03.
05

Posadowienie w odwodnionym  wykopie liniowym
rur przewodowych  na podłożu z pospółki grubości
do 20 cm wraz z obsypką i zasypką 30cm nad ru-
rociągiem wraz  z dowozem materiału  i zagęsz-
czeniem warstwami do wymaganego wskaźnika
np.wg Proctora ; rurociągi:dn160 L=1616,30m V=
1616,30x1,0x0,61-1616,30x0,785x0,16x0,16=
376,18 m3 ;

m3 953,46

2.7 KNNR 1
0214-05

W 02.03.
05

Zasypanie wykopów  po wykonaniu robót monta-
żowych i posadowienia gruntem złożonym obok
wykopu i po odjęciu warstw posadowienia: Wyko-
py V=2909,34+4,51+9,45=2923,30m3 ; posado-
wienie V=953,46 m3; Pozostaje do zasypania V=
1969,84m3

m3 1 969,84

2.8 KNR 2-01
0236-01 z.sz.
2.5.2. 9907 
analogia

W 01.03.
05

Zagęszczenie zasypki wykopów j.w. warstwami
ubijakami mechanicznymi grunty kat. III-IV wskaź-
nik zagęszczenia Js = 0.98

m3 1 616,3

1
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa 
wyceny

Nr spec.
techn.

Opis Jedn. mia-
ry

Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(6 x 7)

1 2 3 4 5 6 7 8
2.9 KNNR 1

0215-02
W 02.03.
05

Przemieszczenie pozostałego gruntu po zasypa-
niu wykopów liniowych i zagospodarowanie przez
Wykonawcę Robót V=376,18=3

m3 376,18

2.
10

KNNR 4
1009-04

W 02.03.
05

Montaż w gotowym wykopie i zagęszczonym pod-
łożu rurociągu wody pitnej  z rur polietylenowych
dn160x9,5PE100RC typ 2 SDR17  L=1616,30m

m 1 616,30

2.
11

KNNR 4
1001-01 z.sz.
3.9. 9912-1 

W 02.03.
05

Montaż w gotowym wykopie i zagęszczonym pod-
łożu rurociągu wody pitnej z rur żeliwnych
DN80mm L=1,5+1,2+1,2+1,2+1,2+3,3+1,2+2+
1,7+1,2+2+1,2=18,90m

m 18,90

2.
12

KNNR 4
1206-02
analogia

W 02.03.
05

Przewierty o długości do 20 m maszyną do wier-
ceń poziomych WP 15/25 rurami o śr.150-250 mm
w gruntach kat.III-IV 1 szt.:dz.1368

m 12

2.
13

KNNR 4
1209-01

W 02.03.
05

Przeciąganie rur przewodowych dn160 PE przez
rurę osłonową DN250 na płozach dystansowych
PEHD dostosowanych do średnic rur przewodo-
wych L=12

m 12

2.
14

KNNR 4
1009-07

W 02.03.
05

Montaż rury przewodowej rurociągu wody pitnej z
rur polietylenowych dn160x9,5PE100RC SDR17
L=12,0m

m 12,0

2.
15

KNNR 4
1201-02
analogia

W 02.03.
05

Montaż rury osłonowej  DN250 metodą przewiertu
lub przecisku pod istniejącą drogą dla wodociągu
dn160PE    L=12,0m

m 12,0

2.
16

KNNR 4
1210-01
analogia

W 02.03.
05

Uszczelnienie końcówek rur osłonowych mansze-
tami z elastomeru lub korkiem z twardej pianki po-
liuretanowej długości min.500 mm od zakończenia
rury  n=2

szt 2

2.
17

Ceny produ-
centa

W 02.03.
05

Płozy dystansowe PEHD  wysokości do 30 mm
założone na rury przewodowe w rozstawie ca 1,0-
1,5 m. W zakończeniach rur osłonowych płozy
podwójne. Długość rur osłonowych L=12,0m

szt. 11

2.
18

KNR-W 2-18
0110-07
analogia

W 02.03.
05

Łączenie rur polietylenowych dn160 PE100 RC
SDR17 metodą zgrzewania czołowego

złącz. 136

2.
19

KNNR 4
1119-03
analogia

W 02.03.
05

Hydrant pożarowy nadziemny DN80 wraz z zasu-
wą i skrzynką uliczna wraz z obudową

kpl. 12

2.
20

KNNR 4
1105-02

W 02.03.
05

Zasuwa kołnierzowa krótka DN80 z żeliwa sferoi-
dalnego wraz z obudową i skrzynką uliczną

kpl. 12

2.
21

KNNR 4
1105-04

W 02.03.
05

Zasuwa kołnierzowa krótka DN150 z żeliwa sferoi-
dalnego wraz z obudową i skrzynką uliczną

kpl. 3

2.
22

KNNR 4
1114-03
analogia

W 02.03.
05

Trójnik kołnierzowy  DN150/80/150 zamontowany
w wykopie i na gotowym fundamencie (bloku pod-
porowym)

kpl. 12

2.
23

KNNR 4
1114-03

W 02.03.
05

Trójnik kołnierzowy  DN150 zamontowany w wyko-
pie i na gotowym fundamencie (bloku podporo-
wym)

kpl. 3

2.
24

KNNR 4
1014-04

W 02.03.
05

Kołnierz specjalny z zabezpieczeniem przed prze-
sunięciem  DN150/160PE

szt. 30

2.
25

KNNR 4
1014-04

W 02.03.
05

Kołnierz ślepy DN150 szt. 3

2.
26

KNR-W 2-18
0112-03 z.sz.
3.9. 9907 
analogia

W 01.03.
05

Montaż kształtek ciśnieniowych dn160 PE100  łuki
od 30 do 90 st- wykopy umocnione

szt. 3

2.
27

KNNR 4
1612-01 tabl.
9915

W 02.03.
05

Płukanie budowanej sieci wodociągowej o średni-
cy dn160x9,5mm PE100RC SDR 17 (jednokrotne)
L=1628,30m

m 1 628,3

2.
28

KNNR 4
1612-01

W 02.03.
05

Drugie płukanie budowanej sieci wodociągowej o
średnicy dn160x9,5mm PE100RC SDR 17  L=
1628,30m

m 1 628,30

2.
29

KNNR 4
1611-01

W 02.03.
05

Dezynfekcja rurociągu budowanych odcinków sie-
ci wodociągowej o średnicy dn160x9,5mm
PE100RC SDR 17  L=1628,30m

m 1 628,30

2.
30

KNNR 4
1606-01

W 02.03.
05

Wodna próba szczelności przebudowywanych od-
cinków sieci wodociągowej z rur   dn160x9,5mm
PE100RC SDR 17  L=1628,30m

prób 8

2.
31

KNR-W 2-19
0102-01
analogia

W 02.03.
05

Oznakowanie rurociągów taśmą lokalizacyjną z
wkładką metalową i napisem „Uwaga – rurociąg
do wody” rurociągów

m 1 628,30

2.
32

KNR-W 2-19
0134-03
analogia

W 02.03.
05

Oznakowanie trasy przebudowywanych wodocią-
gów słupkami oznaczeniowymi betonowymi  niski-
mi wraz z tabliczkami informacyjnymi

kpl. 10

2
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Lp. Podstawa 
wyceny

Nr spec.
techn.

Opis Jedn. mia-
ry

Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(6 x 7)

1 2 3 4 5 6 7 8
2.
33

KNR-W 2-19
0134-02
analogia

W 02.03.
05

Oznakowanie hydrantu na słupku stalowym - znak
hydrant zewnętrzny 3D

kpl. 12

2.
34

KNNR 4
1430-01

W 02.03.
05

Bloki oporowe i podporowe sieci wodociągowej z
betonu C20/ 25

m3 2

2.
35

KNNR 6
0302-04
analogia

W 02.03.
05

Obudowa zasuw wodociągowych i hydrantów
ppoż. kostką betonowa brukową grubości 8cm o
wymiarach 0,50x0,50m na podsypce cementowo-
piaskowej szt.12 F=12x0,50x0,50=3m2

m2 3

2.
36

KNNR 1
0529-01 +
KNNR 1 0529.
06

W 02.03.
05

Montaż i demontaż podwieszeń zabezpieczają-
cych kable elektryczne i telekomunikacyjne

kpl. 2

2.
37

KNNR 5
0705-01
analogia

D 01.03.
05.

Montaż rur osłonowych dwudzielnych na istnieją-
cych kablach, teletechnicznych , sieciach kablo-
wych

m 4

2.
38

KNNR 1
0605-01

W 02.03.
05

Nakłady dodatkowe na tymczasowe /na czas robót
budowlanych/ odwodnienie wykopów liniowych z
zastosowaniem igłofiltrów dn 32 mm wpłukiwa-
nych bezpośrednio w grunt do 4,0 m głębokości i
rozstawie co1,0 m po jednej stronie wykopu wraz
z odprowadzeniem wody:  odc. W1-W2-W3-W3.1-
W3.2-W3.3 L=380,0m n=380 szt igłofiltrów

szt. 380

2.
39

KNNR 1
0603-01
kalk. własna

W 02.03.
05

Nakłady dodatkowe na pompowanie wody z insta-
lacji igłofiltrów agregatami pompowo-próżniowymi
o wydajności do 35 m3/h

godz. 2*380*0,36
= 273,600

2.
40

KNNR 1
0613-02
analogia

W 02.03.
05

Nakłady dodatkowe na tymczasowe rurociągi sta-
lowe lub z tworzywa sztucznego o średnicy do
200mm  do pompowania wody z odwodnienia wy-
kopów do istniejących rowów przydrożnych  L=
400m

m 400

2.
41

KNNR 1
0616-02
analogia

W 02.03.
05

Nakłady dodatkowe na zasuwy DN150 tymczaso-
we kołnierzowe - 8 szt.

szt. 8

3 ST 03.00.00 ODTWORZENIE NAWIERZCHNI
3.1 45233000-9 ST 03.01.01 Odtworzenie nawierzchni

3.1.
1

KNR 2-31
0202-07 0202-
08
analogia

ST 03.01.
01

Odtworzenie nawierzchni drogi wewnętrznej dojaz-
dowej nad budowanym wodociągiem - nawierzch-
nia żwirowa -  warstwa jezdni rozścielana mecha-
nicznie - grubość po zagęszczeniu 15 cm

m2 260*1,5 =
390,000

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogółem wartość kosztorysowa robót

Słownie:  

3
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