KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa sieci wodociggowej w m. Brzeziny

Inwestor GMINA STEZYCA
Adres: Plac Senatorski 1
08-540 Stezyca
LY = o PPt
AdreS: e

Nazwa zamierzenia

budowlanego:

Budowa sieci wodociggowej w m. Brzeziny,
gm. Stezyca

Adres zamierzenia
budowlanego:

wojewoddztwo lubelskie, powiat rycki, Gmina Stezyca
061605_2 — Stezyca
0001_Brzeziny

Cena ofertowa:

w tym podatek VAT:

Stownie:

Data sporzadzenia:

Kosztorys zostat
opracowany przez:

Adres:

Sporzadzit:

Podpis upetnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy:

(data i podpis)




KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.| Podstawa Nr spec. Opis Jedn. mia- llos¢ Cena Wartos¢
wyceny techn. ry zt zt
(6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
1 ST 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1/45233000-9 ST 01.01.01 Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych w terenie
1.1.|KNNR 1 D.01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach sani- |km 1,628
1/0111-01 tarnych w terenie
- budowa sieci wodociggowej L=1628,30 m
1.2/45112000-5 ST.01.02.01 Usuniecie oraz zabezpieczenie na czas budowy drzew i zarosli
1.2.|KNR-W 2-01 |ST.01.02. |Naktady na mechaniczne i reczne karczowanie za- ha 0,02
1/0108-01 01 gajnikéw, zadrzewien i zarosli gestych wraz ze
analogia sktadowaniem, zatadunkiem, wywozem i utylizacjg
(po uzgodnieniu z Inwestorem)
1.2.|KNR 2-21 ST.01.02. |Zabezpieczenie drzew na okres wykonywania ro- |szt. 5
2|/0107-03 01 bét, przez wykonanie obudowy z desek i folii, o
analogia Srednicy drzewa do 30 cm wraz z zdemontowa-
niem zabezpieczen po wykonaniu rob6t oraz
transportem zabezpieczen
1.2.|KNR 2-21 ST.01.02. |Zabezpieczenie drzew na okres wykonywania ro- |szt. 3
3/0107-04 01 bét, przez wykonanie obudowy z desek i folii, o
analogia Srednicy drzewa powyzej 30 cm wraz ze zdemon-
towaniem zabezpieczen po wykonaniu robét oraz
transportem zabezpieczen
1.3/45111000-8 ST 01.02.04 Rozbidrka elementéw pasa drogowego
1.3.|KNR 2-31 ST 01.02. |Rozebranie nawierzchni drogi z kruszywa stabili- |m?2 260*1,5 =
1/0802-07 04 zowanego mechanicznie gr. 15 cm do wykonania 390,000
analogia wykopu pod wodocigg L=260 m
2/45231000-5 W 02.03.05 BUDOWA SIECI WODOCIAGOWYCH
2.1|KNNR 1 W 02.03. |Wykop liniowy w gruncie suchym i wilgotnym kat. |[m3 2909,34
0210-03 05 II-1Il $redniej gtebokosci h=1,80m i szerokosci
1,0m wykonany sposobem mechanicznym z wy-
dobyciem ziemi na odktad do budowy wodociggu
dn160PE z wyjatkirem odcinkéw przecisku/prze-
wiertu L=1616,3m V=1616,3x1,0x1,80=2909,34m3
2.2|KNR 2-01 W 01.03. |Reczne wykopy liniowe o szer. 1,1 migt. do 2,1 m|m3 4,51
0310-02 05 w skrzyzowaniach i zblizeniach z istniejgca infras-
analogia tuturg ze zlozeniem urobku na odktad w gruncie
kat. Ill-IV z dodatkiem za kazde dalsze 0,5m gte-
bokosci; L=2,0m V=2"(1,8+0,25)*1,1
2.3|KNNR 1 W 02.03. |Wykop obiektowy pod wykonanie przecisku pod |m3 9,45
0209-06 05 istniejacymi drogami, dojazdami, rowami i in. prze-
analogia szkodami o wymiarach 3,50x2,50x2,70m szt. 1 V=
1*3,5*2,7=9,45m3
2.4/KNNR 1 W 02.03. |Umocnienie pionowych $cian wykopu liniowego j. |m?2 5 818,68
0314-01 05 w. w gruncie suchym i wilgotnym z zastosowa-
niem umocnien petnych grodzicami lub wypraska-
mi wraz z rozbiérkg przy sredniej gtebokosci wy-
kopu 1,80 m i szerokosci 1,0 m wraz ze zdemon-
towaniem umocnien; L=1616,3m F=
2x1616,3x1,80= 5818,68m2
2.5/KNNR 1 W 02.03. |Umocnienie pionowych $cian wykopu obiektowego|m?2 18,90
0314-01 05 pod wykonanie przeciskéw w gruncie suchym i
wilgotnym z zastosowaniem umocnien petnych
grodzicami lub wypraskami wraz z rozbioérka przy
gtebokosci wykopu do 2,70 m i diugosci 3,50 m;
wraz ze zdemontowaniem umocnien F=1"2*3,5*
2,7=18,90m2
2.6/KNNR 4 W 02.03. |Posadowienie w odwodnionym wykopie liniowym |m3 953,46
1411-02 05 rur przewodowych na podtozu z pospétki grubosci
do 20 cm wraz z obsypka i zasypka 30cm nad ru-
rociggiem wraz z dowozem materiatu i zagesz-
czeniem warstwami do wymaganego wskaznika
np.wg Proctora ; rurociggi:dn160 L=1616,30m V=
1616,30x1,0x0,61-1616,30x0,785x0,16x0,16=
376,18 m3 ;
2.7|KNNR 1 W 02.03. |Zasypanie wykopéw po wykonaniu robét monta- |ms3 1 969,84
0214-05 05 zowych i posadowienia gruntem ztozonym obok
wykopu i po odjeciu warstw posadowienia: Wyko-
py V=2909,34+4,51+9,45=2923,30m3 ; posado-
wienie V=953,46 m3; Pozostaje do zasypania V=
1969,84m3
2.8/KNR 2-01 W 01.03. |Zageszczenie zasypki wykopow j.w. warstwami m3 1616,3
0236-01 z.sz. |05 ubijakami mechanicznymi grunty kat. Ill-IV wskaz-
2.5.2. 9907 nik zageszczenia Js = 0.98
analogia
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1 2 3 4 5 6 7 8
2.9/KNNR 1 W 02.03. |Przemieszczenie pozostatego gruntu po zasypa- |m3 376,18
0215-02 05 niu wykopow liniowych i zagospodarowanie przez
Wykonawce Robét V=376,18=3
2.|KNNR 4 W 02.03. |Montaz w gotowym wykopie i zageszczonym pod- |m 1616,30
10/1009-04 05 fozu rurociggu wody pitnej z rur polietylenowych
dn160x9,5PE100RC typ 2 SDR17 L=1616,30m
2./KNNR 4 W 02.03. |Montaz w gotowym wykopie i zageszczonym pod- |m 18,90
11/1001-01 z.sz. |05 fozu rurociggu wody pitnej z rur zeliwnych
3.9. 99121 DN80mm L=1,5+1,2+1,2+1,2+1,2+3,3+1,2+2+
1,7+1,2+2+1,2=18,90m
2./KNNR 4 W 02.03. |Przewierty o dtugosci do 20 m maszyna do wier- |m 12
1211206-02 05 cen poziomych WP 15/25 rurami o $r.150-250 mm
analogia w gruntach kat.IlI-IV 1 szt.:dz.1368
2./KNNR 4 W 02.03. |Przecigganie rur przewodowych dn160 PE przez |m 12
13]1209-01 05 rure ostonowg DN250 na ptozach dystansowych
PEHD dostosowanych do $rednic rur przewodo-
wych L=12
2.|KNNR 4 W 02.03. |Montaz rury przewodowej rurociggu wody pitnejz |m 12,0
14/1009-07 05 rur polietylenowych dn160x9,5PE100RC SDR17
L=12,0m
2./KNNR 4 W 02.03. |Montaz rury ostonowej DN250 metodg przewiertu |m 12,0
15/1201-02 05 lub przecisku pod istniejacg droga dla wodociggu
analogia dn160PE  L=12,0m
2.|KNNR 4 W 02.03. |Uszczelnienie koncoéwek rur ostonowych mansze- |szt 2
16/1210-01 05 tami z elastomeru lub korkiem z twardej pianki po-
analogia liuretanowej dtugosci min.500 mm od zakonczenia
rury n=2
2.|/Ceny produ- |W 02.03. |Plozy dystansowe PEHD wysokosci do 30 mm szt. 11
17|centa 05 zatozone na rury przewodowe w rozstawie ca 1,0-
1,5 m. W zakonczeniach rur ostonowych ptozy
podwdéijne. Dtugosé rur ostonowych L=12,0m
2.|KNR-W 2-18 |W 02.03. |kaczenie rur polietylenowych dn160 PE100 RC ztgcz. 136
18/0110-07 05 SDR17 metodg zgrzewania czotowego
analogia
2./KNNR 4 W 02.03. |Hydrant pozarowy nadziemny DN80 wraz z zasu- |kpl. 12
19/1119-03 05 wa i skrzynka uliczna wraz z obudowa
analogia
2./KNNR 4 W 02.03. |Zasuwa kotnierzowa krotka DN80 z zeliwa sferoi- |kpl. 12
20/1105-02 05 dalnego wraz z obudowsg i skrzynkg uliczng
2./KNNR 4 W 02.03. |Zasuwa kotnierzowa krotka DN150 z zeliwa sferoi- |kpl. 3
21/1105-04 05 dalnego wraz z obudowsg i skrzynkg uliczng
2./KNNR 4 W 02.03. |Trojnik kotnierzowy DN150/80/150 zamontowany |kpl. 12
22/1114-03 05 w wykopie i na gotowym fundamencie (bloku pod-
analogia porowym)
2./KNNR 4 W 02.03. |Trojnik kotnierzowy DN150 zamontowany w wyko- [kpl. 3
23/1114-03 05 pie i na gotowym fundamencie (bloku podporo-
wym)
2./KNNR 4 W 02.03. |Kotnierz specjalny z zabezpieczeniem przed prze- |szt. 30
24/1014-04 05 sunigciem DN150/160PE
2.|KNNR 4 W 02.03. |Kotnierz slepy DN150 szt. 3
25/1014-04 05
2.|KNR-W 2-18 |W 01.03. |Montaz ksztattek cisnieniowych dn160 PE100 tuki |szt. 3
26/0112-03 z.sz. |05 od 30 do 90 st- wykopy umocnione
3.9. 9907
analogia
2./KNNR 4 W 02.03. |Ptukanie budowanej sieci wodociggowej o $redni- |m 1628,3
27(1612-01 tabl. |05 cy dn160x9,5mm PE100RC SDR 17 (jednokrotne)
9915 L=1628,30m
2./KNNR 4 W 02.03. |Drugie ptukanie budowane;j sieci wodociggowej o |m 1 628,30
28/1612-01 05 $rednicy dn160x9,5mm PE100RC SDR 17 L=
1628,30m
2./KNNR 4 W 02.03. |Dezynfekcja rurociggu budowanych odcinkéw sie- |m 1 628,30
29/1611-01 05 ci wodociggowej o srednicy dn160x9,5mm
PE100RC SDR 17 L=1628,30m
2./KNNR 4 W 02.03. |Wodna proba szczelnosci przebudowywanych od- |préb 8
30|1606-01 05 cinkéw sieci wodociggowej z rur  dn160x9,5mm
PE100RC SDR 17 L=1628,30m
2./KNR-W 2-19 |W 02.03. |Oznakowanie rurociggéw tasma lokalizacyjng z m 1 628,30
31|0102-01 05 wktadkg metalowag i napisem ,Uwaga — rurocigg
analogia do wody” rurociggow
2./KNR-W 2-19 |W 02.03. |Oznakowanie trasy przebudowywanych wodocig- |kpl. 10
32|0134-03 05 géw stupkami oznaczeniowymi betonowymi niski-
analogia mi wraz z tabliczkami informacyjnymi
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2.|KNR-W 2-19 |W 02.03. |Oznakowanie hydrantu na stupku stalowym - znak |kpl. 12
33/0134-02 05 hydrant zewnetrzny 3D
analogia
2./KNNR 4 W 02.03. |Bloki oporowe i podporowe sieci wodociggowej z  |m3 2
34/1430-01 05 betonu C20/ 25
2./KNNR 6 W 02.03. |Obudowa zasuw wodociggowych i hydrantéw m?2 3
35|0302-04 05 ppoz. kostkg betonowa brukowg grubosci 8cm o
analogia wymiarach 0,50x0,50m na podsypce cementowo-
piaskowej szt.12 F=12x0,50x0,50=3m2
2./KNNR 1 W 02.03. |Montaz i demontaz podwieszen zabezpieczajg- kpl. 2
36(0529-01 + 05 cych kable elektryczne i telekomunikacyjne
KNNR 1 0529.
06
2./KNNR 5 D 01.03. |Montaz rur ostonowych dwudzielnych na istnieja- |m 4
37|0705-01 05. cych kablach, teletechnicznych , sieciach kablo-
analogia wych
2./KNNR 1 W 02.03. |Naktady dodatkowe na tymczasowe /na czas robét|szt. 380
38|0605-01 05 budowlanych/ odwodnienie wykopow liniowych z
zastosowaniem igtofiltréw dn 32 mm wptukiwa-
nych bezposrednio w grunt do 4,0 m gtebokosci i
rozstawie co1,0 m po jednej stronie wykopu wraz
z odprowadzeniem wody: odc. W1-W2-W3-W3.1-
W3.2-W3.3 L=380,0m n=380 szt igtofiltréw
2./KNNR 1 W 02.03. |Naktady dodatkowe na pompowanie wody z insta- |godz. 2*380%0,36
39|0603-01 05 lacji igtofiltrow agregatami pompowo-prézniowymi = 273,600
kalk. wtasna 0 wydajnosci do 35 m3/h
2./KNNR 1 W 02.03. |Naktady dodatkowe na tymczasowe rurociggi sta- |m 400
40(0613-02 05 lowe lub z tworzywa sztucznego o srednicy do
analogia 200mm do pompowania wody z odwodnienia wy-
kopoéw do istniejacych rowdw przydroznych L=
400m
2./KNNR 1 W 02.03. |Naktady dodatkowe na zasuwy DN150 tymczaso- |szt. 8
41/0616-02 05 we kotnierzowe - 8 szt.
analogia
3 ST 03.00.00 ODTWORZENIE NAWIERZCHNI
3.1/45233000-9 ST 03.01.01 Odtworzenie nawierzchni
3.1.|KNR 2-31 ST 03.01. |Odtworzenie nawierzchni drogi wewnetrznej dojaz-|m2 260*1,5 =
1/0202-07 0202-|01 dowej nad budowanym wodociggiem - nawierzch- 390,000
08 nia zwirowa - warstwa jezdni roz$cielana mecha-
analogia nicznie - grubos$¢ po zageszczeniu 15 cm

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogotem wartos¢ kosztorysowa robot

Stownie:
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