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OSWIADCZENIA

Anna Leniak-Tomczyk

na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane
(tekst jednolity Dz.U. 2024r. poz. 725),

oswiadczam,

7ze opracowana przeze mnie dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla zamierzenia budowlanego pn.:
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Nadwislanka, gmina Stezyca, pow. rycki, woj. lubelskie z wigczeniem do istn. ks
w m. Deblin jest wykonana zgodnie z Umowa z dnia 26.01.2024r. z Gming Stgzyca oraz zostala opracowana zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Projektant branzy sanitarnej:
mgr inz. Anna Leniak-Tomczyk
upr. bud. nr LUB/0165/POOS/05
do proj. bez ogran. w spec. instal. w zakres.
sieci, instal. i urz. ciepl., went., gaz., wod. i kan.

08.2024 r.

Monika Plowas

na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane
(tekst jednolity Dz.U. 2024r. poz. 725),

oswiadczam,

7ze opracowana przeze mnie dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla zamierzenia budowlanego pn.:
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Nadwislanka, gmina Stgzyca, pow. rycki, woj. lubelskie z wigczeniem do istn. ks
w m. Deblin jest wykonana zgodnie z Umowa z dnia 26.01.2024r. z Gming Stezyca oraz zostala opracowana zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Projektant branzy sanitarnej:
mgr inZ. Monika Plowas
upr. bud. nr LUB/0180/PO0OS/11
do proj. bez ogran. w spec. instal. w zakres.
sieci, instal. i urz. ciepl., went., gaz., wod. i kan.

08.2024 r.

Antoni Tatara

na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane
(tekst jednolity Dz.U. 2024r. poz. 725),

oswiadczam,

ze sprawdzona przeze mnie dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla zamierzenia budowlanego pn.:
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Nadwislanka, gmina Stezyca, pow. rycki, woj. lubelskie z wigczeniem do istn. ks
w m. Deblin jest wykonana zgodnie z Umowa z dnia 26.01.2024r. z Gming Stezyca oraz zostala opracowana zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Projektant sprawdzajacy branzy sanitarnej:
inz. Antoni Tatara
upr. bud. 2864/Lb/94
do proj. w spec. instal.-inz. w zakr. sieci sanitarnych
08.2024 r.
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1. Podstawa opracowania i wykorzystane materialy
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Umowa z Gming Stezyca z dnia 26 stycznia 2024r.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz.U. 2024r. poz. 725 ze zm.).

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu §cie-
kow (tekst jednolity Dz.U. 2024r. poz. 757).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024r. poz. 320).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-
budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz.U. z 2022r. poz. 1518).

Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. z 2024r. poz. 1087).

Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz.U. 2024r. poz. 54).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz.U. z 2023r. poz. 1336).
Rozporzadzenie Rady Ministréw dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znacza-
co oddziatywa¢ na $rodowisko (Dz.U. z 2019r. poz. 1839 ze zm.).

Ustawa z dnia 13.09.1996r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (t.j. Dz.U. 2024r. poz. 399).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 1679 ze zm.).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie prze-
ciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz.U. z 2009r. Nr 124 poz. 1030).
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegoétowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t bu-
dowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2021r. poz. 2454).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztoéw prac projekto-
wych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym (Dz.U. z 2021r. poz. 2458).

Warunki techniczne Gminy Stezyca nr GPi0OS.7331.23.2024 z dnia 15.07.2024r.

Wypis z mpzp Gminy Stezyca znak: GPiOS.6727.36.2024 z dnia 01.02.2024r.

Mapa do celéw projektowych w skali 1:500.

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacja badan podtoza gruntowego okreslajgca warunki gruntowo-
wodne podtoza w miejscu budowy sieci kanalizacji sanitarnej w m. Nadwislanka gmina Stezyca, oprac.
inz. Lech Maciag, Lublin, sierpien 2024r.

https://isok.gov.pl

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych - zeszyt nr 3 — wydany przez COBRTI
»INSTAL” Warszawa.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych - zeszyt nr 9 — wydany przez COBRTI
»INSTAL” Warszawa.

Obowiazujace normy, przepisy, katalogi 1 instrukcje.

Badania i pomiary inwentaryzacyjne przeprowadzone we wlasnym zakresie.

2. Dane ogolne
2.1.Przedmiot opracowania i zakres inwestycji, rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno — tlocznej
wraz z odgatezieniami bocznymi do przylaczy, a takze przepompowniami sieciowymi w m. Nadwislanka
oraz wlaczenie tej kanalizacji do miejskiego systemu §ciekow m. Deblin. Przedsigwzigcie realizowane
bedzie na terenie wojewddztwa lubelskiego, powiat rycki, gmina Stezyca.

Sie¢ sktada si¢ z nastepujacych elementdw:

e rurociagi przesylowe (gtowne) kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej;

e rurociagi tloczne kanalizacji sanitarnej;

e rurociggi odgalezien bocznych do przytaczy kanalizacji sanitarnej (odcinki od kanatu glownego
do miejsca wiaczenia w poblizu istniejacego przylacza do budynku, bezodptywowego osadnika
gnilnego lub w poblizu budynku, zakonczone studzienkg, w jednym przypadku korkiem);

e przepompownie sieciowe;

e rury ochronne (oslonowe) wykonane metoda przecisku lub przewiertu;
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e studnie rewizyjne, polaczeniowe i kaskadowe (spadowe) kanalizacji sanitarnej z polimerobetonu
lub tworzyw sztucznych;

e studnie rozpr¢zne z tworzyw sztucznych;

e studnie zasuw z kregoéw zelbetowych;

e ogrodzenie przepompowni §ciekow.

Nowobudowana sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - ttocznej bedzie odprowadzata $cieki sanitarne
z m. Nadwislanka do systemu kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni §ciekow m. Deblin.

Sie¢ zaprojektowano w kierunku najnizej potozonych miejsc, umozliwiajacych zlokalizowanie przepom-
powni $ciekow. Z pompowni $cieki bedg ttoczone do studni rozpreznych, skad dalej sptywac beda grawita-
cyjnie do istniejacego uktadu sieci kanalizacji sanitarnej m. Deblin.

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej rozpoczyna si¢ na posesjach prywatnych, skad za pomocg stu-
dzienek i studni usytuowanych w poblizu istniejacego przykanalika lub zbiornika bezodptywowego na nie-
czystos$ci ciekte /szamba/ za pomoca odgatezien bocznych $cieki odprowadzane beda do projektowanej sieci
kanalizacji sanitarnej, docelowo z wpigciem w istniejacy rurociag ttoczny kanalizacji sanitarnej ks160 na dz.
nr ew. 82 obrgb 0007 Nadwislanka, stanowiacej pas drogowy drogi gminnej nr 102933 L. Sie¢ kanalizacji sa-
nitarnej zaprojektowana zostala w niewielkich cze$ci na dziatkach prywatnych, celem odbioru $ciekéw byto-
wych z posesji prywatnych, dalej biegnie w pasie drogowym drogi wewnetrznej dz. 360 obreb 0007 Nadwi-
$lanka, az do dziatki nr ew. 83 obr¢gb 0007 Nadwislanka stanowigcej pas wojskowej bocznicy kolejowej nr
233, gdzie ks przechodzi przeciskiem/przewiertem i dalej biegnie w pasie drogi gminnej 102933 L po dz. nr
ew. 82 obreb 0007 Nadwislanka, dhugos$¢ taczna kolektora gtownego ks do wpigcia to KS1-KS34-TR30
L=1277,59 m; kanalizacja sanitarna grawitacyjno-ttoczna posiada odnogg¢ boczng usytuowang w dziatkach
prywatnych na odc. KS1A-KS8 tacznej dlugosci L=104,0 m; kanalizacja sanitarna grawitacyjno-ttoczna po-
siada odnogi boczne sytuowane w dziatkach paséw drog wewnetrznych lub dziatkach prywatnych, jak: odc.
KS1B-KS29 o dtugosci L=962,54 m; pozostate odcinki boczne to: odc. KS1C-KS2B di. L=194,0 m (dziatki
prywatne); odc. KS1D-KS6B di. L=65,60 m; odc. KS1E-KS9B di. L=44,0 m; odc. KSIF-KS11B o dt.
L=150,0 m; odc. KS1G-KS19B dt. L=136,0 m.

W zwiazku z konieczno$cig usytuowania kanalizacji grawitacyjnej w dziatkach prywatnych na odcinku
KS1-KS7 zaszta konieczno$¢ przebudowy odcinka sieci wodociggowej i przytacza, zaprojektowano wodo-
ciag: odc. W1-W2 dn110mm PE100RC SDR17 PN10 dt. L=24,70m; odc. W2-W3 dn63mm PE100RC SDR17
PN10 dt. L=59,25m; odc. W3-W4 dn40mm PE100RC SDR11 PN16 L=6,0m.

Na usytuowanie odgatezien do przytaczy na dziatkach prywatnych Inwestor uzyska stosowne zgody.

W zakresie inwestycji wystepuja obiekty budowlane o nastepujacych kategoriach:
- sieci i urzadzenia uzbrojenia terenu — kategoria XXVI.

2.2.Adres inwestycji

Projektowane zamierzenie budowlane zlokalizowane jest na terenie wojewddztwa lubelskiego, powiat
rycki, Gmina Stezyca, obrgb 7 Nadwislanka, dziatki o nr ew.: 75, 76/2, 77/2, 78, 80/1, 81/1, 82, 83, 84/2,
86, 87, 88, 89/1, 89/2, 89/3, 89/4, 90, 91/1, 91/2, 91/3, 91/4, 92, 94, 95/1, 95/2, 96/1, 101, 102/1, 103/1,
104/4, 104/6, 104/7, 104/8, 104/9, 105/2, 105/4, 106, 107/1, 107/2, 108, 110, 111, 112, 113, 114, 116,
117, 118, 119, 125, 128, 152/1, 152/2, 163, 164/6, 325, 326/1, 327/2, 328, 329, 331, 334, 335, 350,
351/2, 351/3, 352, 354, 356, 357, 360, 363, 370.

2.3.Uzasadnienie inwestycji
Zamierzenie budowlane ma na celu dobudowe do istniejacej gminnej sieci kanalizacji sanitarnej nowego
odcinka sieci i odprowadzenie sciekow komunalnych, bytowych z m. Nadwislanka.

2.4. Inwestor
Inwestorem przedsiewzigcia jest: GMINA STEZYCA
08-540 Stezyca, Plac Senatorski 1

2.5. Jednostka projektowa
Projekt opracowany zostat przez: Biuro Inzynierskie mgr inz. Monika Plowas
22-300 Krasnystaw, ul. Okrzei 31/22
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3. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej umozliwi odprowadzenie $ciekéw bytowych z dziatek w m. Nad-
wislanka do istniejgcego systemu $ciekow m. Deblin.

Program uzytkowy obiektu wynika z jego funkcji — odprowadzenia $ciekéw komunalnych z m. Nadwi-
slanka. Zaprojektowano budowe kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ttocznej o dtugosci taczne;j:
- kanaty grawitacyjne PVC-U dn200mm L=2811,73 m;
- przykanaliki grawitacyjne PVC-U dn160mm L=362,08 m, dn200mm L=21,0 m;
- kanaty ttoczne PE100RC dn75mm L=6,0 m, dn90mm L=120,00 m;
- wodociagi PE1I0ORC dn110mm L=24,70 m, dn63mm L=59,25 m, dn40mm L=6,0 m.

4. Opis stanu zagospodarowania terenu

4.1. Ogoélna charakterystyka stanu istniejacego

Planowane przedsigwziccie lezy w m. Nadwislanka, gmina St¢zyca, powiat rycki, woj. lubelskie, w pasach
drogowych drogi publicznej i wewnetrznych oraz po dziatkach prywatnych. Dziatki, na ktorych zaplanowano
tras¢ kanalizacji sanitarnej — stanowig obecnie pasy drogi gminnej nr 102933 L i droég wewngtrznych, pola
uprawne i dziatek z zabudowa mieszkalng, a w miejscowym planie zagospodarowania z przeznaczeniem jako
tereny drog, zabudowy zagrodowej, tereny ustug komercyjnych, tereny upraw polowych.

4.2. Urzadzenia uzbrojenia terenu oraz drogi gminne

Na przedmiotowym odcinku zamierzenia budowlanego wystepuja sieci i przytacza:
- sie¢ wodociggowa wraz z przytaczami,
- sie¢ gazu ziemnego wraz z przytaczami,
- sie¢ teletechniczna (telefoniczna) wraz z przylaczami,
- napowietrzna linia teletechniczna i elektroenergetyczna,
- sie¢ energetyczne kablowa niskiego i $redniego napigcia,
- przykanaliki kanalizacji sanitarnej od budynkow mieszkalnych do bezodptywowych
zbiornikdw Sciekow (szamb) wraz z szambami.

Sieci te i przylacza krzyzujg si¢, ale nie koliduja z projektowanym zamierzeniem budowlanym w zakresie
uwidocznionym na aktualnej mapie do celow projektowych przyjetej do zasobéw Starostwa Powiatowego w
Rykach. Przed przystapieniem do prac ziemnych nalezy obowigzkowo zastosowac si¢ do uwag i opinii gesto-
row sieci.

Istniejace drogi gminne oraz wewnetrzne sa o nawierzchni utwardzonej: asfaltowej, z kostki betono-
wej, z ptyt betonowych i zwirowe. Zjazdy z dzialek prywatnych na drogg publiczng i drogi wewnetrzne sg
utwardzone kostka betonowg lub ptytami chodnikowymi w ok. 70%. Pozostate zjazdy — gruntowe.

4.3. Ustanowione formy ochrony przyrody

Zgodnie z rozporzadzeniem z dnia 10 wrzeénia 2019 r. w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczgco od-
dziatywa¢ na $rodowisko (Dz.U. z 2019r. poz. 1839 ze zm.) projektowana budowa kanalizacji sanitarnej o
dhugosci przedsiewzigcia nie mniejszej niz 1 km - kwalifikuje si¢ do przedsigwzig¢ mogacych potencjalnie
oddzialywac na $srodowisko. Zamawiajgcy uzyska decyzj¢ o uwarunkowaniach srodowiskowych.

Analizowana inwestycja lezy poza obszarami objetymi ochrong na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia
2004r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 1336).

4.4. Zielen istniejaca

W rejonie planowanej inwestycji wystgpuje gtownie roslinnos¢ segetalna i ruderalna oraz pojedyncze
drzewa i skupiska zarosli. Zgodnie z zaewidencjonowana mapa do celow projektowych oraz wizja lokalng w
zwiazku z realizacja zamierzenia budowlanego Zzadne drzewa nie wymagaja usunigcia, niezaleznie pozostate
drzewa istniejace w poblizu projektowanej sieci nalezy zabezpieczy¢ na czas budowy, a ewentualne dodat-
kowe zaros$la uniemozliwiajace lub utrudniajace budowe sieci - wykarczowac. Na usunigcie zarosli przewi-
dziano stosowne naktady w przedmiarze robot.
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5. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego oraz sposéb jego dostosowania do
krajobrazu i otaczajacej zabudowy

Ponizej podano elementy nowe powstate w wyniku realizacji zamierzenia budowlanego, majace wptyw na
formg architektoniczna:
- budowa grawitacyjno-ttocznej sieci kanalizacji sanitarnej ze studniami i studzienkami oraz odgatezieniami
bocznymi do przytaczy;
- budowa 3 przepompowni $ciekow wraz ze studniami rozpr¢znymi i szafkami sterowniczymi oraz ogrodze-
niami.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej nie przyczyni si¢ w znacznym stopniu do zmiany krajobrazu. Jedynym
nowym elementem bedg whazy usytuowane wzdhuz projektowane;j sieci oraz przepompownie.

6. Charakterystyczne parametry techniczno — uzytkowe obiektu budowlanego

6.1. Trasa i uklad wysokosciowy kanalizacji sanitarnej oraz przebudowywanego wodociagu

Trasa projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno—ttocznej oraz przebudowywanego wodocig-
gu znajduje si¢ w czesci graficznej opracowania — plan sytuacyjny (rys. 2.1 do 2.5). Zaprojektowano kanali-
zacje sanitarng o dtugosci tacznej ok. 3,0 km, spadkach 0,5% z usytuowaniem w wigkszosci w pasach drog
gminnych i wewngetrznych oraz na terenie dzialek prywatnych wraz z przejsciem poprzecznym przewiertem
sterowanym lub przeciskiem w rurze ochronnej L=26,0m pod torem wojskowej bocznicy kolejowej nr 233 i
wlaczeniem w istniejacg sie¢ na odcinku ttocznym KS160 na dzialce 82 obreb 7 Nadwislanka. W zwigzku z
konieczno$cig poprowadzenia odcinka ks po dziatkach prywatnych zaszta konieczno$¢ przebudowy odcinka
wodociagu o acznej dlugosci niespetna 90,0 m i spadkach od 0% do 2,4%, po dzialce prywatnej oraz w dro-
dze wewnetrznej z wpigciem w istniejaca sie¢ wodociagowa wi10.

Usytuowanie wysokos$ciowe sieci kanalizacji sanitarnej (rys. 31 do 3.3) oraz wodociagu (rys. 3.4) zwigza-
ne jest z istniejacym terenem, niweletg drog i terenu przyleglego, a takze z usytuowaniem istniejgcego i pro-
jektowanego uzbrojenia podziemnego.

6.2. Rurociagi kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tlocznej

Z uwagi na niepetne informacje o materiale i szczegétowych rzednych posadowienia istniejgcych sieci
uzbrojenia terenu, w tym sieci #ocznej, do ktorej nastgpi wlgczenie sieci projektowanej - przed wykonaniem
budowy i polgczen oraz w skrzyzowaniach z istniejgcymi sieciami i kablami - nalezy dokona¢ odkrywek, okre-
sli¢ rzeczywiste zaglebienie, lokalizacje i material istniejgcego uzbrojenia podziemnego oraz nawigzac¢ do
projektowanego rurociggu.

a/rurociqgi kanalizacji grawitacyjnej

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej w pasie drog gminnych i wewngtrznych wraz z odgatezieniami
bocznymi do przytaczy do prywatnych posesji wykona¢ nalezy z rur kanalizacyjnych kielichowych z niepla-
styfikowanego polichlorku winylu PVC-U — szereg ciezki ,,S” (SDR34) — SN8 ( jednorodne) wg PN N 1401-
1. Srednice rur przesytowych (sieciowych) dn200 mm i odgatezienia boczne do przylaczy kanalizacyjnych
dn160 mm. Potaczenia kielichowe na uszczelke odporng na dziatanie czynnikéw chemicznych. Wykonywa-
nie robot w temperaturze zewngtrznej nizszej niz + 5°C jest zabronione.

Na zatamaniach trasy kolektora gtownego i odgatezien bocznych do przylaczy kanalizacyjnych zapro-
jektowano studnie z kregow betonowych lub tworzyw sztucznych. Spady zewnetrzne (kaskady) studni wyko-
na¢ z rur 1 ksztaltek PVC-U i obudowac z zastosowaniem pianobetonu. Rury spadowe studni kanalizacyjnych
nalezy owing¢ folig poliwinylowa grubosci min.1 mm.

Posadowienie rurociggow wg p-tu 7.3.

b/ rurociqgi kanalizacji tlocznej i wodociggi

Projektowang kanalizacj¢ sanitarng tloczng oraz przebudowe wodociggu wykonac z rur polietylenowych
PE100RC szeregu SDR 11 wg PN-EN 12201-1 do 5, o $rednicach:

- kanalizacja sanitarna ttoczna: 75x6,8 mm oraz 90x8,2 mm + wpiecie do 160x9,5 mm na trdjnik; rurociagi
dwuwarstwowe, do kanalizacji;
- wodociagi: 40x3,7 mm, 63x5,8mm, 110x10,0mm; rurocigg dwuwarstwowy, do wody pitne;j.

Stosowane rury i ksztattki muszg odpowiada¢ wymaganiom technicznym rur z tworzyw sztucznych wg
PN-EN 12201-1/5 ,,Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania $ciekow. Polietylen
PE” — czg$¢ 1 — Wymagania ogolne, cze$¢ 2 — Rury, cze$¢ 3 — Ksztaltki, czg$¢ 5 — Przydatnos$¢ do stosowania
w systemie”. Kazda partia rur i ksztattek musi posiada¢ niezbedne atesty i dopuszczenia do stosowania oraz
dokument potwierdzajacy odpornos¢ na skutki zarysowan i naciskow punktowych danej partii rur — test ACT
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z wynikiem >165 h. Aprobata IBDiM umozliwia stosowanie rur w obrebie pasa drogowego.

Rury i ksztaltki na ci$nienie 16 bar.

Laczenie rur i ksztattek PE nalezy wykonac¢ z zastosowaniem metod zgrzewania:

- metoda elektrooporowa (mufy) dla $rednic do Dn 63 mm wilacznie,
- metodg doczotowg dla $rednic DN powyzej 63 mm.

Roboty wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi i instrukcjami dla rur polietylenowych wydanych przez pro-
ducentow rur i zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz uzgodniong z dostawca wody technologia zgrze-
wania. Roboty montazowe wykonywa¢ na zageszczonym podtozu z piasku gruboziarnistego przy dodatnich
temperaturach zewnetrznych i pod nadzorem stuzb technicznych. Wykonywanie robot w temperaturze ze-
wnetrznej nizszej niz + 5°C, a szczegdlnie zgrzewanie jest zabronione. Sktadowanie rur i ksztattek w miej-
scach nie nastonecznionych i stosach nie przekraczajacych 1,5 m. Ksztattki magazynowa¢ w zamknietych
skrzyniach. Budowg kanalizacji wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 1610 ,,Budowa i badania przewodow kana-
lizacyjnych”.
c/oznakowanie rurociggéw kanalizacji tlocznej oraz wodociggdw W gruncie

Rurociagi kanalizacji sanitarnej tlocznej nalezy oznakowac poprzez utozenie 40 cm nad rurociagiem ta-
$Smy ostrzegawczej bragzowej z wktadka ze stali nierdzewnej szeroko$ci 20 cm i napisem "UWAGA
KANALIZACJA TLOCZNA” .

Rurociagi kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej nie podlegaja oznakowaniu w gruncie.

Rurociagi wody nalezy oznakowaé poprzez utozenie 40 cm nad rurociggiem tasmy ostrzegawczej nie-
bieskiej z wktadka ze stali nierdzewnej szerokosci 20 cm i napisem "UWAGA WODOCIAG” .

d/wymagania eksploatacyjne (studnie z czyszczakiem) i uwagi inne

Na trasie rurociggu ttocznego dn90mm zaprojektowano studzienke rewizyjng Dn1200 z kregow zelbe-
towych z czyszczakiem rewizyjnym do inspekcji rurociagu, czyszczenia i plukania.

Wyposazenie studni stanowi:

- czyszczak rewizyjny kotnierzowy o $rednicy dostosowanej do rurociagu ttocznego,

- zasuwa nozowa z wrzecionem ze stali nierdzewnej, korpusem z zeliwa i kotkiem recznym,

- laczniki kolierzowe do potaczenia z rurami PE,

- przejscia szczelne przez $ciany studni dostosowane do rurociagéw PE,

- studnia z ptyta przykrywajaca i wlazem zeliwnym DN600 w klasie D400.

Lokalizacja studni z czyszczakiem wg cze$ci rysunkoweyj.

W eksploatacji przepompowni zaleca si¢ systematyczno$¢ sprawdzania stanu technicznego zgodnie z
dokumentacja techniczno-ruchowsg producenta.

W eksploatacji rurociagéw grawitacyjnych nalezy przestrzega¢ odprowadzania $ciekoéw tylko bytowo-
gospodarczych nie zawierajacych zanieczyszczen statych i mechanicznych. Zabrania si¢ do wigczania do ka-
nalizacji wod opadowych i roztopowych oraz sciekdow przemystowych bez uprzedniego podczyszczenia.

W eksploatacji rurociagdéw ttocznych nalezy okresowo (co najmniej raz na kwartal) w rurociggach
tlocznych zwiekszy¢ predkos¢ przeptywu poprzez wlaczenie jednoczesnie obu pomp sieciowych i dokonaé
phukania. Zaleca si¢ rowniez przedmuchanie rurociaggéw ttocznych sprezonym powietrzem.

elksztaltki i armatura wodociggowa

Potaczenie projektowanego rurociggu PE100RC z istniejacym wodociggiem nalezy wykona¢ za pomocg
trojnika z zeliwa sferoidalnego oraz ksztattek systemowych uniwersalnych (dla kazdego rodzaju rur) — np. tu-
leje kotnierzowe z kotnierzem stalowym, ztgcz R-R i R-K wraz z zabezpieczeniem przed przesunigciem.

Stosowane ksztaltki z zeliwa sferoidalnego o potgczeniach koinierzowych z ptaskimi uszczelkami
z gumy EPDM ze wzmocnieniem stalowym wg PN-EN-545 powinny charakteryzowac sig:

- elastycznoscig Re =270 MPa,

- wytrzymatos$cig na rozerwanie Re =420 MPa,

- wytrzymato$cig na rozcigganie > 10%,

- ksztattki z zeliwa sferoidalnego na ci$nienie do 1,6 MPa.

Ksztattki zeliwne oraz zasuwy musza by¢ wykonane z zeliwa sferoidalnego powleczonego powtoka
antykorozyjng wykonang metodg fluidyzacyjnego spiekania powtok.

Stosowa¢ czwornik i trojniki zeliwne kotnierzowe, taczniki posiadajace zabezpieczenie przed przesunig-
ciem oraz kolierzowe migkko uszczelniajgce zasuwy klinowe z gladkim i wolnym przelotem posiadajace
klin z zeliwa sferoidalnego, zasuwy o charakterystyce:

e 0 konstrukcji bezgniazdowej, kotnierzowe z migkkim zamknigciem;
o 7 zeliwa sferoidalnego min. GGG40, zabezpieczone antykorozyjnie zywica epoksydowa naktadang meto-
da elektrostatyczna lub fluidyzacyjng o grubosci warstwy min. 250 um na zewnatrz i od wewnatrz;
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e na cisnienie PN 10 (1,0 MPa);

e owiercenie kolierzy zgodne z normg PN-EN 12201-2+A1:2013-12;

e wrzeciona ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym na zimno;

e co najmniej z podwdjnym uszczelnieniem ringowym;

e klin z zeliwa sferoidalnego obustronnie (od wewnatrz i na zewnatrz) pokryty powtoka z EPDM;
e Sruby mocujace korpus z pokrywa - wpuszczone i zabezpieczone antykorozyjnie.

Skrzynki zasuwowe do zasuw doziemnych zgodne z normg PN-EN 12056-5. Stosowaé zasuwy kolnierzo-
we wraz z obudowa teleskopowg i1 skrzynka zeliwng do zasuw oraz napisem ,,WODA” o $rednicach wg cze$ci
rysunkowej. Stosowac taczniki rurowe i kotnierzowe posiadajace zabezpieczenie przed przesunigciem na Ci-
$nienie robocze dostosowane do stosowanych rur min. PN 10 (1,0 MPa):

- korpus + pierscienie z zeliwa sferoidalnego min. GGG 40,

- uszczelnienie elastomerowe EPDM,

- zabezpieczenie antykorozyjne zywica epoksydowa naktadana proszkowo o gr. warstwy min. 250 pm,

- nakretki i $ruby zaciskowe ze stali nierdzewnej lub zabezpieczone antykorozyjnie,

- na ci$nienie robocze dostosowane do stosowanych rur min. PN 10 (1,0 MPa).

Dla acznikow do rur PE wymagany element zabezpieczajacy przed wysunigciem wykonany z metalu sta-
nowiacy integralng czg$¢ tacznika.

6.3. Rury ochronne/ostlonowe wykonane metoda przecisku/przewiertu

W nawigzaniu do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepi-
sow techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz.U. z 2022r. poz. 1518) oraz w nawigza-
niu do wydanych przez zarzadcow: wojskowej bocznicy kolejowej warunkow technicznych znak: RZI-L-
WNIiZW.2213.4.2024 z dnia 14.02.2024r. - w miejscu skrzyzowania projektowanej sieci kanalizacji sanitar-
nej z bocznicg kolejowa nr 233 oraz w przejsciu pod istniejgcg drogg wewnetrzng dz. nr ew. 360 obr. 7, a tak-
ze w przebiegu przez dzialki prywatne (na zyczenie wilascicieli dziatek) - nalezy zastosowaé przej$cia w ru-
rach ochronnych/ostonowych metodg przecisku lub przewiertu sterowanego.

Technologia przewiertow sterowanych polega na wykonaniu otworu pilotazowego, nast¢pnie jego roz-
wierceniu do odpowiedniej $rednicy i weiagnigciu zaprojektowanej rury ochronnej/ostonowej i rury przewo-
dowej. Do ustawienia wiertnicy potrzebne jest stanowisko o dlugosci od 3 m do 8 m w osi przewiertu i szero-
kosci 2-3 m w zaleznosci od klasy wiertnicy. W projekcie zatozono orientacyjne wymiary komor przewier-
towych/przeciskowych, tj. 3,5 x 2,5 m do przewiertu.

Rzeczywiste wymiary komor przewiertowych zostang ustalone przez Wykonawce robot po uzgodnieniu z
Zamawiajacym i zarzadcg terenu.

W punkcie wyjscia nalezy zorganizowac miejsce sktadowania rur.

Przed rozwiercaniem rury polaczy¢ tak, aby przeciggna¢ jeden odcinek w catosci.

Nie wskazane sa przerwy podczas przeciagania, szczegoélnie na tgczenie rur.

Pierwszym etapem przewiertu sterowanego jest wykonanie otworu pilotazowego. Do tego celu stuzy gto-
wica wiercgca zakonczona specjalng ptytka sterujgca. Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia i zinwentary-
zowania uzbrojenia podziemnego znajdujgcego sie na trasie przewiertu. Po wykonaniu otworu pilotazowego,
glowica wiercaca zostaje zdemontowana, a na jej miejsce montuje si¢ odpowiedni rozwiertak. Rozwiercanie
moze by¢ jednokrotne lub wielokrotne. Przewiert nalezy rozpoczaé¢ z poziomu gruntu przed wykonaniem wy-
kopow trwatych.

Przecigganie rury przewodowej przez rur¢ ostonowg wykonac¢ z zastosowaniem pldz dystansowych PE-
HD umozliwiajacych swobodne ich przesuwanie. Ptozy dystansowe nalezy umie$ci¢ w odlegtosci ca 1,0-
1,5m od siebie oraz 0,5m od poczatku i konca rury ostonowej/ochronnej. Rury ostonowe/ochronne nalezy za-
konczy¢ manszetami z elastomeru z opaska zaciskowg lub korkiem z twardej pianki poliuretanowej min. 0,5
m od zakonczenia rury.

Gleboko$¢ komory wynika z rzednych posadowienia rurociggow.

Dla przewietu lub przecisku nalezy zastosowa¢ wypelnienie (np. pianobetonem) pustki powstatej pomieg-
dzy otworem przewiertowym, a instalowana rurg ochronng celem niedopuszczenia do zniszczenia infrastruk-
tury drogowej na skutek powstania pustek i osiadania gruntu. Przejscie pod bocznicg kolejowg nie moze
zmniejszaé stateczno$ci 1 no$nosci podloza oraz naruszaé toru, naruszy¢ urzadzen odwadniajacych i innych
podziemnych urzagdzen drogi. Na poczatku i koncu przecisku pod torami stosowac studnie kontrolne.
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6.4. Studnie kanalizacyjne, zasuw, rozprezne iz czyszczakiem

a/ studnie kanalizacyjne z polimerobetonu

Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wyposazy¢ w studnie z polimerobetonu zgodnie z PN-EN
14636-2:2010, zaprojektowano jako studnie przelotowe, potaczeniowe i kaskadowe. Studnie kaskadowe sto-
sowa¢ w przypadku gdy miejsce wiaczenia kanatu bocznego jest 0,50m ponad dnem. Spady zewnetrzne (ka-
skady) studni wykonane z rur i ksztalttek PVC-U i obudowa¢ z zastosowaniem pianobetonu i owina¢ folig po-
liwinylowa grubosci min.1 mm.

Studzienki Dn 1200 wykonane jako monolityczne, z fabrycznie wykonanymi kinetami polimerobetono-
wymi i przej$ciami szczelnymi dla rur kanalizacyjnych PVC oraz stopniami wlazowymi z zeliwa, mocowa-
nymi mijankowo w dwoch rzedach w odlegtosci pionowe;j osi stopni 300mm i w odleglo$ci poziomej wyno-
szacej 300mm od osi stopni. Stopnie mocowane do korpusu studzienki na §ruby. Grubos¢ $cianek studni z po-
limerobetonu wynosi 50mm.

W elemencie dennym studzienki nalezy uformowac kinete uwzgledniajaca kat wiaczenia.
Parametry techniczne

e Cigzar wlasciwy polimerobetonu [p] 2300 kg/m®

e  Wytrzymatos¢ przy zginaniu [fct] min 17,0 MPa
okreslona przy probie zgniatania odcinkéw komory DN1200

e Sitaniszczaca (zgniatajaca) dla odcinkéw komory DN1200 min 30 KN/m

o  Wytrzymatos¢ polimerobetonu na $ciskanie [fc] min 90 MPa

e Odpornos¢ chemiczna na agresywne media [pH] 1-10

Wszystkie studzienki wyposazy¢ w ptyty pokrywowe polimerobetonowe typu cigzkiego — z kotnierzem o
no$nosci nie nizszej niz 400kN. Ptyta pokrywowa utozona na korpusie studzienki za posrednictwem uszczelki
elastomerowej z uksztalttowanym i zamknietym profilem wypetnionym piaskiem do kompensacji naprezen
wystepujacych na styku ptyta — korpus.

Posadowienie studni kanalizacyjnych wg p-tu 7.3.
b/studnie kanalizacyjne z tworzyw sztucznych dn400, dn600, dn1000

Studnie kanalizacyjne z tworzyw sztucznych na trasie kanalizacji grawitacyjnej i odgatezien bocznych,
o $rednicy zaleznej od zaglg¢bienia studni oraz istniejacego uzbrojenia podziemnego. Studnie kanalizacyjne
potaczeniowe i przelotowe z polipropylenu (PP) wykonane zgodnie z PN EN13598-2 i PN EN 476 lite (bez
dodatku regranulatu i srodkéw spieniajacych), zabezpieczone przed wyporem.

Elementy prefabrykowane (podstawa, stozek oraz stosowany w zaleznosci od wysokosci pierscien
wznoszacy stanowigce trzon studni) wykonane metoda wysokoci§nieniowego wtrysku. Wszystkie elementy
posiadaja ozebrowanie poziome i pionowe wzmacniajgce pierscieniowo studni¢. Sztywnos¢ obwodowa trzo-
nu elementu musi by¢ zgodna z PN EN 14982. Podstawa studni z ptaskim uzebrowanym dnem zapobiegaja-
cym odksztatceniom i kineta (kinetami). Studnie wyposazone w pierScien odcigzajacy betonowy z betonu C
25/30 przenoszacy obciazenia od ruchu ulicznego i zabezpieczony przed przesunieciem.

Wiazy do studni zeliwne z otworami wentylacyjnymi typu cigzkiego ¢ 600 mm w klasie D400 monto-
wane w drogach, podjazdach i placach manewrowych oraz w klasie C250 montowane w zielencach, trawni-
kach i gruntach wg PN-EN 124:2000 i PN EN 14802.Wtazy z uszczelka z tworzywa sztucznego z zawiasem i
zamknigciem ryglowym lub zatrzaskowym (gwarancja przed dewastacja i kradzieza).

Wymiary studni podano w czg$ci graficznej opracowania.
c/studnie zasuw

Studnie zasuw zaprojektowano na przewodach kanalizacji sanitarnej przed i za wojskowa bocznicg ko-
lejows, zgodnie z warunkami RZI oraz przed przepompowniami $ciekéw. Studnie z polimerobetonu wg PN-
EN 14636-2:2010 o wymaganiach jak studnie kanalizacyjne w p-cie ,,a”.

W studniach zamontowane zostang zasuwy nozowe (noz ze stali kwasoodpornej), kotnierzowe $rednicy
200 mm. Potaczenia z przewodami PVC za pomoca ksztaltek kotierzowych. Zasuwy montowa¢ na blokach
podporowych z betonu C25/30 lub cegly kanalizacyjnej o wymiarach 25x25x35 cm.
d/studnie rozpreine

Trzon studni z rury karbowanej z wysokiej jakosci polietylenu PEHD o $rednicy 1000 mm
z kré¢cami umozliwiajacymi polaczenie z rurami PVC . Kineta studni produkowana jest z rur i ptyt PEHD.
Dno studni podwdjne z przestrzenia wypelniong betonem, co stanowi tzw. ,.komore¢ balastowa” zabezpiecza-
jaca przed wyptynigciem studni. Zakonczenie studni stanowi betonowy pierscien odcigzajacy i ptyta nadstu-
dzienna. Wtaz do studni typu cigzkiego @ 600 mm w klasie D400 wg PN-EN 124:2000 i PN EN 14802.Wtazy
z uszczelkg z tworzywa sztucznego z zawiasem i zamknigciem ryglowym lub zatrzaskowym (gwarancja przed
dewastacja i kradziezg). Mozna zamiennie stosowac studnie wykonane z polipropylenu PP.

12



Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Nadwislanka, gmina SteZyca, pow. rycki, woj. lubelskie z wlaczeniem do istn. ks w m. Deblin

e/ studnie z czyszczakiem
Studnie z czyszczakiem zaprojektowano z polimerobetonu wg PN-EN 14636-2:2010 Dn 1200
0 wymaganiach jak studnie kanalizacyjne w p-cie ,,a”.

6.5. Konstrukcja fundamentow pod przepompownie

W nawigzaniu do ,,Opinii geotechnicznej” w miejscach posadowienia przepompowni stwierdza sig, ze
istniejgce warunki gruntowo-wodne w podtozu badanego terenu sg w ztozone, co kwalifikuje inwestycje do IT
kategorii geotechnicznej.

Pod przepompownie nalezy wykona¢ ptyty fundamentowe z betonu C25/30 (B30) grubosci 40 cm zbro-
jone stala w odwodnionym wykopie na podlewce wyréwnawczej z betonu C8/10 (B10) grubosci 10 cm. Do
betonu nalezy dodawac¢ $rodek uplastyczniajacy w ilosci 2% w stosunku do wagi zuzytego cementu. Izolacjg
zewngtrzng fundamentu wykona¢ jako powlokowg $rodkiem wodoodpornym na bazie cementowej w 2-ch
warstwach w ilosci 1,5 + 1,5 kg/m® . Do naktadania recznego stosowa¢ szczotki lub wykona¢ naktadanie pod
cisnieniem.

Fundamenty pod przepompownie wykonywa¢ w odwodnionym wykopie obiektowym.

Wymiary fundamentoéw pod przepompownie podano w czgsci graficznej opracowania.

6.6. Lokalizacja i ogrodzenie przepompowni

Uksztattowanie terenu i uktad sieci kanalizacji sanitarnej wymusit zaprojektowanie przepompowni sie-
ciowych zlokalizowanych na dziatkach prywatnych oraz przy drodze gminnej i wewnetrznych.

Z pompowni $cieki ttoczone beda do studni rozpreznych gdzie po rozprezeniu kierowane bedg do grawi-
tacyjnej sieci kanalizacji sanitarnej we przypadku przepompowni Pol i Po2, za$ z przepompowni Po3 $cieki
kierowane bg¢da rurociggiem ttocznym az do wlaczenia w istniejacy rurociag ttoczny KS160, wlaczenie za
pomocg trojnika i redukeji pod katek 45stopni.

Przepompownie sieciowe nalezy ogrodzi¢ siatkg ocynkowang wysokosci 1,50 m na stupkach stalowych
srednicy 50 mm. Stupki mozna zastapi¢ ksztattownikami L 50x50x6 mm. Stupki osadzi¢ w fundamencie be-
tonowym o wymiarach 35x35x60 cm wykonanym z betonu C10/15 ( B15). Do betonu doda¢ $rodek zabezpie-
czajacy przed wsigkaniem wody.

W ogrodzeniu nalezy wykona¢ furtkg z L 50x50x5 mm z wypelieniem siatka ocynkowang. Furtka po-
winna posiada¢ zamknigcie uniemozliwiajace wejscie osob obcych. Klucze do furtki powinny by¢
w posiadaniu GZK gminy Stezyca.

Po zakonczeniu wszelkich pac zwigzanych z podlgczeniem energii elektrycznej teren w ogrodzeniu
przepompowni i przylegly do niego nalezy splantowa¢ w dostosowaniu do terenu istniejgcego. Skarpy umoc-
ni¢ darning lub obsia¢ trawa.

W obrebie ogrodzenia przepompowni nalezy utozy¢ kostke betonowa grubosci 4-6 cm na podsypce ce-
mentowo — piaskowej grubosci min. 20 cm. Podtoze nalezy doktadnie zagescié, a kostke utozy¢ z 2% spad-
kiem na zewnatrz przepompowni. Na calym obwodzie ogrodzenia ulozy¢ obrzeza chodnikowe na podsypce
cementowo — piaskowej.

Calos¢ ogrodzenia nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg poprzez malowanie farbami podktadowymi
i nawierzchniowymi w kolorze dobranym przez uzytkownika.

6.7. Préby i odbiory
a/rurociqgi grawitacyjne

Kanaty sanitarne grawitacyjne poddac probie na szczelnos$¢ przez napetnienie wodg i sprawdzenie pota-
czen. Probe nalezy uzna¢ za pozytywna, jezeli w przeciagu 1,5 godz. (1 godz. stabilizacja i 30 min czasu ba-
dan) nie nastgpi ubytek wody w napelionym rurociggu do wierzchu studni i nie zostang stwierdzone przecie-
ki na potaczeniach rur i w przejsciach przez studnie kanalizacyjne. llo$¢ dodanej wody nie moze przekroczy¢
0,15 I/m* powierzchni zwilzonej; np. dla kanatu dn200 o dtugosci odcinka 100 m, ilo§é¢ uzupetnianej wody
nie moze wynosi¢ wiecej niz 9,4 litra w przeciggu 30 min.

Proby wykona¢ przy odkrytych potaczeniach zgodnie z norma PN-92/B-10735.

Probe na eksfiltracje wraz ze studniami rewizyjnymi wykona¢ zgodnie z PN-EN 1610/2002.
b/rurociggi Hoczne i wodociagi

Probe hydrauliczng szczelnosci rurociggdw ttocznych i wodociagdéw wykonac¢ wodg na ci$nienie 0,9 MPa
z jednoczesnym zbadaniem odkrytych potaczen zgrzewanych i usunigciem ewentualnych przeciekow. Przed
wykonaniem proby rurociagi nalezy przeptuka¢ woda celem usunigcia zanieczyszczen.
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c/odbiory
Odbiory czgéciowe i1 koncowy wykonaé¢ zgodnie z prawem budowlanym i warunkami technicznymi wy-

konania i odbioru rob6t budowlano-montazowych oraz z tworzyw sztucznych.
Z odbiordéw i prob szczelnosci sporzadzié protokoty.

6.8. Bloki oporowe i podporowe

Pod zasuwy, kolana i trojniki z zeliwa sferoidalnego, nalezy wykonac bloki podporowe, oporowe z betonu
C20/25. W miejscach zmiany kierunkéw trasy sieci wodociggowej i ttocznej kanalizacji sanitarnej o kat
wiekszy od 5° nalezy zastosowac bloki oporowe wykonane z betonu C20/25.

Dopuszcza si¢ stosowanie prefabrykowanych blokow podporowych.

6.9. Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia w skrzyzowaniu z kanalizacja sanoytarng i wodociagami

W skrzyzowaniach proj. sieci i odgalezien z istniejagcym uzbrojeniem nalezy wykonaé¢ zabezpieczenie ist-
niejgcego uzbrojenia przed uszkodzeniem z dostosowaniem si¢ do wymagan i warunkow zabezpieczen wyda-
nych przez uzytkownikow urzadzen podziemnych. Szczegdlng uwage nalezy zwroci¢ na skrzyzowania z
czynnymi gazociagami oraz kablami elektrycznymi i telekomunikacyjnymi. Roboty ziemne w skrzyzowa-
niach wykonywac sposobem recznym pod nadzorem stuzb eksploatujacych urzadzenia podziemne.

Przed przystgpieniem do prac ziemnych nalezy obowigzkowo zastosowaé si¢ do uwag i opinii gestorow
sieci zawartych w Protokole Narady Koordynacyjnej ZUD. W przedmiarze rob6t przewidziano naktady na ru-
ry oslonowe dwudzielne.

6.10. Polaczenie z istniejaca siecia wodociggowa

W wezle W1 przewidziano potgczenie projektowanego wodociagu dn160x9,5mm PE100 RC SDR 17 z
istniejaca siecig wodociggowa dnl50 zlokalizowang na dzialce prywatnej nr ew. 264/6 zgodnie z wydanymi
warunkami technicznymi znak: GPi0S.7331.5.1.2024 z dnia 29.01.2024r.

Potaczenie z istniejaca siecia wodociagowa nalezy wykonaé przy pomocy wcinki w sie¢ istniejacg i za-
montowanie trojnika z zeliwa sferoidalnego z tacznikami z funkcjg zabezpieczenia przed przesunigciem do
roznych rodzajow rur. Przewidziano trojnik z 2 zasuwami o $rednicy DN150. Szczegoty w czgsci rysunkowe;.
UWAGA! W dokumentacji przyjeto normatywne zaglebienie istniejgcych sieci uzbrojenia terenu, w nawiqza-
niu do rzednych z zaewidencjonowanej mapy do celow projektowych. Z uwagi na brak pelnych informacji
dot. istniejgcego uzbrojenia podziemnego — przed wykonaniem budowy i polgczen z istniejgcym wodociggiem
Wykonawca robot dokona odkrywek, okresli rzeczywiste zagiebienie, lokalizacje, srednice i materiaf istniejq-
cego uzbrojenia podziemnego oraz nawigze do projektowanego wodociggu.

Do potaczen istn. wodociagu z projektowanym stosowaé wytyczne Zaktadu Ustug Komunalnych w
Stezycy.

Wykonawca robét budowy sieci wodociggowej zobowigzany jest do zachowania cigglosci dostaw

wody do odbiorcow.

7. Obliczenia

W nawigzaniu do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.2002 r. w sprawie przecigtnych
norm ZuzyCIa wody (Dz. U. nr 72 poz.747) przyjeto:

wg Tabeli 1 - dla budynkéw mieszkalnych Jednorodzmnych wyposazonych w zlew, tazienke
i odprowadzeniu $ciekow do kanalizacji sanitarnej q= 100 dm® / mieszkanca i dobe,

- wspolczynnik nierownomiernosci godzinowej N = 3,0

- wspodlczynnik nierownomiernosci dobowej Ny = 2,0
Qins=0dm*/d jest to iloé¢ wod infiltracyjnych oraz wod przypadkowych mogacych wplyna¢ do kana-

tu sanitarnego.

Ho$¢ mieszkancéw 2024r.:

- mieszkancy zamieszkali na terenie m. Nadwislanka podani przez Urzad Gminy Stgzyca n=137mk,

- perspektywicznie przewiduje si¢ do roku 2034 docelowe zagospodarowanie 75 dziatek, ktore zostang za-
mieszkale przez co najmniej n =75 x 5 = 375 0s6b (przy $redniej ilo$ci mieszkancoéw na jednej dziatce n=5
0s0b),

- faczna ilo$¢ mieszkancow podtaczonych do sieci kanalizacyjnej N=137+375=512 .
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Obliczenia ilo$ci $ciekéw sanitarnych do 2034r. dla deboru przepompowni :

Z uktadu wysokosciowego terenu objetego kanalizacja sanitarng zachodzi konieczno$¢ wybudowania 3-ch
przepompowni $ciekow sanitarnych i wilaczenia ich do istniejacego kolektora ttocznego odprowadzajacego
$Scieki sanitarne ( bytowe) ze Stezycy do oczyszczalni Sciekoéw w Deblinie.

1. _obliczenia ilosci sciekéw dla przepompowni Pol

- ilo$¢ mieszkancow obecnie przynaleznych do przepompowni Pol n=37 os6b

- ilo$¢ mieszkancow do roku 2034 przy zagospodarowaniu 18 dziatek ni= 5x18=90 o0s6b
- faczna ilo$¢ mieszkancow N=37 + 90 =127 osob

Qus=0,10x 127 = 12,7 m*/d

Qumax = 12,7 x 2,0 = 25,4 m¥/d

Qnhmax =254 1 24x3,0=3,17m%h =0,88 I/s

Dobér przepompowni wykonano dla maksymalnego godzinowego napltywu S$ciekéw Qp, max =0,88 I/s.
Nadwyzka wydajnosci nad doplywem do przepompowni powinna wynosi¢ 10 do 20% . Przyjeto nad-
wyzke 15%. Przepompownie $ciekéw nalezy dobra¢ dla Qpma=0,88 x 1,15 =1,01 I/s.

Przyjeto Qnmax=1,0 I/s.

2. obliczenia ilosci Sciekow dla przepompowni Po2

- ilo$¢ mieszkancow obecnie przynaleznych do przepompowni Po2 n=46 os6b

- ilo$¢ mieszkancow do roku 2034 przy zagospodarowaniu 24 dzialek ni= 5x24=120 oséb
- faczna ilo$¢ mieszkancow N=46 + 120 =166 osob

Qq« = 0,10 x 166 = 16,6 m*/d

Qqmax = 16,6 x 2,0 = 33,2 m¥/d

Qhmax =332 1 24x3,0=4,15m%h=1,151/s

Dobér przepompowni wykonano dla maksymalnego godzinowego naplywu $ciekow Qp max=1,151/s .
Nadwyzka wydajnosci nad doptywem do przepompowni powinna wynosi¢ 10 do 20% . Przyjeto nad-
wyzke 15%. Przepompownie Sciekéw nalezy dobraé¢ dla Qpmax=1,15x1,15=1,32 I/s.

Przyjeto Qnmax=1,32 I/s.

3. obliczenia ilosci Sciekow dla przepompowni P03

- ilo$¢ mieszkancow obecnie przynaleznych do przepompowni Po3 n=54 os6b

- ilo$¢ mieszkancow do roku 2034 przy zagospodarowaniu 33 dzialek ni= 5x33=165 osdb
- laczna ilo$¢ mieszkancow N=54 + 165 =219 os6b

Qus=0,10 x 219 = 21,9 m*/d

Qumax = 21,9 x 2,0 =43,8 m¥d

Qnmax =43,8 1 24x3,0=548m%h=1521I/s

Dobor przepompowni Po3 wykonano dla maksymalnego godzinowego naplywu $ciekéw:
- Z przepompowni Pol Qpmax=0,88 I/s

- z przepompowni P02 Qpmax=1,151/s

- doplywajacych do przepompowni P03 Qpmax=1,52 I/s

Doboru przepompowni Po3 nalezy dokona¢ dla Qy 1 =3,55 I/s .
Nadwyzka wydajnosci nad doplywem do przepompowni powinna wynosi¢ 10 do 20% . Przyjeto nad-

wyzke 15%. Przepompownie $ciekéw nalezy dobraé¢ dla Qp ma = 3,55 X 1,15 =4,08 I/s.

Przyjeto Qnmax= 4,10 I/s.
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8. Opis techniczny dobranych przepompowni $ciekow

PARAMETRY PRACY POMP:

: ‘x Straty rurociggu | Dlugos¢ ru-
R POmpow Qp WGRILES Hstr.l | policzono dla ru- rociggu Hp v
ni H geometryczna [m/s]
ry PE tlocznego

Pol Nadwislanka SF’_Z%'/S Hg=34m | 0,1m SDF;?GPSMG L=3m 05m | 09
gm. Stezyca =4um X0,

P02 Nadwislanka SF’_Z%'/S Hg=42m | 01m SD';élGF;NlG L=3m 05m | 09
gm. Stezyca =4cm X0,

_ SDR11 PN16 _

P03 Nadwislanka QF'?_‘ 96#/15 Hg=5m | 35m 90x8,2 + L=3 o | 05m | 12
gm. Stezyca = wpiecie 160x9,5 | “Precie>vUm

WYPOSAZENIE PRZEPOMPOWNI MA ZAWIERAC:

1. Pompy (parametry pomp wg tabeli) — 2 szt.
2. Zbiornik (wymiary wg tabeli) wykonany z polimerobetonu

Grubo$¢ $cianek zbiornika ma wynosié:
— dla DN1500 mm — nie mniej niz 50 mm.

Komorg studzienki o przekroju kotowym stanowi rura wykonana z polimerobetonu (opis rozdz. 6.4). Stan-
dardowa wysoko$¢ komory wynosi 3 m (monolit). Dla zmniejszenia jej wysoko$ci rura moze by¢ przycinana.
Dla uzyskania wickszej wysokosci komory rury sg taczone przy uzyciu kleju epoksydowego.

"Systemowe zbiorniki przepompowni wykonane muszq by¢ zZ nienasyconej zywicy poliestrowej, bez cementu i
wody.” Zastosowany material to polimerobeton (skrét PRC od ,,polyeser resin concrete). Bardzo dobra przy-
czepnos¢ zywicy do kruszyw daje wewngtrzne potaczenie i pozwala uzyska¢ wysoka wytrzymatos¢ na $ci-
skanie i zginanie przy matych grubosciach scianek i tym samym zredukowanym ci¢zarze elementow. Przekta-
da sie to na mniejsze koszty transportu oraz montazu. Wyroby z polimerobetonu sa odporne na agresywne
grunty, scieki oraz gazy i tym samym nie ulegaja korozji, pod wptywem kwasu siarkowego, powstatego w
procesach biodegradacji i nadzwyczaj czesto wystepujacego w kanatach i zbiornikach sciekowych"

WYMAGANE PARAMETRY:
Ciezar wiasciwy [p] 2300 kg/m®
—  Modut sprezystosci przy Sciskaniu [Ec] 28 000 MPa
—  Wytrzymato$¢ na rozciaganie przy zginaniu [f] 12 — 20 MPa
—  Wytrzymatos$¢ na $ciskanie [f;] min. 80 MPa
—  Scieralno$¢ max. = 0,5 mm
— Chropowatos$¢ $cian [k] max. = 0,1 mm
— Nasigkliwos¢ woda nw 0,10%
— Odporno$¢ chemiczna na agresywne media pH 1 do 10

3. Wyposazenie zbiornika ma zawieraé (stal 1.4301):
e skosy technologiczne
o deflektor — stal nierdzewna — 1 szt.
e podest obstugowy — stal nierdzewna
e drabinka ztazowa ze stopniami antyposlizgowymi do podestu — stal nierdzewna
e porgcz montowana na zewnatrz zbiornika bezposrednio na pokrywie — stal nierdzewna
e wlaz wejsciowy kopertowy — stal nierdzewna
o kominek wentylacyjny DN100 — stal nierdz./przew. PVVC — szt. 1 (nawiewny)
o kominek wentylacyjny DN100 z biofiltrem — stal nierdzewna — szt. 1 (wywiewny)
o belka wsporcza — stal nierdzewna
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e prowadnice — stal nierdzewna

e lancuchy do pomp i regulatoréw ptywakowych — stal nierdzewna A4

e zasuwy nozowe zeliwne DN65 (dot. Pol-2) oraz DN80 (dot. Po3) + przedtuzenie trzpienia

(przegubowy) ze stali nierdzewnej szt. 2 (zamykanie i otwieranie w §wietle wtazu, obstuga z poz.

terenu)

zawory zwrotne kulowe proste DN65 (dot. Pol1-2) oraz DN80 (dot. Po3) szt. 2 — zeliwo

przewody tloczne — stal nierdzewna ($cianka 2 mm)

potaczenia kotnierzowe nierdzewne

elementy taczne — stal nierdzewna lub material wg specyfikacji producenta

polaczenie z rurociggiem PEHD tlocznym wewnatrz zbiornika za pomocg ztaczki STAL/PE

nasada T-52 z pokrywa + zawor kulowy 2” — 1 szt.

obieg ptuczacy — stal nierdzewna + przedtuzenie trzpienia (przegubowy) ze stali nierdzewnej szt.

1 wraz z zasuwg nozowa zeliwng DN50 (zamykanie i otwieranie w $wietle wtazu, obstuga z po-

ziomu terenu)

e polaczenie piondw ttocznych ksztattkami niskooporowymi (trdjnik ortowy) — nie dopuszcza sie
zastosowania potaczen spawanych pod katem prostym

Wymagania w zakresie prac spawalniczych:

wykonawca musi posiada¢ wdrozong norme dotyczaca jakosci w spawalnictwie w pelnym zakresie
wymagan jakosciowych: PN-EN ISO 3834-2

wykonawca musi zatrudnia¢ spawaczy i operatorow urzadzen spawalniczych spetniajacych wymagania
normy PN-EN 287-1/PN-EN-ISO 9606-1 oraz Dyrektywy Cisnieniowej 2014/68/UE

wykonawca prac spawalniczych musi posiada¢ uznang technologie spawania WPQR zgodna z PN-EN
ISO 15614

wymagany poziom jakosci spoin dla konstrukcji spawanych minimum poziom "B" wg PN-EN ISO
5817

zakres badan nieniszczacych — kontroli wizualnej (VT) wg PN-EN 1SO 17637 oraz kontrola penetra-
cyjna (szczelnosci) (PT) wg PN-EN 1SO 23277

personel wykonujacy badania musi posiada¢ aktualny certyfikat kompetencji w zakresie badan wizual-
nych VT-2 oraz badan penetracyjnych PT-2 wg normy PN-EN ISO 9712

minimum 80% spawow do $rednicy DN200 musi by¢ wykonanych metoda orbitalng w podwojnej
ostonie argonu z potwierdzeniem jako$ci spawu

4. Minimalne wyposazenie rozdzielnicy zasilajaco-sterujacej ukladu dwupompowego w oparciu o
modul telemetryczny GSM/GPRS:

a) Obudowa rozdzielnicy:

e wykonana z poliestru wzmocnionego wiloknem szklanym o stopniu ochrony min. IP 66,
wspotczynniku  udarowosci mechanicznej IK 10 z uszczelkg PUR, odporna
na promieniowanie UV,

e wyposazona w  drzwi wewngtrzne Z  tworzywa  sztucznego odporne
na promieniowanie UV, na ktorych sg zainstalowane (na sitodruku obrazu pompowni):

o kontrolki:
= poprawnosci zasilania,
= awarii ogblnej,
= awarii pompy nr 1,
= awarii pompy nr 2,
= pracy pompy nr 1,
= pracy pompy nr 2,

wylacznik gtéwny zasilania z ostong stykow,

przetacznik trybu pracy pompowni (Reczna — 0 — Automatyczna),
przyciski Start i Stop pompy w trybie pracy recznej,

stacyjka z kluczem (umozliwiajaca rozbrojenia alarmu),
amperomierz dla pompy nr 1,

amperomierz dla pompy nr 2,

O O O O O O
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o wymiarach minimum: 800 (wysoko$¢) x 600 (szeroko$¢) x 300 (glgbokos¢) mm,
wyposazona w ptyte montazowg z blachy ocynkowanej o grubosci 2 mm,

wyposazona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewngtrznych,

posadowiona na cokole z tworzywa, umozliwiajacym montaz/demontaz wszystkich kabli (np.
zasilajacych, od czujnikow plywakowych i sondy hydrostatycznej, itd.) bez koniecznoS$ci
demontazu obudowy rozdzielnicy zasilajaco-sterowniczej, cokét odporny na promieniowanie
uVv.

b) Urzadzenia elektryczne:

modut telemetryczny GSM/GPRS

czujnik poprawnej kolejnosci i zaniku faz

uktad grzejny wraz z elektronicznym termostatem w jednej obudowie

przektadnik pradowy o wyjsciu w zakresie 4...20mA, dobrany do pradu pomp

wylacznik réznicowopradowy czteropolowy chronigcy wszystkie obwody odbiorcze

gniazdo serwisowe 230VAC wraz z jednopolowym wytacznikiem nadmiarowo-pragdowym
klasy B16

wylacznik silnikowy dla kazdej pompy jako zabezpieczenie przed przecigzeniem
i zanikiem napigcia na dowolnej fazie zasilajacej

stycznik dla kazdej pompy

jednopolowy wytacznik nadmiarowo pradowy klasy B dla fazy sterujacej

dla pomp o mocy <5,0kW rozruch bezposredni

zasilacz buforowy 24 VDC min. 1,8A wraz z uktadem akumulatoréw

syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wejsciami dla zasilania sygnatu dzwickowego 1
optycznego

wylacznik krancowy otwarcia drzwi rozdzielnicy sterowniczej

wewnetrzne oswietlenie rozdzielnicy — Swietldéwka 8W

sonda hydrostatyczna z wyjsciem pradowym (4-20mA) o zakresie pomiarowym 0-4m
H,O wraz z dwoma plywakami (suchobieg i poziom alarmowy)

antena dla sygnalu GSM modulu telemetrycznego w  wykonaniu  zaleznym
od uzyskania poprawnego poziomu sygnatu na obiekcie

wtyk do podlaczenia agregatu + przelacznik Sie¢ — 0 — Agregat

ogranicznik przepie¢ klasy B+C

Rozdzielnice zasilajaco-sterownicze przepompowni Sciekéw maja posiada¢ Europejski Certyfikat
Jakosci ‘CE’.

C) Sterowanie w oparciu o modul telemetryczny GSM/GPRS, do ktérego wchodzg nastgpujace
sygnaly (UWAGA!!! — wszystkie sygnaly binarne powinny by¢ wyprowadzone z przekaznikow
pomocniczych):

wejscia (24VDC):
o tryb pracy automatycznej pompowni
zasilanie na obiekcie (prawidlowe/nieprawidlowe)
potwierdzenie pracy pompy nr 1
potwierdzenie pracy pompy nr 2
awaria pompy nr 1 — kontrola wytgcznika silnikowego, zabezpieczenia termicznego i
zawilgocenia pompy jesli posiada
awaria pompy nr 2 — kontrola wytgcznika silnikowego, zabezpieczenia termicznego i
zawilgocenia pompy jesli posiada
kontrola otwarcia drzwi
kontrola poziomu suchobiegu — ptywak
kontrola poziomu alarmowego (przelania) — ptywak
o kontrola rozbrojenia stacyjki
wejscia analogowe (4...20mA):
o sygnal z sondy hydrostatycznej (4...20 mA) zabezpieczony bezpiecznikiem 32mA
o sygnatl z przektadnikdéw pradowych (4...20mA)
wyjscia (zalaczanie przekaznikéw napieciem 24VDC):

O
O
O
O

o

O O O
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d)

zatgczanie pompy nr 1

zatgczenie pompy nr 2

zalgczenie sygnatu alarmowego sygnalizatora — awaria zbiorcza pompowni
zalaczenie rewersyjne pompy nr 1 (opcjonalnie)

zalaczenie rewersyjne pompy nr 2 (opcjonalnie)

zalaczenie wyjscia wltamania — do podlgczenia niezaleznej centralki alarmowej
(opcjonalnie)

O O O O O O

Wyposazenie i mozliwosci modutu telemetrycznego GSM/GPRS:

sterownik pracy przepompowni programowalny z wbudowanym modutem nadawczo-
odbiorczym GPRS/GSM zapewniajacy dwukierunkowg wymiang danych z istniejaca stacja
bazowa

zintegrowany wyswietlacz znakowy LCD z pod$wietleniem

16 izolowanych wej$¢ binarnych, ktére mogg by¢ uzyte jako wejscia licznikowe

16 izolowanych wyj$¢ binarnych

4 wejscia analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA

niezalezne porty komunikacyjne z obstuga protokotu MODBUS RTU/ASCII w trybie
MASTER lub SLAVE:

o 1xRS485
o 2xRS232
stopien ochrony IP40

temperatura pracy: -20° C...50°C

wilgotnos¢ pracy: 5...95% bez kondensacji

modut GSM/GPRS/EDGE

napigcie zasilania 12/24VDC

gniazdo antenowe SMA

technologia Dual-SIM

pomiar temperatury, wilgotnosci oraz cisnienia atmosferycznego

Wymagania modutu telemetrycznego:

wysylanie zdarzeniowe pelnego stanu wejs¢ 1 wyjs¢ (binarnych i analogowych) modutu
telemetrycznego do stacji monitorujgcej w ramach ustugi GPRS (ORANGE, PLUS) w
wydzielonej sieci APN
wysylanie zdarzeniowe wiadomosci tekstowych (SMS) w przypadku powstania standw
alarmowych na obiekcie
sterowanie praca obiektu — przepompowni lokalne na podstawie sygnatu z plywakow
i sondy hydrostatycznej i na podstawie rozkazow przesytanych ze Stacji Dyspozytorskiej
przez operatora (START/STOP pompy, odstawienie, blokada pracy rownolegtej)
sterowanie praca obiektu — przepompowni zdalne na podstawie rozkazu wyslanego
ze stacji operatorskiej
podglad i sygnalizowanie podstawowych informacji o dziataniu i stanie przepompowni:
o brak karty SIM
poprawnos¢ PIN karty SIM
btedny PIN karty SIM
zalogowanie do sieci GSM
zalogowanie do sieci GPRS
wejscia 1 wyjscia sterownika
aktualny poziom $ciekdéw w zbiorniku
nastawiony poziom zataczenia pomp
nastawiony poziom wylaczenia pomp
nastawiony poziom dotgczenia drugiej pompy
liczba zataczen kazdej z pomp
liczba godzin pracy kazdej z pomp
prad pobierany przez pompy
o poziom sygnatu GSM wyrazony w procentach
zmiana podstawowych parametréw pracy przepompowni, po wczesniejszej autoryzacji
(wpisanie kodu) operatora:

O O 0O O 0O O O O OO 0O 0 o0
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poziomu zatgczenia pomp
poziomu wytaczenia pomp
poziomu dotaczenia drugiej pompy
zakresu pomiarowego uzytej sondy hydrostatycznej
o zakresu pomiarowego uzytego przektadnika pradowego
prezentacja na wyswietlaczu LCD komunikatow o biezacych awariach:
o kazdej z pomp
zasilania
wystapieniu poziomu suchobiegu
wystapieniu poziomu przelewu
btednym podtaczeniu ptywakoéw
sondy hydrostatycznej
o wilamaniu
naprzemienna praca pomp dla jednakowego ich zuzycia
automatyczne przelaczanie pracujacej pompy po przekroczeniu maksymalnego czasu pracy z
mozliwoscia wytaczenia opcji
blokada zatgczenia pompy na podstawie minimalnego czasu postoju pompy — redukuje
czestotliwo$¢ zataczen pomp, funkcja z mozliwoscia wytaczenia (opcja)
zliczanie czasu pracy kazdej z pomp
zliczanie liczby zalaczen kazdej z pomp
pomiar poprzez licznik energii elektrycznej, m.in. (OPCJA):
o pobieranej mocy
o zuzytej energii
o napigcia na poszczegolnych fazach
mozliwos¢ podiaczenia sygnatu wtamania do zewngtrznej, niezaleznej centralki alarmowej

O O O O

O O O O O

PROTOKOL KOMUNIKACJI OKRESLONY I ZGODNY Z TRYBEM PRACY MODULU
MODBUS RTU

f) Rozdzielnica zasilajaco-sterownicza pomp ma zapewniac:

naprzemienng prac¢ pomp

automatyczne przetaczenie pomp w chwili wystapienia awarii lub braku potwierdzenia pracy
kontrole termikdéw pompy i wytacznikéw silnikowych

funkcje czyszczenia zbiornika — spompowanie $ciekéw ponizej poziomu suchobiegu — tylko
dla pracy recznej

w momencie awarii sondy hydrostatycznej, prace pompowni w oparciu o sygnal
z dwoch pltywakow

kompatybilnos¢ z istniejacym systemem monitoringu

Rozdzielnica zasilajgco-sterownicza ma spetniaé zasadnicze wymagania okreslone w PN-EN IEC 61439-
1:2021-10 oraz w PN-EN IEC 61439-2:2021-10 w zakresie dyrektywy kompatybilnosci elektromagnetycznej
2014/30/UE — EMC.

Rozdzielnica zasilajgco-sterownicza ma spetniaé zasadnicze wymagania okreslone w PN-EN IEC 61439-
1:2021-10 oraz w PN-EN IEC 61439-2:2021-10 w zakresie dyrektywy niskonapieciowej 2014/35/UE — LVD.

W celu funkcjonowania systemu konieczne jest dostarczenie kart SIM, w ktorych bedzie aktywna
ustuga pakietowej transmisji danych GPRS ze statycznym adresem IP. Dostawca przepompowni $cie-
kow wraz z rozdzielnicami zasilajgco-sterowniczymi zawierajagcymi oprogramowanie istniejgcego
systemu monitoringu musi posiada¢ niepubliczng sie¢ APN dla potrzeb systemu monitoringu. Dosta-
we niniejszych kart telemetrycznych zapewnia dostawca systemu monitoringu.
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PARAMETRY POMP | ZBIORNIKA:

L Zbiornik przepompowni Pompy zatapialne
P z polimerobetonu [wymiary mm] 2 szt.

1500 x 4900
Pol Nadwislanka gm. przewody tloczne stal DN65 / 0 mocy 1,20 kW
Stezyca PE 75 ’

1500 x 5700
P02 Nadwislanka gm. przewody tloczne stal DN65 / 0 mocy 1,20 kW
Stezyca PE 75 ’

1500 x 5700
Po3 Nadwislanka gm. przewody tloczne stal DN8O / 0 mocy 2,50 kKW
Stezyca PE 90 ’

Nowo budowane sieciowe przepompownie Sciekéw opisane w projekcie budowlanym oraz w SWZ maja
by¢ objete rozbudowsq istniejacego systemu wizualizacji i monitoringu w oparciu o pakietowa transmi-
sje danych GPRS, ktory jest zainstalowany i funkcjonuje w GZUK Stezyca.

Oprogramowanie nowych przepompowni ma by¢ zintegrowane i kompatybilne z istniejacym syste-
mem monitoringu. Rozbudowe systemu nalezy zrealizowa¢ poprzez naniesienie nowych przepompowni
$ciekow na istniejacej mapie synoptycznej w Stacji Dyspozytorskiej mieszczacej si¢ w siedzibie eksplo-
atatora gminnych sieci kanalizacyjnych. Jednocze$nie Zamawiajacy zastrzega, ze istniejacy i funkcjo-
nujacy system sterowania i monitoringu w oparciu o pakietowa transmisj¢ danych GPRS nie moze by¢
zmieniony na inny. Nie dopuszcza si¢ rowniez mozliwosci wspoldzialania dwéch czy wiecej odmiennych
systemow sterowania i monitoringu z uwagi na koszty przyszltej eksploatacji przepompowni siecio-
wych.

OPIS PROGRAMU FUNKCJONALNO UZYTKOWEGO ISTNIEJACEGO SYSTEMU
MONITORINGU i WIZUALIZACJI

1. Rozbudowa istniejacego systemu monitoringu i wizualizacji

Monitoring wszystkich obiektoéw wchodzacych w zakres zadania nalezy zrealizowa¢ poprzez rozbu-
dowe istniejacego systemu monitoringu obiektéw wodno-kanalizacyjnych, a wizualizacj¢ nalezy wykona¢ na
istniejace;j stacji bazowej (serwerze) umieszczonej w Centrum Dyspozytorskim. Niedopuszczalne jest groma-
dzenia danych na serwerze zewnetrznym. Oprogramowanie wizualizacyjne modernizowanych obiektow musi
by¢ zintegrowane i kompatybilne z istniejacym systemem monitoringu. Rozbudowe systemu monitoringu
0 nowo wlaczane obiekty nalezy zrealizowa¢ poprzez naniesienie ich na istniejacej mapie synoptycznej roz-
budowywanej aplikacji SCADA. Jednocze$nie Zamawiajacy zastrzega, ze istniejacy i funkcjonujacy u Uzyt-
kownika licencjonowany system sterowania i monitoringu w oparciu o technologi¢ GPRS ze stalg adresacja
IP obiektéw chronionych systemem APN, nie moze by¢ zmieniony na inny. Nie dopuszcza si¢ rowniez moz-
liwosci wspoétdziatania dwoch lub wiecej odmiennych systemow sterowania i monitoringu z uwagi
na bezpieczenstwo eksploatowanych rozproszonych obiektow wodno-§ciekowych oraz kosztow z tym zwig-
zanych.

2. Podstawowe wymagania dla systemie monitoringu
System monitoringu ma skladac si¢ z dwoch podstawowych elementow:

e obiekt zdalny (np. przepompownia $ciekow) — wyposazony w modut telemetryczny GSM/GPRS, kto-
ry zawiera sterownik PLC z wy$wietlaczem LCD oraz modem komunikacyjny do transmisji pakieto-
wej danych,

e obiekt lokalny — istniejace Centrum Dyspozytorskie, mieszczace si¢ w siedzibie eksploatatora GZUK
Stezyca
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Informacje o stanach obiektu sg przesytane za pomocg GPRS (USLUGA PAKIETOWEJ TRANSMISJI
DANYCH) do stacji monitorujacej, ktora wizualizuje wszystkie monitorowane obiekty na ekranie komputera.
Stacja monitorujaca jest zainstalowana w siedzibie eksploatatora.

System wizualizacji powinien si¢ skladaé z:

gtéwnego okna synoptycznego
okna szczegotowego urzadzenia/obiektu

2.1. Gléwne okno synoptyczne

Gltowne okno synoptyczne (okno startowe) musi umozliwia¢ podglad graficzny wszystkich monito-
rowanych obiektow. Operator musi mie¢ mozliwo$¢ wyboru organizacji widoku obiektéw pod ka-
tem procesu technologicznego (powiazan, relacji pomiedzy obiektami) lub lokalizacji obiektow na
podktadzie mapy. W tym celu wymagana jest aby system wizualizacji obstugiwat serwery WMS
(Web Map Service np. OpenStreetMap, Geoportal). Aktualizacja podktadu obiektow na mapie po-
winna by¢ mozliwa w trybie online lub offline. W celu szybkiej analizy stanu monitorowanych
obiektow bez koniecznosci przetaczania poszczegdlnych okien szczegdtowych obiektow wyswietla-
ne obiekty na mapie synoptycznej lub technologicznej powinny zawiera¢ podstawowe, najwazniej-
sze informacje o obiekcie przedstawione w sposob graficzny (np. prace, awari¢, gotowos¢, odsta-
wienie urzadzenia, aktualny poziom w zbiorniku).

Okno startowe musi by¢ wyposazone w pasek menu bocznego gdzie znajduja si¢ wszystkie monito-
rowane obiekty. Okno nalezy wyposazy¢ w pasek wyszukiwania po nazwie obiektu. Przy kazdym
polu powinien znalez¢ si¢ przycisk wycentrowania mapy na danym obiekcie. Dodatkowo pole z na-
zwg obiektu musi zmienia¢ kolor wraz ze zmiang statusu obiektu:

- brak koloru, podswietlenia - gotowo$¢ urzadzenia/obiektu,

- kolor zielony sygnalizuje prace urzadzenia/obiektu,

- kolor czerwony sygnalizuje awari¢ urzadzenia/obiektu,

- kolor pomaranczowy sygnalizuje, ze obiekt nadal pozostaje w statusie awarii, ale awari¢ potwier-

dzit uzytkownik systemu wizualizacji,

Obszar alarmow biezacych, w tym obszarze okna startowego nalezy umiesci¢ w formie tabeli infor-
macje o alarmach wystepujacych na wszystkich monitorowanych obiektach. Nalezy wyswietla¢ w
tabeli nast¢pujace informacje:

- data i godzina wystgpienia alarmu,

- nazwg obiektu,

- opis (rodzaj) alarmu,

- data ustgpienia alarmu,

- date i godzing potwierdzenia alarmu przez uzytkownika,
- nazwe uzytkownika potwierdzajacego alarm.

Okno alarmow biezacych powinno dodatkowo umozliwia¢ sortowanie alarmow, indywidualne i gru-
powe potwierdzanie alarmow oraz powigkszenie okna alarméw biezacych do catej strony.

Obszar ostatnio dodanych notatek do urzadzen/obiektow. Kazde urzadzenie/obiekt pozwala
w oknie szczegdtowym obiektu doda¢ indywidualnej notatki, informacji o obiekcie. W oknie star-
towym nalezy umiesci¢ list¢ ostatnio dodanych notatek. Lista powinna zawiera¢ informacj¢ o na-
zwie obiektu, data i godzina dodania, uzytkownik ktory dodat notatke oraz tre$¢ notatki.

Z poziomu okna startowego, jak i okien obiektowych uzytkownik powinien mie¢ mozliwo$¢ wylo-
gowania. Uzytkownik z najwyzszymi uprawnieniami administratora musi mie¢ mozliwo$¢ dostepu
do panelu zarzadzania kontami uzytkownikow.
W panelu tym musi by¢ mozliwos¢ dodania/usunigci konta oraz czasowej dezaktywacji/aktywacji
konta. Ustawienia poziomu dostgpu dla poszczegdlnych kont, resetowania haset dostepu dla istnie-
jacych kont.
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e W celu poprawienia ergonomii systemu wizualizacji system wizualizacji nalezy wyposazy¢
w mozliwos¢ przetaczenia obrazu systemu wizualizacji z pracy na jasnym tle i pracy na ciemnym tle
(dark mode). Ustawienia te powinny zasta¢ zapisane i zastosowane po howym uruchomieniu syste-
mu.

2.2. Ekran szczegolowy urzadzenia/obiektu

Ekran szczeg6lowy powinien zawieraé wszystkie dane dotyczace danego urzadzenia/obiektu. Ekran szczegd-
lowy w zalezno$ci od uprawnien danego operatora musi umozliwia¢ zdalne zataczenie, wylaczenie, odsta-
wienie urzadzen, zmiang nastaw lub poziomoéw. Ekran szczegotowy powinien zawieraé klika obszarow:

e Naglowek ekranu z nazwa obiektu,

e Pasek z bocznym menu, wyglad paska i funkcjonalno$¢ jak w gldéwnym oknie synoptycznym, pozwa-
la na przechodzenie pomigdzy ekranami szczegotowymi obiektow bez wracania na map¢ w oknie
startowym,

e Obszar informacyjny, zawiera¢ powinien informacje o stanie komunikacji, ostatniej aktualizacji da-
nych oraz sile sygnatu GSM. Okno nalezy wyposazy¢ w przycisk wymuszajacy przesyt aktualnych
dany z obiektu.

e Aktywny model 3D i urzadzenia/obiektu. W tym celu system wizualizacji musi umozliwia¢ obstuge
plikéw gITF/GLB. Aktywne modele 3D odwzorowuja realny model urzadzenia/obiektu, pozwalaja na
zdalne zapoznanie obstugi z roznymi typami obiektow. Elementy grafiki 3D poprzez zmiang koloru
danego urzadzenia powinny sygnalizowac¢ prace, awarie, odstawienie danego urzadzenia badz grupy
urzadzen.

e Obszar raportow, musi umozliwi¢ uzytkownikowi tatwe sporzadzenie raportow odnos$cie: czasu pra-
cy, ilosci zalaczen, ilo$ci awarii, czasu awarii pomp, przeplywu sumarycznego w wybranym okresie
historycznym. W kazdej chwili musi by¢ mozliwo$¢ wykonania wydruku sporzadzonego zestawienia.

e Obszar wykresu biezacego. Musza si¢ w nim znalez¢ wykresy przedstawiajacy prace poszczegdlnych
urzadzen, poziomdéw w zbiornikach z ostatnich 6 godzin.

e Wazng funkcjeg, ktora musi posiada¢ system wizualizacji jest mozliwo$¢ przypisania dowolnych pli-
kow danych do dodanego urzadzenia/obiektu (schematow technologicznych i elektrycznych, kart ka-
talogowych, galerii zdje¢ obiektu, dokumentacji).

Dodatkowo w oknie szczegdélowym obiektu powinny sie¢ znalez¢ przyciski dodawania notatek, informacji o
danym  obiekcie. Dana  notatke  bedzie mogl  usunaé tylko  uzytkownik, ktory
ja dodat.

2.3. Dodatkowe wymagania stawiane systemu monitoringu i wizualizacji.
System monitoringu i wizualizacji musi posiada¢ dodatkowo nastepujace funkcje:

e  Funkcja zdarzeniowo-czasowa — kazda zmiana stanu na monitorowanym obiekcie powinna powo-
dowa¢ wystanie pelnego statusu wej$é¢/wyjs¢ modutu telemetrycznego oraz dodatkowo stacja monitorujaca
moze zdalnie w  okre§lonych odstgpach czasowych wymusi¢ przeslanie w/w  statusu
z danego modutu telemetrycznego. Inaczej mowiac, w momencie wystapienia dowolnej zmiany stanu moni-
torowanego parametru (np. zataczenie pompy, otwarcie drzwi rozdzielnicy zasilajaco-sterowniczej, alarm
suchobiegu, itd.) do stacji monitorujacej zostaje wystany aktualny stan obiektu (stany na wszystkich wej-
$ciach i wyjsciach modutu telemetrycznego). Dodatkowo niezaleznie
od powyzszego, stacja monitorujgca moze czasowo (np. co 1 godzing) odpytywacé moduty telemetryczne o
ich aktualny stan wejs¢/wyjsc.
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e  Wizualizacja alarmoéw na wszystkich obiektach lub urzadzeniach w formie tabeli alarmoéw bie-
zacych, alarmy powinny by¢ podawane z nastepujacymi informacjami: data wystapienia alarmu, nazwa
obiektu, typ alarmu, data ustapienia alarmu, w jakim czasie alarm zostat potwierdzony przez operatora.

¢  Funkcja logowania/wylogowania operatorow stacji monitorujacej — powinna umozliwia¢ przypi-
sanie odpowiednich kompetencji danemu operatorowi, np. operator o najmniejszych kompetencjach ma
prawo tylko do przegladania obiektow bez mozliwosci ich zdalnego sterowania, natomiast operator-
administrator ma petne prawa dostepu wraz z prawem zdalnego sterowania urzgdzeniami (np. zdalnego za-
laczenia pompy lub zdalnej zmiany poziomoéw pracy).

e  Funkcja alarméw historycznych — ma umozliwiaé przegladanie archiwalnych zdarzen alarmowych
na wszystkich lub wybranym monitorowanym obiekcie za dowolny okres czasu wraz
z funkcjg filtrowania w/g danego stanu alarmowego. Dodatkowo posiada¢ mozliwos¢ uzyskania informacji
kiedy dany alarm zostat potwierdzony i przez jakiego operatora. A takze umozliwia¢ wykonanie wydruku
sporzadzonego zestawienia.

e  Funkcja alarmow biezacych — powinna umozliwia¢ wizualizacje w postaci tabeli wszystkich bieza-
cych (niepotwierdzonych) stanow alarmowych z monitorowanych obiektow lub  urzadzen.
W jednoznaczny sposob identyfikowaé, czy dany alarm jest aktywny na obiekcie (kolor: czerwony-alarm
krytyczny, ), czy juz ustapit (kolor: zielony). Po potwierdzeniu danego alarmu przez operatora zostaje powi-
nien on zosta¢ umieszczony w bazie danych systemu i powinna by¢ mozliwos$¢ przegladania go za pomoca
funkcji alarméw historycznych. Dodatkowo w momencie wystgpienia stanu alarmowego na dowolnym
obiekcie lub urzadzeniu powinien aktywowac si¢ sygnat dzwigkowy, ktérego bedzie mozna wylaczy¢ po po-
twierdzeniu wszystkich niepotwierdzonych alarméw biezacych, co powala na wykonywanie przez operatora
innych czynno$ci niezwigzanych ze stacja monitorujaca, poniewaz zostanie on przywotany przez system w
momencie awarii na ktéryms z monitorowanych obiektow.

e  Zapis danych — System monitoringu powinien umozliwia¢ zapis wszystkich odebranych danych w
bazie danych SQL.

e Kontrola polaczenia stacji monitorujacej z monitowanymi obiektami lub urzadzeniami — sys-
tem monitoringu powinien umozliwia¢ informowanie operatora o czasie ostatniego odczytu danych z obiek-
tu.

o Kontrola dostepu do monitorowanego obiektu — system powinien umozliwiaé rozbroje-
nie/uzbrojenie obiektu za pomoca stacyjki (lokalnie w przypadku np.: ujeé glgbinowych) lub funkcji rozbro-
jenia/uzbrojenia (zdalnie ze stacji monitorujacej). W momencie rozbrojenia obiektu nie sg wysytane z niego
sygnaly alarmowe — funkcja testowania obiektu bez przesytania fatszywych informacji oraz dodatkowo po-
zwalajaca na oszczednos$¢ w ilosci wystanych/odebranych danych GPRS — oszczednosé w kosztach eksplo-
atacji.

e Alarm wlamania — system powinien wywotaé na stacji monitorujgcej alarm wlamania
po okreslonym czasie od jego wystapienia i nie rozbrojeniu obiektu. Alarm nie powinien ulega¢ skasowaniu
po czasie. System powinien wymaga¢ zdalnego skasowania alarmu przez operatora, w ten sposob informu-
jac go o swoim wystapieniu.

e  Funkcja zdalnego wylaczenia sygnalizacji alarmowej dzwiekowo-optycznej
z poziomu stacji monitorujace;.

e  Funkcja od$wiezenia obiektu — umozliwia na zyczenie operatora przestanie do stacji monitorujgcej
aktualnego statusu wejs¢/wyjs$¢ modutu telemetrycznego danego obiektu lub urzadzenia.

e  Funkcja od$wiezenia zegarow - umozliwia na zyczenie operatora przestanie do stacji monitorujgcej
aktualnych danych odnosnie czasu pracy 1 ilosci =zalgczen danej pompy. Informacje
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te sg przechowywane lokalnie w pami¢ci modutu telemetrycznego, a nie w stacji monitorujgcej (zabezpie-
czenie przed utratg danych w momencie wylaczenia stacji).

e  Funkcja kasowania zegaréw — operator ma mozliwo$¢ wyzerowania zegardw czasu pracy pomp
wraz z licznikami ilosci zalaczen w celu dokonania analizy czasowej pracy pompowni
np. rbwnomierne zuzycie pomp w ciaggu miesigca.

e  Zdalne zalaczanie/wylaczanie pomp.
e Zdalne rewersyjne zalaczanie pomp na czas 5 sekund (opcjonalnie)

e  Funkcja odlaczenia/podlaczenia pompy — pozwala na zdalne ,,poinformowanie” sterownika o odtg-
czeniu/podtaczeniu danej pompy, co wigze si¢ z nie/uwzglgdnianiem danej pompy w cyklu pracy zestawu,
np. jezeli zdalnie odlaczymy pompg, to sterownik nie uwzgledni jej w cyklu pracy zestawu 1 zawsze zataczy
pompe, ktora fizycznie wystgpuje¢ na obiekcie i nie jest odtgczona w systemie pompowni

o  Funkcja zdalnej zmiany pozioméw pracy pompowni — istnieje mozliwos¢ zdalnej (ze stacji moni-
torujacej) zmiany poziomu zatgczania, wylaczania pomp oraz poziomu alarmowego — 0Czywiscie przy wy-
stgpowaniu sondy pomiarowej w zbiorniku przepompowni.

o  Funkcja zdalnego zablokowania rownoczesnej pracy 2 lub wiekszej ilosci pomp — funkcja nie-
zbedna w  przypadku  wartosci zabezpieczenia  pradowego w  zlaczu  kablowym
na przepompowni, dobranego dla pracy tylko jednej pompy

e  Funkcja blokady wystania kilku rozkazéw — operator w danej chwili moze wykonac tylko jeden
rozkaz (np. zalacz pompe nrl). Po potwierdzeniu tego rozkazu moze wykona¢ kolejny. Jest
to zabezpieczenie przed wysytaniem nadmiernej ilosci rozkazéw w jednej chwili.

o  Wykresy szybkiego podgladu — pozwalaja na podglad: pracy, spoczynku, awarii pomp, pragdu w
okresie ostatnich 1, 3, 6, 12 godzin.

e Trendy  historyczne - mozliwos¢ sporzadzania  wykresow: stanu  pomp, pradu
na doktadnej skali czasu w wybranym okresie historycznym. W kazdej chwili istnieje mozliwo$¢ wykonania
wydruku sporzadzonego wykresu.

e Trendy historyczne — mozliwos¢ wyswietlenia kilku wykresOw poziomu na jednym ekranie
z r6znych przepompowni — przeglad pracy sieci kanalizacyjnej.

o Raporty — mozliwo$¢ sporzadzania raportow odnos$nie: czasu pracy, iloSci zatgczen, ilosci awarii,
czasu awarii pomp, przepltywu sumarycznego w wybranym okresie historycznym. W kazdej chwili istnieje
mozliwo$¢ wykonania wydruku sporzadzonego zestawienia.

e  Funkcja PLANER ( planowanie dziatan serwisowych)

e  Funkcja zglaszania bledow programowych / sugestii poprawy funkcjonalno$ci systemu monito-
ringu z poziomu oprogramowania.

e Funkcja alarmowania o przekroczeniu maksymalnego czasu pracy wybranej pompy
na wybranym obiekcie lub urzadzeniu - funkcja konfigurowana przez operatora stacji monitorujacej

e Funkcja alarmowania o przekroczeniu maksymalnego czasu postoju wybranej pompy
na wybranym obiekcie lub urzadzeniu - funkcja konfigurowana przez operatora stacji monitorujacej

e  Funkcja alarmowania o przekroczeniu maksymalnego natezenia pradu wybranej pompy na
wybranym obiekcie lub urzadzeniu - funkcja konfigurowana przez operatora stacji monitorujgcej
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e  SMS - Dodatkowo system ma umozliwia¢ wysytanie wiadomosci SMS pod wskazany numer telefonu
W momencie zaistnienia stanow alarmowych na w/w obiektach. SMS ma by¢ wystany bezposrednio z obiek-
tu lub systemu za pomocg komercyjnej bramki SMS.

e  Wiadomosci tekstowe - Dodatkowo system ma umozliwia¢ wysytanie wiadomosci tekstowych pod
wskazany adres e-mail lub na komunikator Messenger momencie zaistnienia stanéw alarmowych na w/w
obiektach.

e Dostawca monitoringu musi zapewni¢ ustluge call center - wsparcia technicznego min
w godzinach od 7:00 do 22:00, 7 dni w tygodniu. Czas reakcji na zgtoszenie maksymalnie 2 godziny.

9. Informacje o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

9.1. Warunki gruntowo wodne i kategoria geotechniczna obiektu

Zgodnie z Opinig geotechniczng wraz z dokumentacja badan podtoza gruntowego okreslajacg warunki
gruntowo-wodne podtoza w miejscu budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Nadwislanka, gmina
Stezyca, oprac.: Lech Maciag, Lublin, sierpien 2024r. - stwierdzono wedlug rozp. MTBiGM z dnia
25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych, iz istnie-
jace warunki gruntowo-wodne podtoza badanego terenu sa proste dla rur kanalizacji sanitarnej, za$ dla posa-
dowienia projektowanych przepompowni sg ztozone, ze wzglgdu na m.in. wysoki poziom wod gruntowych i
tzw. kurzawke. Kwalifikuje to cato$¢ budowli do Il kategorii geotechnicznej.

Na podstawie wykonanych badan stwierdzono, ze podtoze badanego terenu w zdecydowanej wiekszosci
budujg grunty dobrej nosnosci, jak $rednio zageszczone piaski pylaste i drobne oraz pyt w stanie zwartym i
twardoplastycznym. Ktopotliwym gruntem dla posadowienia projektowanych przepompowni jest mocno na-
wodniony piasek pyslaty, badz drobny.

Wodg¢ gruntowg nawiercono zaréwno o swobodnym charakterze zwierciadta w rejonie KS7 i W2 na gle-

bokosci 1,9 m ppt, takze w rejonie przepompowni Po2 na glebokosci 2,6 m ppt. i w w rejonie KS26B na gte-
bokosci 3,1 m ppt. W rejonie przepompowni Pol wode nawiercono na gltgbokosci 2 m ppt., a jej poziom sta-
bilizowat si¢ na gtebokosci 1,7 m ppt. Poziom wody gruntowej na badanym terenie zawierat si¢ mi¢dzy rzed-
ng 113,50 m npm w rejonie KS26B, a rzedng 115,10 m npm w rejonie KS7 i W2 oraz Pol. Po intensywnych i
dhugotrwatych opadach poziom wody gruntowej moze si¢ podnies¢ o ok. 0,5 m.
UWAGA! Z uwagi na duze odleglosci pomiedzy otworami oraz moiliwg zmiennosé gruntow badanego pod-
toza Wykonawca ma obowiqzek przed przystgpieniem do robdt ziemnych zbadaé grunt we wlasnym zakre-
sie i na wlasny koszt oraz dostosowaé technologie robot i posadowienie do istniejgcych warunkow grunto-
wych w uzgodnieniu 7 zarzgdcami drog oraz wlascicielami terenu.

9.2.Roboty ziemne i odwodnienie wykopow

Wykopy liniowe wasko przestrzenne pod rurociggi wykona¢ sposobem mechanicznym, gdzie nie wyste-
puje uzbrojenie podziemne oraz zgodnie z warunkami technicznymi i PN-B-10736, PN-B-06050. Wykopy
obiektowe pod studnie, przepompownie i komory do wykonania przeciskow/przewiertow nalezy wykonywaé
zgodnie z warunkami technicznymi i PN-B-10736, PN-B-06050. Sposobem r¢cznym wykona¢ wykopy w
zblizeniach i skrzyzowaniach do istniejgcego uzbrojenia podziemnego wg PN-B-10736. Wykopy otwarte dla
rurociggéw Wg. PN-EN 1610 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych. Wyrownanie dna wykopow lub
ich poszerzenie wykonaé sposobem recznym.

Minimalna przestrzen robocza mi¢dzy rurg a $ciang wykopu lub jego szalunkiem powinna wynosi¢ dla
rur Dn < 350mm, b=0,25m; dla rur 350 < Dn < 700 mm, b = 0,35 m.

Zatozono minimalng szeroko$¢ wykopu liniowego w gruncie suchym i wilgotnym smi, = 1,0m dla mon-

tazu pojedynczych rurociggdw kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej oraz wodociggow.

Minimalna przestrzen pomiedzy $ciang studni kanalizacyjnej, a §ciang szalunku w wykopie powinna wy-
nosic¢, co najmniej 0,50 m.

Wymiary komor montazowych do wykonania przecisku lub przewiert pod istniejaca droga nalezy dosto-
sowac do sprzetu posiadanego przez Wykonawce Robdt. Minimalny wymiar komory powinien wynosi¢ 2,50
x 4,50 m. Glgbokos¢ komory wynika z rzednych posadowienia rurociggow.
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Uzyskany urobek ziemny z wykopow pod rurociagi nalezy ztozy¢ na odktadzie obok wykopu lub odwiezé
- nadmiar gruntu Wykonawca zagospodaruje we wlasnym zakresie lub rozplantuje w granicach dziatki zamie-
rzenia budowlanego — po ustaleniu z Inwestorem.

W przypadku wykonywania robot w porze deszczowej lub stwierdzenia wystepowania wody w wyko-
pach, wykopy nalezy odwodni¢.

W przypadku wystgpienia gruntow wilgotnych lub nasgczonych wodg szeroko$¢ wykopow nalezy zwigk-
szy¢ 10 cm.

Przewody bezwzglednie uklada¢ w suchym wykopie. Sposob odwodnienia Wykonawca ustali komi-
syjnie z Inwestorem i Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. Odwodnienie wykopow i wszelkie dokumen-
tacje, zgody i opinie z tym zwiazane lezg po stronie Wykonawcy robdt i stanowia jego koszt. Dno wy-
kopow oczysci¢ z korzeni, kamieni i czeSci stalych. Po oczyszczeniu i wyrownaniu dna wykopu, wykop
nalezy zglosi¢ do odbioru przez Inspektora nadzoru.

Sciany pionowe wykopow liniowych przy glebokosci ponad 1,0 m ppt nalezy umocnié¢. Sciany pionowe
wykopow liniowych i obiektowych nalezy umocni¢ wypraskami stalowymi lub ptytami wbijanymi pionowo
oraz z zastosowaniem w razie konieczno$ci rozpor z ksztattownikow stalowych. Obudowa $cian wyko-
pow liniowych o obiektowych wg PN EN 13331.

Zasypanie wykopow liniowych i obiektowych (w tym wykopdw pod komory montazowe) ponad warstwa
posadowienia rurociaggéw wykona¢ gruntem rodzimym z zaggszczeniem warstwami wg zasad podanych dla
posadowienia rurociaggéw. Uzyskany urobek ziemny z wykopow liniowych i obiektowych pozostaty po posa-
dowieniu rurociagdw i urzadzen oraz zasypaniu wykopow nalezy odwiez¢ w miejsce wskazane przez Inwe-
stora. Odwodnienie wykopow wg zasad podanych w p-cie 9.3.

W pasie drogowym i w pasach zielencow oraz na terenie prywatnych posesji zasypanie wykopow wyko-
nac z zachowaniem zasad podanych w p-cie 9.4.

Roboty ziemne w poblizu drzewostanu prowadzi¢ r¢cznie, odlegtos¢ skrajni uktadanego rurociggu
od pni drzew nie powinna by¢ mniejsza niz 2,0 m. Podczas robdt nie wolno uszkadza¢ pni drzew. Ko-
rzenie stabilizujace o grubosci powyzej 3 cm pozostawi¢, a miejscach odkrytych zabezpieczy¢ przed
wysychaniem. W trakcie robot istniejace drzewa nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanic z-
nymi.

Oznakowanie wykopow liniowych i obiektowych — stupami ostrzegawczymi i taSmg ostrzegawczg zgod-
nie z przepisami BHP.

Po zakonczeniu robdt montazowych zwigzanych z ulozeniem rurociagéw i uzbrojenia nalezy zlecié¢
uprawnionemu geodecie wykonanie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjne;j.

Odwodnienie wykopoéw obiektowych i liniowych

Wykopy liniowe i obiektowe pod studnie kanalizacyjne oraz przepompownie zaleca si¢ wykonywac
w porze bezdeszczowej przy najnizszym poziomie wod gruntowych. Przy wykonywaniu robot ziemnych
w porze deszczowej lub przy wystepowaniu wysokiego poziomu wod gruntowych wykopy nalezy od-
wodni¢. Z badan gruntowych wynika, ze poziom wod gruntowych jest wysoki i dochodzi do poziomu
maksymalnego 1,70 m ppt. (rejon przepompowni Pol), 1,9 m ppt (rejon KS7 i W2), 2,6 m ppt (rejon
przepompownia Po2) oraz 3,1 m ppt (rejon KS26B). Z uwagi na znaczng rozciagtos¢ kanalizacji sani-
tarnej grawitacyjno-ttocznej w miejscach zanizonych terenu moze w wykopach wystgpowaé woda grun-
towa. Odwodnienie wykopow liniowych w tym i obiektowych studni kanalizacyjnych nalezy wykonac
za pomocy igtofiltréw rozmieszczonych po obu stronach wykopu w rozstawie 0,70 — 1,50 m przy wy-
dajnosci jednego igtofiltra ok. 0,2 m*/h. Poziom wody gruntowej nalezy utrzymywaé na poziomie pod
projektowanym dnem wykopu przez caty czas wykonywania robot zwigzanych z montazem i posado-
wieniem rurociggéow. Odprowadzenie wody stosowac¢ do przydroznych rowoéw odwadniajacych lub ro-
wow melioracyjnych.

Przepompownie $ciekow beda wykonywane w szalowanych $cianach wykopoéw obiektowych, stad
odwodnienie zaleca si¢ wykonaé¢ z zastosowaniem zbiorczych studzienek odwadniajacych (depresyj-
nych) wykonanych z kregéw betonowych dn600 mm o gigbokosci h=1,50 m ponizej dna wykopu. Zaleca
si¢ zastosowanie igtofiltrow wptukiwanych na gleboko$¢ do 7,0 m ppt na dtugosci 4-ch $cian wykopu w
rozstawie ca 1,0 m. Pompowanie wody z odwodnienia wykopu za pomoca pomp ze zrzutem do rowow
przydroznych lub melioracyjnych.

Wykonawca Robot w uzgodnieniu z Inwestorem i Inspektorem Nadzoru moze wykona¢ odwodnienie
innymi metodami. Spos6b odwodnienia, rozstaw i $rednice studni, igtofiltroéw nalezy okresli¢ komisyj-
nie z udzialem Inwestora, Inspektora nadzoru i Wykonawcy robét.
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Odwodnienie wykopow i wszelkie dokumentacje, zgody i opinie z tym zwigzane leza po stronie
Wykonawcy robot i stanowia jego koszt. Dno wykopéw oczyS$ci¢ z korzeni, kamieni i cze$ci stalych. Po
oczyszczeniu i wyrownaniu dna wykopu, wykop nalezy zglosi¢ do odbioru przez Inspektora nadzoru.

Przyblizong ilo$¢ igtofiltrow zastosowanych do odwodnienia wykopow liniowych do celéw okreslenia kosz-
tow podano w ponizszych obliczeniach.

Rozstaw filtrow:

Dlugos¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej przewidziana do odwodnienia: L=2240,0m.

Ilos¢ studzienek kanalizacyjnych przewidziana do odwodnienia n = 34 szt.

- przyjeto $redni rozstaw iglofiltrow n = 1,0 m po jednej stronie wykopu liniowego oraz dodatkowo po 4 igto-
filtry dla wykopu obiektowego studzienki kanalizacyjnej

- ilo$¢ iglofiltrow N =2 x 2240 + 4x34 = 4616 szt.

Odwodnienie wykopow obiektowych pod przepompownie:

przepompownie w wodzie gruntowej : Pol, Po2 i Po3

- dla wykopow obiektowych pod przepompownie przyjmuje si¢ studnie depresyjne gtebokosci 15,0m DN300
zakladajac warunki niekorzystne i bardzo niekorzystne.

- projektowana ilo$¢ studni w wykopie pod przepompownie w warunkach bardzo niekorzystnych n=6 studni
- projektowana ilo$¢ studni w wykopie pod przepompownie w warunkach niekorzystnych n= 4 studnie

- ilo$¢ wykopow pod przepompownie n=3

- faczna ilo$¢ studni depresyjnych n = 1x6 + 2x4 = 14 szt

- zalozony czas pracy pompy o wydajnosci Q=5 m¥h (1.4 dm?/s)

- zatozony czas pompowania wody t=24 godziny przez co najmniej 10 dni wykonywania rob6t montazo-
wych,

- aczny czas pracy pomp dla wszystkich lokalizacji urzadzen podczyszczajacych wyniesie:

T =14 x10 x 24 = 3360 godzin. Powyzszg ilo$¢ godzin pompownia wody z wykopow przyjeto w przedmia-
rze robot.

Docelowy do wykonania robot kanalizacji sanitarnej i urzadzen (przepompowni) rozstaw studni depresyjnych
i iglofiltrow, zastosowanie agregatu do pompowania wody i rurociggéw zrzutowych wody ustali Wykonawca
Robét przed rozpoczeciem wykonania robot z uwzglednieniem pory roku oraz aktualnego poziomu wod grun-
towych po wykonaniu probnego pompowania.

Wykonawca robo6t zobowiazany jest do opracowania dokumentacji odwodnienia wykopdéw linio-
wych i obiektowych w nawigzaniu do badan dokumentacji ,,Opinia geotechniczna wraz z dokumenta-
cjg badan podloia gruntowego okreslajgca warunki gruntowo-wodne podtoia w miejscu budowy sieci
kanalizacji sanitarnej w m. Nadwislanka, sierpienn 2024r.”,

9.3. Posadowienie rurociagow, studni i przepompowni oraz armatury

Posadowienie rurociggow nalezy wykona¢ wg podanych ponizej zasad:

- przy wystgpieniu wody gruntowej lub opadowej wykop musi by¢ odwodniony,

- §ciany pionowe wykopoéw musza by¢ umocnione,

- posadowienie wykonywac z jednoczesnym usuwaniem obudowy wykopow,

- zasypanie wykopow ponad warstwa posadowienia nalezy wykona¢ gruntem rodzimym w zielencach oraz
pisakiem pod drogami; z zaggszczeniem warstwami co 20 cm do wymaganego projektem wskaznika zagesz-
czenia np. wg Proctora.

Ponizsze zasady stosowac do rurociggow z rur PVC-U 1 PE uktadanych w pasie drogi gminnej, drog we-
wnetrznych, zielencach i po dziatkach prywatnych.

1- posadowienie rurociggow w gruncie suchym:

- przy posadowieniu rurociggéw w gruncie suchym na warstwie naturalnego gruntu i szerokosci wykopu na-
lezy wykona¢ podtoze z kruszywa naturalnego grubosci 10-20 cm (np. piasek gruboziarnisty lub pospotka
o granulacji ziaren do 10 mm) i zaggsci¢ do wymaganego wskaznika np. wg Proctora;

- w strefach bocznych rurociagu i 30 cm nad rurociggiem na szerokosci wykopu stosowaé piasek gruboziar-
nisty lub pospolke o granulacji ziaren do 10 mm) i zaggéci¢ warstwami do wymaganego wskaznika np. wg
Proctora;

- ponad strefag posadowienia, wykop zasypa¢ gruntem rodzimym z zaggszczeniem warstwami, wskaznik za-
geszczenia np. wg Proctora wynosi Is = 1,0 pod drogami i chodnikami oraz Is = 0,96 pod trawnikami i zie-
lencami;

- do zageszczania stosowac ubijarki reczne 1 mechaniczne.
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2- posadowienie rurociggow w gruncie wilgotnym i mokrym:

- przy posadowieniu rurociaggéow w gruncie wilgotnym i mokrym na warstwie naturalnego gruntu i szerokosci
wykopu nalezy utozy¢ geotkaning techniczng z wywinigciem ponad catkowita warstwe posadowienia i na-
stepnie wykona¢ podtoze z kruszywa naturalnego grubosci 10-20 cm (np. piasek gruboziarnisty lub po-
spotka o granulacji ziaren do 10 mm) i zages$ci¢ do wymaganego wskaznika np. wg Proctora;

- w strefach bocznych rurociggu i 30 cm nad rurociggiem na szerokosci wykopu i obudowie z geotkaniny sto-
sowac¢ piasek gruboziarnisty lub pospotke o granulacji ziaren do 10 mm) i zagesci¢ warstwami do wymaga-
nego wskaznika np. wg Proctora;

- cato$¢ warstwy posadowienia rurociagoéw w gewtokninie zabezpiecza warstwe posadowienia przed rozmy-
waniem przez wody gruntowe. Zaktad geotkaniny powinien wynosi¢ 2/3 szerokosci wykopu;

- ponad strefa posadowienia, wykop zasypa¢ gruntem rodzimym z zageszczeniem warstwami, wskaznik za-
geszczenia np. wg Proctora wynosi Is = 1,0 pod drogami i chodnikami oraz Is = 0,96 pod trawnikami
1 zielencami;

- do zaggszczania stosowac ubijarki reczne i mechaniczne ( wibracyjne, ptytowe do 1,0 kN).

3 — posadowienie studni kanalizacyjnych, zasuw, rozpreinych i 7 czyszczakami :

Studnie kanalizacyjne przelotowe i potaczeniowe, studnie zasuw i z czyszczakami posadowi¢ na 15 cm
warstwie piasku gruboziarnistego oraz 10 cm warstwie betonu C12/15 (B15).

Studnie rozprezne posadowic¢ na 20 cm podsypce cementowo- piaskowej w stosunku 1:2.

Wskaznik zageszczenia obsypki okreslony metoda Proctora winien by¢ potwierdzony przez uprawnione-
go geologa. Zageszczenie podtoza, obsypki i zasypki wykonywaé lekkimi ubijarkami wibracyjnymi plytowy-
mi do 1,0 kN. Posadowienie rurociagdw musi by¢ $cisle powigzane z jednoczesnym usuwaniem obudowy
wykopow.

Jezeli wymagane warto$ci wskaznika zageszczenia nie moga by¢ osiagniete przez bezposrednie zagesz-
czanie gruntéw rodzimych, to nalezy podja¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podtoza, umozliwiajacego uzy-
skanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia, co stanowi koszt Wykonawcy robot.

10. Zabepieczenie przed wplywami eksploatacji gorniczej
Teren inwestycji znajduje si¢ poza rejonami eksploatacji gorniczej i poza obszarami gorniczymi.

11. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej

Nie dotyczy. Przebudowa fragmentu sieci wodociggowej i przytacza na odcinku dtugosci niespetna 90,0 m
i wpiecie do istniejacej sieci wodociggowej z istniejagcymi hydrantami ppoz.

12. Uwagi koncowe

1) Roboty wykonywac zgodnie z projektem i obowigzujacymi w tym zakresie przepisami, normatywami
technicznymi, aktualnymi normami i warunkami technicznymi, w tym warunkami wydanymi przez gesto-
row sieci (w zalgczeniu) z zachowaniem i przestrzeganiem, w szczegdlnos$ci:

— Instrukcji montazu i posadowienia rurociggéw z tworzyw sztucznych;

— obowiazujacych przepisow w zakresie bezpieczenstwa pracy i ochrony pp0z.;

—  Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét rurociagdw z tworzyw sztucznych z 1996r. wyda-
nych przez Polska Korporacj¢ Techniki Sanitarnej, Gazowej, Grzewczej i Klimatyzacji w Warszawie;

—  Warunkow technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano— montazowych cz. 1111 z 1988r.;

— Uwag i opinii wszystkich uczestnikéw Narady Koordynacyjnej (w zalaczeniu Protokol) oraz uwag,
pism, opinii i uzgodnien dot. niniejszego zadania.

2) Za sieci nieuwidocznione na mapie do celow projektowych (m.in. brak inwentaryzacji powykonaw-
czych), odpowiedzialno$¢ ponosi wiasciciel/zarzadca sieci. Wykonawca robdt w przypadku natrafienia
podczas robot ziemnych na sieci/przytacza nieuwidocznione na mapie powinien zglosi¢ do stosownego
gestora sieci ten fakt i uzgodni¢ z nim dalszy sposob postgpowania. W rejonie studni KS10B-KS11B-
KS17B planowana (na etapie niniejszego projektu) budowa linii kablowej elektroenergetycznej —
zachowaé szczegdlna ostroznos$¢ podczas wykonywania robdt ziemnych, gdyz linia kablowa moze
by¢é wbudowana, a nieuwidoczniona na mapie.
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3)

4)
5)
6)

7)

8)

9

Stosowane materialy musza posiada¢ atesty PZH, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci z PN, karty
katalogowe, certyfikat ISO, ubezpieczenie OC za produkt i dopuszczenie do stosowania w branzy budow-
lanej. Materiaty musza by¢ zgodne z wymogami Ustawy o wyrobach budowlanych (tekst jedn. Dz.U. z
2021r. poz. 1213) i oznakowane oznakowaniem CE lub zgodnie z w/w Ustawa.

Na roboty montazowe, proby i zanikowe obowiazuje sporzadzenie odpowiednich protokotow.
Podczas wykonywania obsypek i zasypek prowadzi¢ ciagle kontrole wskaznika zageszczenia.

Dopuszcza si¢ stosowanie innych materialdéw odpowiadajacych wymaganiom materialéw projektowanych
»tzw. rownowaznych” /musza one zapewni¢ dotrzymanie parametrow technicznych, ktére charakteryzu-
ja materialy projektowane/, a takze nalezy na zamiane¢ uzyskac zgode¢ Inwestora oraz opini¢ Projektan-

ta po przedtozeniu odpowiednich dokumentow.

W dokumentacji przyjeto normatywne zagtebienie istniejacych rurociagdw i innych sieci uzbrojenia tere-
nu w nawigzaniu do rzednych odczytanych z mapy do celow projektowych. Przed wykonaniem budowy
/w szczegolno$ci wlaczenia w istniejacg sie¢ 1 w skrzyzowaniach/ nalezy dokona¢ odkrywek istniejacych
rurociggow i okresli¢ rzeczywiste lokalizacje, rzedne posadowienia, §rednice i material oraz nawigza¢ do
projektowanych rurociagow.

W przypadku wystgpienia wody w wykopie, wykop nalezy odwodni¢. Przewody i armature uktadaé
/posadawiac bezwzglednie w suchym wykopie. Sposob odwodnienia Wykonawca obowigzany jest wyko-
na¢ na wlasny koszt po okre$leniu Komisyjnie z udziatem Inspektora Nadzoru i Inwestora - Sposoby od-
wodnienia. Wszelkie koszty zwigzane z odwodnieniem wykopdéw (w tym wykonanie stosownych opra-
cowan wraz z wszelkimi uzgodnieniami) leza po stronie Wykonawcy robot i stanowia jego koszt.

Nalezy ze szczego6lng ostrozno$cia wykonywac roboty ziemne sposobem recznym w rejonie przebiegu
gazociggu wysokiego cisnienia.

Opracowaly:

Krasnystaw, sierpien 2024r.
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Il - WARUNKI, PISMA, OPINIE, UZGODNIENIA,
UPRAWNIENIA, ZASWIADCZENIA Z OIIB

e Kopie decyzji o nadaniu projektantom 1 sprawdzajacemu uprawnien bu-
dowlanych oraz kopie za§wiadczen o przynaleznosci do OIIB

e Warunki techniczne ZGK Gminy Stezyca znak: GP10S.7331.23.2024 z
dnia 15.07.2024r.

e Warunki techniczne RZI-L-WNiZW.2213.4.2024 z dnia 14.02.2024r.

31



Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Nadwislanka, gmina SteZyca, pow. rycki, woj. lubelskie z wlaczeniem do istn. ks w m. Deblin

LUBELSKA
 OKREGOWA

|l Z B A Lublin, dnia 21 grudnia 2005 r.
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA
LOIB.OKK.7131 /90 /05

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 15 gmdnia 20001 o samorzadach zawodowych architektéw, inZynieréw
budownictwa oraz whanistow /Dz [l z 2001r. Nr 5, pez. 42, z poén. zm./, arl. 13 ust. 1 pkt. 1 _arl 14 ust 1 pkt 4 ustawy
z dnia 7 lipea 1994 1. Prawo budowlanc /tekst jednolity: Dz. U.z 2003 r.Nr 207, poz.1126 z péin.zm./oraz § 12 pku 1

i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra TInfrastruktury 7 dnia 18 waja 2005 r. w spruwie samodzielnych fankeji techniczaych w
budownictwie ! Dz 7. Nr 96, puz. 817/

stwierdzamy, ze

Pani Anna Maria LENJIAK - TOMCZYK
inzynier
wrodzona dnia 28 kwietnia 1974r. w Lublinie

otrzymala

UPRAWNIENIA BUDOWILANE
Nr ewidencyjny : LUB/0165/POOS/05

do projektowania bez ograniczer: ‘
w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzer:
cieplnych, wentylucyjnych, gagowych, wodaciqgowych i kanalizacyjnych

TUZASADNIENIE

W 7zwigzku 7 uwzglednieniem w ciloficl zndamia strony, na podstawic art. 107 § 4 Kodcksu postgpowania administracyjnego
/Dz.U.z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z pozn. zm. / odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnichi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
POUCZENIE
1. Zgodnie z arl. 12 ust. 7 w/w ustawy — Prawo budowlane — pedstawe do wykanywamia samadzielnyeh funkeji technieznyeh

w budownictwie stanowi wpis do centralnzgo rejestru Glswnego Inspekiora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonkow
whasciwej izby samorzadn zawodowego.

2. Od niniejszej deeyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynierdw Budownictwa w  Warszawie,
za pofrednictwem Lubelskiej Okrggowej Izby Inzymeréw Budownictwa w Lublinic w terminic 14 dnia od daty jcj dorgezenia.

Skiad orzekajgey Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczqcy
Skiadu orzekajacego OKK

P’

mgr inz Franciszek Kowal

Crlanek

mgr inz, Kazimierz Stelmaszczuk

Otrzynmja:
ok z g
1.)Pani Anna Leniak-Tomezyk
ul. Kosmomautow 84/1
20-358 Lublin
2. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3. aa
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..

Szezegdlowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

I. Namocy art. 12 ust. | pkt.l i art.13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie obj¢lym
wiw specjalnodcig , niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

- projektowania, sprawdzania projektéw w specjainoéci objetej niniejszymi uprawnieniami
i sprawowania nadzoru auntorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. S
ustawy.

T1. Na mocy § 3ust.1i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r.
- w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie / Dz. U. Nr 96, poz. 817/,
niniejsze uprawnienia uprawniaja do:
- sporzgdzania projektéw zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie tej specjalnosei,
- projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzgdzenia cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjoe.

Przewodniczacy
Skladu orzekujucego OKK

-

mgr inz. Frunciszek Kowal
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® POLSKA

% |_z B A
= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-M2U-3TA-NWK *

Pani Anna Maria Leniak-Tomczyk o numerze ewidencyjnym LUB/1S/0124/06

adres zamieszkania Majdan Metowski ul. Jagodowa 55, 20-388 Lublin, Majdan Metowski

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-04-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-03-19 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztoZzenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektroniczne] jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ziozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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' LUBELSKA
... OKREGOWA Lublin, dnia 13 grudnia 2011 r.
e | Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

LOIIB.OKK.7131/187/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow
budownictwa oraz urbanistow /Dz. U. z 2001r. Nr 5, poz.42, = péin. zm./, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt. 1, art. 14 ust. 1
pkt. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane / tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623/, oraz § 11 ust. 1
pkt. 1 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U.z 2011 r. Nr 99, poz. 573 / oraz art. 104 § 1 Kodeksu postgpowania administracyjnego / Dz. U.
z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p6zn. zm. /

stwierdzamy, ze

Pani Monika PLOWAS

magister inzynier
urodzona dnia 22 kwietnia 1984 r. w Krasnymstawie

otrzymata

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny : LUB/0180/POOS/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania administracyjnego
/Dz. U.z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z pozn.zm./ odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy — Prawo budowlane — podstaw¢ do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow
wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie,
za posrednictwem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lublinie w terminie 14 dni od daty jej dor¢czenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek Czionek / Plzewodniczaf:y
( == i
(J LA ¢ ‘\rixl : i; : ///?)‘[)1/(/»’\}/

inz. Andrzej Adamczuk inz. Lech Dec dyﬁi. Kazimierz Bonetynski
Otrzymuja: ™S

Q) Pani Monika Plowas e
ul. Wi Jagielly 15, { 3
22-300 Krasnystaw [

2. Gléwny Inspektor t
Nadzoru Budowlanego ' \ ;

3. aa \ y
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D

Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Pani Monika PLOWAS

Na mocy art. 12 ust.1 pkt. 1 - 5 iart.13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, niniejsze uprawnienia
stanowig podstawe do:

- projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno — budowlanych w specjalnos$ci objetej
niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5
ustawy,

II. Na mocy § 15 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

31 maja 2011 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w zakresie
objetym w/w specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

- projektowania obiektu budowlanego, takiego jak : sieci, instalacje i urzadzenia cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne,

- sporzgdzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
objetej niniejszymi uprawnieniami
bez ograniczen

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjne;j

Czlonek Czlonek A
v

y ——f
WA A

) . / /—\-
= Yl G E
inz. Andrzej Adamczuk inz. Lech Dec dr'/ .. Kazimierz Bonetynski

/4

Przewodniczacy
l, — ’
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® POLSKA

% |_z B A
= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-3DS-146-EJY *

Pani Monika Ptowas o numerze ewidencyjnym LUB/IS/0063/12

adres zamieszkania ul. Okrzei 31/22, 22-300 Krasnystaw

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-09-01 do 2024-08-31.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-31 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztoZzenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektroniczne] jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ziozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

J
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/pieczeé/ Lublin dnia 23-12-1994r

Nr 2864/Lb/94

DECYZJA
0 STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkcli technicznych w budownictwise

Na podstawie § 4 ust. 2, § 13  ust, 1 pkt. 4 1it., a
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenows.J i Cchrony
Srodowiska =z dnia 20 lutego 1375r w sprawie samodzislnych
funkecji technicznych w budownictwie /Dz. U. Nr 8 poz. 46/; -
stwiaerdza siog, Zea:
Pan Antoni Zbigniew T atara
inzynier urzadzen sanitarnych

urodzony dnia 24 marca 1943r w Czerniejowie

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania
samodzielnych funkcji:

PROJVEKTANTA
w spec,jalnosci: instalacyjno-inzynieryineJj

w zakresie: sieci sanitarnych.
Pan Antoni Zbigniew T atara Jsst upowazniony do:
1 sporzadzania proJjektéw sieci sanitarnych - obeJmujacych

sieci wodociagows, kanalizacyJne, gazowe i cieplne

uzbrojenie terenu.
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-HYD-GES-TU3 *

Pan Antoni Tatara o numerze ewidencyjnym LUB/IS/0371/01

s zamiesckan N A RN WO

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-13 13:55:06 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli ziozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z oéwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe]j Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.
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URZAD GMINY STEZYCA
08- 540 Stezyca, ul. Plac Senatorski 1, tel. (081) 866-30-36, fax: (081) 866-30-57
e-mail: sekretariat@stezyca.eurzad.eu
Regon: 000541782  NIP: 716-22-49-644

Stezyca, dnia 15.07.2024 r.

GPi08.7331.23.2024

Gmina Stezyca
ul. Plac Senatorski 1
08-540 Stezyca

Urzad Gminy St¢zyca ustala warunki przylgczenia sieci kanalizacyjnej na dz. nr ewid: 75,
76/2,77/2,78, 80/1, 81/1, 82, 83, 84/2, 86, 87, 88, 89/1, 89/2, 89/3, 89/4, 90, 91/1, 91/2,91/3, 91/4,
92,94, 95/1, 95/2, 96/1, 101, 102/1, 103/1, 104/4, 104/6, 104/7, 104/8, 104/9, 105/2, 105/4, 106,
107/1, 107/2, 108, 110, 111, 112, 113, 114, 116, 117, 118, 119, 125, 128, 152/1, 152/2, 163, 164/6,
325, 326/1, 327/2, 328, 329, 331, 334, 350, 351/2, 351/3, 352, 354, 356, 357, 360, 363, 370
potozonych w obrgbie 0007 - Nadwislanka, gm. Stezyca.

Sie¢ kanalizacyjna realizowa¢ nastepujgco:

1. Sie¢ kanalizacyjng realizowa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

2. Sie¢ kanalizacyjng wykona¢ rurg PCV @ 200.

3. Minimalny spadek przewod6éw kanalizacji sanitarnej 0,5%.

4. Studzienki projektowa¢ na odcinkach, w odleglo$ciach nie przekraczajgcych 60 m.
Lokalizacje studzienek przewidzie¢ dla potrzeb istniejacej zabudowy i projektowanej
kanalizacji.

5. Na przewodach kanalizacyjnych przed wlotami do pompowni $ciekow zastosowaé zasuwy
odcinajace w studzience, odporne na $cieki agresywne, z mozliwoscia ich demontazu.

6. Urzadzenia pompowni winny zapewni¢ wypompowanie $ciekow z projektowanego obszaru
z zalozeniem jego rozbudowy.

7. Przejscia pod drogami, przeszkodami terenowymi oraz skrzyzowania z uzbrojeniem
podziemnych zaprojektowaé i wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

8. Wiaczenie do istniejacej sieci @160 wykonaé na dzialce nr ewid. 82 obreb 0007
Nadwis$lanka — droga gminna.

9. Wlaczenia do sieci kanalizacyjnej dokonaé przy udziale przedstawiciela Zaktadu Ustug
Komunalnych w Stezycy i spisa¢ protokét odbioru.

10. Po wykonaniu sieci kanalizacyjnej teren zajety na czas realizacji nalezy przywrécié do stanu
pierwotnego. W przypadku usunigcia warstwy jezdni asfaltowej nalezy nawierzchnig
naprawi¢ przy uzyciu gotowych mas asfaltowych ,,na zimno”.

11. Przedtozy¢ protokdt odbioru sieci kanalizacyjne;j.

12. Wykona¢ inwentaryzacj¢ powykonawcza sieci kanalizacyjne;.

Otrzymuja:
1. Gmina St¢zyca, ul. Plac Senatorski 1, 08-540 Stgzyca,
2. Aa.

Podinspektor
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Rejonowy Zarzad Infrastruktury w Lublinie
wz. Szef
ptk mgr inz. Mariusz NAJDA " /1

Nr sprayy: RZI-L-WNiZW.2213.4.2024 ()\”
Lublin, /4. lutego 2024 r.

Wéjt Gminy Stezyca
ul. Plac Senatorski 1
08-540 Stezyca

Pan Zbigniew CHLASCIAK /,,) 0 0V :
/7

dotyczy: budowy sieci kanalizacji sanitarnej w m. Nadwislanka

Szanowny Panie Wéjcie,

w odpowiedzi na pismo nr GPi0S.042.1.2024 z dnia 26.01.2024 r. w sprawie
wydania warunkéw technicznych na przejScie projektowanej kanalizacji
sanitarnej pod torem bocznicy kolejowej wbk 233, posadowionej na dziatce nr 83,
obrgb Nadwislanka, gmina Stezyca, powiat rycki, wojewédztwo lubelskie
(061605_2.0007.83) informuje, ze w opinii Rejonowego Zarzadu Infrastruktury
w Lublinie przejscie projektowanej kanalizacji sanitarnej torem wojskowej
bocznicy kolejowej nr 233 nalezy wykonaé metodg przecisku
z zastosowaniem rury ochronnej oraz dwéch studzienek kontrolnych.

Dodatkowo informuje, z przedmiotowe prace nalezy realizowa¢ zgodnie z:

- art. 53.2. ustawy o fransporcie kolejowym z dnia 28 marca 2003 r.
(Dz.U.2023.1786 z dnia 2023.09.04 z p6zn. zm.) - budowle i budynki
mogg by¢ usytuowane w odlegiosci nie mniejszej niz 10 m od granicy
obszaru kolejowego, z tym ze odlegtos¢ ta od skrajnego toru nie moze
by¢ mniejsza niz 20m.

- § 4.3. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r.
w sprawie wymagari w zakresie odleglosci i warunkéw dopuszczajgcych
usytuowanie drzew | krzewdw, elementéw ochrony akustycznej

sekretariat: tel.: 261-183-500, fax 261-183-562, email: rzilublin.sekretariat@ron.mil.pl ul. Lipowa 1A
kancelaria: tel.: 261-183-511, fax 261-183-501, email: rzilublin.kancelaria@ron.mil.p! 20-020 Lublin
www.rzilublin.wp.mil.pl

str. 1/2
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i wykonywania robot ziemnych w sasiedztwie linii kolejowej, a takze
sposobu urzgdzania i utrzymywania zasfon od$nieznych oraz paséw
przeciwpozarowych - wykonywanie robét ziemnych w odlegfosci od 4 m
do 20 m od granicy obszaru kolejowego powinno by¢ kazdorazowo
uzgadniane z zarzgdcg infrastruktury.

- Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt 9 (ISBN 83-88695-
15-0, Warszawa sierpieri 2003) dotyczgcymi warunkow technicznych
wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych (zalecanymi do stosowania
przez Ministerstwo Infrastruktury):

a) kat skrzyzowania przewodu z torami kolejowymi powinien
zawiera¢ sie w granicach od 60° lub 90°,

b) zagtebienie od wierzchu rury ochronnej od gtéwki szyny powinno
wynosi¢ minimum 1,5 m, lecz nie mniej niz 0,5 m od dna rowu
odwadniajgacego tory kolejowe,

¢) rura ochronna powinna by¢ wyprowadzona minimum 10 m poza
skrajnig ostatniego toru i zakonczona studzienkami lub komorami
po obu stronach toru.

Biorgc powyzsze pod uwage jak réwniez fakt, iz wojskowa bocznica
kolejowa nr 233 jest uzytkowana przez podmioty wojskowe, w celu
zapewnienia bezkolizyjnego jej funkcjonowania podczas planowanych
prac zwigzanych z budows kanalizacji sanitarnej, Inwestor lub jego
Wykonawca przed rozpoczeciem tych prac winien powiadomié z co
najmniej siedmiodniowym wyprzedzeniem administratora nieruchomosci,
t.. Dowddce 41 Bazy Lotnictwa Szkolnego w Deblinie (adres:
ul. Brygady Poscigowej 5, 08-521 Deblin).

Z wyrazami szacunku

Wykonano w 2 egz.:
Egz.nr1-ala
Egz. nr 2 — Wéjt Gminy Stezyca

Katarzyna Kunaszyk

T.2213 {B10)- Bozena Kasprzak
tel.:261-18-35-19
kkunaszyk426@milnet-z.ron.int

sekretariat: tel.: 261-183-500, fax 261-183-562, email: rzilublin.sekretariat@ron.mil.pl ul. Lipowa 1A
kancelaria: tel.: 261-183-511, fax 261-183-501, email: rzilublin kancelaria@ron.mil.pl 20-020 Lublin

www.rzilublin.wp.mil.pl
str. 2/2
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11 - Cze¢$¢ rysunkowa

Rys 1.

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3.1
3.2
3.3

Plan orientacyjny

Plan sytuacyjny

Plan sytuacyjny

Plan sytuacyjny

Plan sytuacyjny

Plan sytuacyjny

Profile kanalizacji sanitarnej KS1-KS33-Tr30, KS8-KS1A

Profile kanalizacji sanitarnej KS29-KS29B-KS1B

Profile kanalizacji sanitarnej KS2B-KS5C-KS1C, KS6B-KS3D-KS1D,

KS9B-KS1E, KS11B-KS1F, KS19B-KS3G-KS1G

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

3.4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
5

6

7

8.1
8.2
8.3

Profil wodociggu W1-W4

Studnie z tworzyw sztucznych dn400, dn600 i dn1000
Studnie z polimerobetonu DN1200

Studnie zasuw zelbetowe DN1200

Studnie rozprezne z tworzyw sztucznych DN1000
Studnia z czyszczakiem

Zestawienie studni

Szczegot zakonczenia rury ostonowej
Posadowienie rurociggow

Obudowa wykopoéw

Schemat przepompowni $ciekéw Pol

Schemat przepompowni $ciekéw Po2

Schemat przepompowni $ciekow Po3
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JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA: Biuro Inzynierskie mgr inz. Monika Plowas
ul. Okrzei 31/22 22-300 Krasnystaw

Jnwestor GMINA STEZYCA
Plac Senatorski 1, 08-540 Stezyca

Nazwa inwestyciji L. . .. j i .
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Nadwislanka

LEGENDA:
R2.1

[ 1

LOKALIZACJA INWESTYCJI z NUMERAMI
ARKUSZY PLANU SYTUACYJNEGO

Funkcja Imig i nazwisko Numer uprawnien Podpis
Projektant mgr inz. Anna Leniak-Tomezyk| UPT- Pud- LUB/0165/POOS/05
Projektant mgr inz. Monika Ptowa$ upr. bud. LUB/0180/POOS/11
Projektant .. .
Sprawdzajacy inz. Antoni Tatara upr. bud. Nr 2864/Lb/94

Nazwa rysunku Plan Orientacyjny

Branza: Data: Skala: Stadium: Nrrys.:
Sanitarna 06.2024r. 1:10 000 PB




»

UWAGI:

1) Lokalizacja istniejgcych sieci uzbrojenia terenu wg planu
sytuacyjnego.
2) W dokumentacji przyjeto normatywne zagtebienie istniejgcych
sieci uzbrojenia terenu - w nawigzaniu do rzednych z planu
sytuacyjnego (zaewidencjonowanej mapy do celéw projektowych).
3) Przed wykonaniem budowy kanalizacji sanitarnej nalezy dokona¢
odkrywek, inwentaryzacji i okreslié¢ rzeczywiste zagtebienie
istniejgcego uzbrojenia podziemnego, rzednych terenu oraz urzadzen
podziemnych - wéwczas nawigzac do projektowanego rurociggu i
studni/studzienek.
4) Rurociagi posadowione w strefie przemarzania nalezy ociepli¢
otuling termoizolacyjng z twardej pianki PUR w ostonie z folii PVC
pokrytej warstwa aluminiowa.
5) W skrzyzowaniach projektowanych sieci i odgatezien do przytaczy
kanalizacji sanitarnej z istniejgcymi kablami elektroenergetycznymi i
teletechnicznymi, na czas robot - stosowac rury ostonowe dwudzielne
celem, zabezpieczenia kabli eN, na eS, eW oraz teletechnicznych.
6) W skrzyzowaniach projektowanych sieci i odgatezien do przytaczy
kanalizacji sanitarnej z istniejgcymi gazociggami, zachowa¢ szczegdlng
ostroznosé, roboty rozpoczac po uprzednim min. 7 dniowym
powiadomieniu o planowanych robotach - gestora gazociaggu.
’ff"y 7) Rzedne pobierad z natury; rzedne wyskosciowe studni i studzienek,
5 /%, w tym wlotéw do studni i studzienek dostosowac do rzednych
=1 & & istniejgcych przykanalikow ks.
“o; 8) W rejonie studni KS10B-KS11B-KS17B planowana (na etapie
= niniejszego projektu) budowa linii kablowej elektroenergetyczne;j -
o zachowad szczegdlng ostroznosé podczas wykonywania robét
ziemnych, gdyz linia kablowa moze by¢ wbudowana, a
nieuwidoczniona na mapie.
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LEGENDA
projektowana sie¢ kanalizacji sanitarne;
© projektowana studnia kanalizacji sanitarnej
————— proj. kanat tloczny
O proj. przepompownia
projektowane przylgcze kanalizacji sanitarnej
o projektowana studzienka kanalizacji sanitarnej na przytaczu

; DN 300 (323,9x12,5) dla rury przewodowej DN150 mm
Proj. rura 0slonowa. py 400 (457 0x14'2) dla rury przewodowej DN200 mm
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i JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA: Biuro Inzynierskie mgr inz. Monika Plowas
ul. Okrzei 31/22 22-300 Krasnystaw

T Inwestor GMINA STEZYCA
. ] ul. Stezyca Plac Senatorski 1, 08-540 Stezyca
azwa inwestycii Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Nadwislanka, gmina Stezyca, pow.
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@Q
1) Lokalizacja istniejgcych sieci uzbrojenia terenu wg planu
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\ sytuacyjnego.
2) W dokumentacji przyjeto normatywne zagtebienie istniejgcych
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Q*U ‘ sytuacyjnego (zaewidencjonowanej mapy do celdw projektowych).
3) Przed wykonaniem budowy kanalizacji sanitarnej nalezy dokona¢
odkrywek, inwentaryzacji i okresli¢ rzeczywiste zagtebienie
istniejgcego uzbrojenia podziemnego, rzednych terenu oraz urzadzen
podziemnych - wéwczas nawigzac do projektowanego rurociggu i

O :
O ) '5%@ S \\\\@
S
: e . studni/studzienek.
4) Rurociagi posadowione w strefie przemarzania nalezy ociepli¢

o e )
\(l NG otuling termoizolacyjng z twardej pianki PUR w ostonie z folii PVC
pokrytej warstwg aluminiowa.
\5 o B 5) W skrzyzowaniach projektowanych sieci i odgatezien do przytaczy
{ ,\/%'\ < N kanalizacji sanitarnej z istniejgcymi kablami elektroenergetycznymi i
Iy Q0 | N teletechnicznymi, na czas robodt - stosowac rury ostonowe dwudzielne
R o ~ ;’ RN ! o . celem, zabezpieczenia kabli eN, na eS, eW oraz teletechnicznych.
| Ale Q ’ : O 6) W skrzyzowaniach projektowanych sieci i odgatezien do przytaczy
' =~ kanalizacji sanitarnej z istniejgcymi gazociggami, zachowa¢ szczegdlng
ostroznosé, roboty rozpoczac po uprzednim min. 7 dniowym
~—_ powiadomieniu o planowanych robotach - gestora gazociaggu.
~<_ 7) Rzedne pobierad z natury; rzedne wyskosciowe studni i studzienek,
w tym wlotéw do studni i studzienek dostosowaé do rzednych

dn200 PVC-U
i=0,5% L=47,0m

116

rfi‘\: kS /F‘\“~,\# /\/
o istniejacych przykanalikéw ks.
8) W rejonie studni KS10B-KS11B-KS17B planowana (na etapie

'
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niniejszego projektu) budowa linii kablowej elektroenergetyczne;j -
zachowad szczegdlng ostroznos$é podczas wykonywania robot
ziemnych, gdyz linia kablowa moze by¢ wbudowana, a

IR0 \
%) nieuwidoczniona na mapie.
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1) Lokalizacja istniejgcych sieci uzbrojenia terenu wg planu
sytuacyjnego.

2) W dokumentacji przyjeto normatywne zagtebienie istnhiejgcych
sieci uzbrojenia terenu - w nawigzaniu do rzednych z planu
sytuacyjnego (zaewidencjonowanej mapy do celdw projektowych).

3) Przed wykonaniem budowy kanalizacji sanitarnej nalezy dokonad
odkrywek, inwentaryzacji i okresli¢ rzeczywiste zagtebienie
istniejgcego uzbrojenia podziemnego, rzednych terenu oraz urzadzen
podziemnych - wéwczas nawigzaé do projektowanego rurociggu i
studni/studzienek.

4) Rurociagi posadowione w strefie przemarzania nalezy ociepli¢
otuling termoizolacyjng z twardej pianki PUR w ostonie z folii PVC
pokrytej warstwg aluminiowa.

5) W skrzyzowaniach projektowanych sieci i odgatezien do przytgczy
kanalizacji sanitarnej z istniejgcymi kablami elektroenergetycznymi i
teletechnicznymi, na czas robot - stosowac rury ostonowe dwudzielne
celem, zabezpieczenia kabli eN, na eS, eW oraz teletechnicznych.

6) W skrzyzowaniach projektowanych sieci i odgatezien do przytaczy
kanalizacji sanitarnej z istniejgcymi gazociggami, zachowad szczegdlng
ostrozno$é, roboty rozpoczac po uprzednim min. 7 dniowym
powiadomieniu o planowanych robotach - gestora gazociagu.

7) Rzedne pobiera¢ z natury; rzedne wyskosciowe studni i studzienek,
w tym wlotdw do studni i studzienek dostosowaé do rzednych
istniejacych przykanalikdw ks.

8) W rejonie studni KS10B-KS11B-KS17B planowana (na etapie
niniejszego projektu) budowa linii kablowe] elektroenergetyczne;j -
zachowad szczegdlng ostroznos$é podczas wykonywania robot
ziemnych, gdyz linia kablowa moze by¢ wbudowana, a
nieuwidoczniona na mapie.
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projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej
(O] projektowana studnia kanalizacji sanitarnej
proj. kanat tloczny
proj. przepompownia
projektowane przytgcze kanalizacji sanitarnej
o projektowana studzienka kanalizacji sanitarnej na przytaczu

DN 300 (323,9x12,5) dla rury przewodowej DN150 mm

Proj. rura 0stonowa s\ 40 (457 0x142) da rury przewodowej DN200 mm

= szafka sterownicza
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UWAGI:

1) Lokalizacja istniejgcych sieci uzbrojenia terenu wg planu
sytuacyjnego.
2) W dokumentacji przyjeto normatywne zagtebienie istniejacych
sieci uzbrojenia terenu - w nawigzaniu do rzednych z planu
sytuacyjnego (zaewidencjonowanej mapy do celdw projektowych).
3) Przed wykonaniem budowy kanalizacji sanitarnej nalezy dokonaé
odkrywek, inwentaryzacji i okresli¢ rzeczywiste zagtebienie
istniejgcego uzbrojenia podziemnego, rzednych terenu oraz urzadzen
podziemnych - wéwczas nawigzac do projektowanego rurociggu i
studni/studzienek.
4) Rurociagi posadowione w strefie przemarzania nalezy ociepli¢
otuling termoizolacyjng z twardej pianki PUR w ostonie z folii PVC
pokrytej warstwg aluminiowa.
5) W skrzyzowaniach projektowanych sieci i odgatezien do przytaczy
kanalizacji sanitarnej z istniejgcymi kablami elektroenergetycznymi i
teletechnicznymi, na czas robodt - stosowac rury ostonowe dwudzielne
; celem, zabezpieczenia kabli eN, na eS, eW oraz teletechnicznych.
'dn200 PVC-u 6) W skrzyzowaniach projektowanych sieci i odgatezien do przytaczy
1=1,0% L=15’50m ' kanalizacji sanitarnej z istniejgcymi gazociggami, zachowac szczegdlng

. 1
\i\ ’N’e .‘yl' 15‘05

— o - ¥ ostroznosé, roboty rozpoczac po uprzednim min. 7 dniowym
1=0,0% | = He2 1% » ;A
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dn200 PVC-U powiadomieniu o planowanych robotach - gestora gazociggu.
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Vi i=0,5% L=30,0m =" = N . > O A 7 7) Rzedne pobierac z natury; rzedne wyskosciowe studni i studzienek,

a!!!g" ' & I i —— T BT — - \ w tym wlotéw do studni i studzienek dostosowac do rzednych
— ""m' g HERS /LS T — ] N200-Pyest / istniejgcych przykanalikow ks.
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3 ; / r : ‘ £ 8) W rejonie studni KS10B-KS11B-KS17B planowana (na etapie
\J \ » 0PVCy : o et =050 w ~ J niniejszego projektu) budowa linii kablowej elektroenergetyczne;j -
i=1.0% (=130 ’ ( . T A Al : ‘ zachowad szczegdlng ostroznos$é podczas wykonywania robot
»oum 0P : m ‘ o ziemnych, gdyz linia kablowa moze byé wbudowana, a
nieuwidoczniona na mapie.
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projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej
© projektowana studnia kanalizacji sanitarne;
————— proj. kanat ttoczny
O proj. przepompownia

projektowane przytgcze kanalizacji sanitarnej
o projektowana studzienka kanalizacji sanitarnej na przytaczu

DN 300 (323,9x12,5) dla rury przewodowej DN150 mm

Proj. rura ostonowa  py 40 (457'0x14.2) dla rury przewodowej DN200 m
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2) W dokumentacji przyjeto normatywne zagtebienie istniejgcych sieci
uzbrojenia terenu, - w nawigzaniu do rzednych z planu sytuacyjnego

1) Lokalizacja sieci kanalizacji sanitarnej wg planu sytuacyjnego.

UWAGI

Podpis

Numer uprawniert

Imig i nazwisko

Funkcja

Stadium: bR Nrrys.: 3 . 1

upr. bud. LUB/0180/POOS/11
upr. bud. Nr 2864/Lb/94

1:100/1000

Skala:

06.2024r.

Data:

mgr in. Anna Leniak-TomeczyK upr. bud. LUB/0165/POOS/05

mgr inz. Monika Pfowa$
inz. Antoni Tatara

Sanitarna

Nazwa rysunku  Profile kan sanit KS1-KS33-Tr30, KS8-KS1A

Sprawdzajacy

Projektant
Projektant
Projektant

Branza:

skala 1:100/1000

Profil kanalizacji sanitarnej KS8 - KS1A

115,98

rzedna terenu (whazu pompowni)
rzgdna wiotu doplywu kanatu sanit] 111,84

przepompownia sieciowa Po3

skala 1:100/1000

Profil kanalizacji sanitarnej KS1- KS33-Tr30

rura chronna dn 400
PEHD L=26,0m

\
\

02

117,02

rzedna terenu 117,
1zgdna osi przewodu tocznego 115,80
rzgdna dna wylofu przewodu grawit. 115,

SR1

¢-)

przewodu tlocznegol 115,70

p

na wylotu

¥

przepompowhia sieciowa Po1

rzedna wiotu doplywu kanatu sanit| 113,49

rzedna terenu (wtazu pompowni)
rzed
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przepompownia sieciowa Po2

Profil kanalizacji sanitarnej KS29-KS29B-KS1B

UWAGI:

1) Lokalizacja sieci kanalizacji sanitarnej wg planu sytuacyjnego.
2) W dokumentacji przyjeto normatywne zagtebienie istniejgcych sieci
uzbrojenia terenu, - w nawigzaniu do rzednych z planu sytuacyjnego

(zaewidencjonowanej mapy do celéw projektowych).

3) Przed wykonaniem budowy sieci kanalizacji sanitarnej nalezy dokona¢
odkrywek i okresli¢ rzeczywistg lokalizacje, rzedne posadowienia, $rednic
istniejgcego uzbrojenia podziemnego. Rzedne posadowienia, lokalizacje,

$rednice, materialy pobierac z natury.

4) Prace ziemne w poblizu czynnych urzadzen
energetycznych nalezy wykonywac recznie z
zachowaniem szczegélnej ostroznosci oraz przepiséw BHP

rzedna terenu (wtazu pompowni) | 117,02 Skala 1100/ 1000
119 rzedna wiotu doptywu kanatu sanit] 112,91
gdna wylotu-przewodu-flocznego|-115,92
118 rzefnalellenu117,20 -
TZana OST PrZewoau Bocznego 11o,v2
1zgdna dna wylotu przewodu grawit, 115,70
"
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Profil kanalizacji sanitarne) KS2B-KS5¢-KS1-C Profil kanalizacji sanitarne KS6B-KS3D-KS1D Profil kanalizacji sanitarne KSTIB-KS3F-KSTF Profil kanalizacji sanitarne ) KS19B-KSAG-KS1G
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| | L NaAWAS R WaWaWAY | | 1400 /A0 NN | | 1 ANN /A0 NA | | 4 A0ND-LANAA | | 140NN/ 100NN UWAGI'
SKdld I'IVU/ TUUV SKdld I'1VU/ VUV SKdla I'1IVU/ IVUV SKdld IF1IVU/ IVUV SKdld I'1VU/ IVUV N
jura chronna dn 400],
118 PEHD L17.0 1) Lokalizacja sieci kanalizacji sanitarnej wg planu sytuacyjnego.
2) W dokumentacji przyjeto normatywne zagtebienie istniejgcych sieci
1 | — uzbrojenia terenu, - w nawigzaniu do rzednych z planu sytuacyjnego
(zaewidencjonowanej mapy do celéw projektowych).
1 ] 3) Przed w_ykona'n_ilem budO\_Ny sieci k_ana_lizacji sanitarnej nal_ei\_/ do’kona_(:
————— - — — odkrywek i okresli¢ rzeczywista lokalizacje, rzedne posadowienia, srednic
| i ——— — istniejgcego uzbrojenia podziemnego. Rzedne posadowienia, lokalizacje,
115 n Srednice, materialy pobierac z natury.
4) Prace ziemne w poblizu czynnych urzadzen
T4 energetycznych nalezy wykonywac recznie z
zachowaniem szczegdlnej ostroznosci oraz przepiséw BHP
113
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skala 1:100/ 1000

]

istn dn110 ||

PROFIL PRZEBUDOWY WODOCIAGU
Odcinek : W1-W2

Odcinek : W2-W3

Tasma lokalizacyjna z wktadka metalowg
30 cm nad rurociggiem i napisem
"UWAGA - rurocigg do wody"

1: 1000

|
E——

PP = 110.00

wg schematu W1
proj. kan. sanit dn200
zmiana kierunku 57°

istn. kabel tele
wg schematu W2

)/

istn. wodoc. do demontazu

wg schematu W3

OZNACZENIA

=

W2

E wg schematu W4

~

RZEDNE TERENU

116,96
116,95

116,91

116,86
116,85

116,28
115,43
115,43

RZEDNE 0S| RUROCIAGU

115,16
115,15
115,11

115,06
115,05

114,48
113,63
113,63

8
1,80 113,76 | 115,56 istn. wodoc. do demontazu /

T80 115,05 [116.85 E wg schematu W2
N
1,80 T13,63 115,43 g wg schematu™ W3

- 1,80

6,0

ZAGLEBIENIE g2 8 9B 8
SREDNICE, SPADKI, ) \

DLUGOSCI, MATERIAL L=24,0m L6
ODLEGLOSCI 2 3 ¥E 5 3 3 2
PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA droge

dz. 7-360 [dz.7-363  dz.7-363

Odcinek : W3-W4

1. w dokumentacji przyjeto normatywne zagtebienie

istniejacych sieci wodociggowych z uwagi na
brak rzednych posadowienia istniejacych
wodociggéw na mapie do celéw projektowych,

tréjnik kotnierzowy blok podporowy pod armaturg zeliwng 2. przed wykonaniem budowy nalezy dokona¢
z zeliwa sferoidalnego DN100 z betonu C20/ 25 (B25) odkrywek i okresli¢ rzeczywiste zaglebienie

kolnierz specjalny zabezpieczony
przed przesunieciem DN100/dn110

prostka dn110x6,6PEL00RC
SDR17 L=0,60m

(posadowienie) rurociggu i nawiazac do
kotnierz specjalny zabezpieczony projektowanego,
przed przesunieciem DN100/dn110

SDR17 L=0,60m

istn. dn110

istn.dn110 \ I_I \\
|

polaczenie istn.w110 z proj.110PE
za pom cznika z zabezpieczeniem
przed przsunieciem

L

°
g
kolnierz specjalny zabezpieczony <3
przed przesunieciem DN100/dn110 =
%

korek zaslepiajacy dn110

/ zasuwa Zeliwna z obudowa i skrzynka

proj.dn63

opaska do nawiercania dn110

dn110PE

proj.dn40PE istn.dn40

pofaczenie istn.w110 z proj.110PE
za pomoca facznika z zabezpieczeniem
przed przsunieciem

zasuwa kotnierzowa krétka z zeliwa
sferoidalnego DN100 z obudowg
i skrzynka Zeliwng teleksopowa

korek zaslepiajacy dn63

/ zasuwa Zeliwna z obudowa i skrzynka

proj.dn40

opaska do nawiercania dn63

dn63PE

pofaczenie istn.w40 z proj.40PE
Za pomocq facznika z zabezpieczeniem
przed przesunieciem

3. lokalizacja budowy wodociggu wg planu sytuacyjnego,

4. Prace ziemne w poblizu czynnych urzadzen

prostka dn110x6,6PE100RC energetycznych nalezy wykonywaé recznie z
zachowaniem szczegéinej ostroznoséci oraz przepiséw BHP

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA: Biuro Inzynierskie mgr inz. Monika Plowa$
ul. Okrzei 31/22 22-300 Krasnystaw

Inwestor GMINA STEZYCA

ul. Stezyca Plac Senatorski 1, 08-540 Stezyca

rycki, woj. lubelskie z wigczeniem do istn. ks w m. Deblin

Nazwa inwestyci Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Nadwislanka, gmina Stezyca, pow.

Funkcja Imig i nazwisko Numer uprawnien
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Projektant mgr in2. Anna Leniak-Tomezyk UP"- bud- LUB/0165/POOSI05

Projektant mgr inz. Monika Plowas upr. bud. LUB/0180/POOS/11

Projektant . .
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Nazwa rysunku  Profile wodociagu odc. W1-W4
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wlaz kanatowy zeliwny DN600 A
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STUDNIE Z TWORZYW SZTUCZNYCH
DN 400, DN 600, DN 1000 mm

—

objasnienia i uwagi:

A -rzedne wilazu studni wg planu sytuacyjnego i profili podtuznych

B - rzedne dna studni wg planu sytuacyjnego i profili podtuznych

C -rzedne wiotu do studni przylacza wg planu sytuacyjnego i profili podtuznych

D - rzedne wiotu kaskady wg planu sytuacyjnego i profili podtuznych

1. -kat wiotu lub wylotu kanatu sanitarnego do studni wg schematéw na

profilach podtuznych

2. -studnie z pier§cieniem odcigzajgcym

3. -wiaz do studni w kasie D400 dla studni montowanych w drogach,
podjazdach do posesiji, chodnikach i placach manewrowych

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA: Biuro Inzynierskie mgr inz. Monika Plowa$
ul. Okrzei 31/22 22-300 Krasnystaw

Inwestor GMINA STEZYCA
ul. Stezyca Plac Senatorski 1, 08-540 Stezyca

Nazwa inwestycii Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Nadwislanka, gmina Stezyca, pow.
rycki, woj. lubelskie z wiaczeniem do istn. ks w m. Deblin

Funkcja Imig i nazwisko Numer uprawniefi Podpis

Projektant mgr in2. Anna Leniak-Tomozykd UP™- Pud- LUB/0165/POOS/05
Projektant mgr inZ. Monika Pfowa$ upr. bud. LUB/0180/POOS/11
Projektant . .
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Nazwa rysunku - Studnie z tworzyw sztucznych dn400, dn600 i dn1000
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Sanitarna 06.2024r. BS PB 4 . 1




STUDNIE PRZELOTOWE STUDNIE REWIZYJNE | STUDNIE KASKADOWE
@ 1200 mm POLACZENIOWE @ 1200 mm @ 1200 mm

A-A 625 AA 625 A-A

STUDNIE KANALIZACJI SANITARNEJ DN1200
czes¢ konstrukcyjna i technologiczna
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v \ prefabrykat poliﬂerobetonowy ‘ — \ o raz C250 poza pasami drogowymi pokrywa bez
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STUDN

IA ZASUW DN1200

czesc konstrukcyjna i technologiczna

przekrdj A-A

wlaz kanatowy zeliwny DN60O

Pierscien dystansowy zelbetowy [/~
DN1100 h=150mm L

przekroj B-B

Piyta zelbetowa [0/
DN1200 h=200mm 7
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WO\

N\

WK\
\\E\\

O\
O\

Kregi zelbetowe
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Dn 1200

lqczenie kregdw na\
Uszczelke gumowg

Dno zelbetowe
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B-B h=1100mm
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Dn120 cm

s |}
A

ﬁ\ fundament pod zasuwg z betonu C25/30

lun z cegly kanalizacyjnej o wym.25x25x35cm

Dzp180 cm

podtoze z betonu C12/15 grubosci 10 cm

przejscie szczelne systemowe

przez $ciang studni dla projektowanych rur

UWAGI:

1. Kregi, pierscienie, plyta przykrywajgca i dno studni — betonowe z betonu C45/55 wg PN—EN 206-T. Funksa

2. Studnie zasuw wykona¢ zgodnie z PN—EN 1917/AC.

3. Wtazy zeliwne w klasie D400 w pasach drogowych o raz C250 poza pasami drogowymi

pokrywa bez wentylacji, zatrzaskowa.

studnie zasuw

srednica ieni
ar studni | studri rzedne posadowienia
mm WA W2 W3
KZ1 |1200 117,02 115,47 115,12
KZ2 |1200 116,99 115,32 114,97
KS17 11200 117,00 113,51 113,16
KS14B| 1200 117,20 112,92 112,57
KS33 [1200 115,98 111,85 111,50
zestawienie wyposazenia studni zasuw
poz. | wyszczegolnienie materiatu szt.| uwagi
zasuwa nozowa odcinajgca DN200
korpus z zeliwa szarego,n6z ze stali| 2 | np.kat.
1 | nierdzewnej,konstrukcja odporna na 3600
korozje, wrzeciono i kolumna ze stali
nierdzewnej, potgczenie kotnierzowe
naped reczny
2 ksztattka do rur PVC z zeliwa 4 | np.kat.
sferoidalnego (kréciec kielichowo- 410
-kotnierzowy) DN200 L=192mm
3 krociec z rury kanalizacyjnej PVC-U| 4
SN8 dn200 L =500mm
podparcie zasuwy z betonu C25/ 30
— | 0 wym.25x25x35cm lub z cegty 2 | v=0,09m3
kanalizacyjnej

4. Przy zamowieniu rur u producenta nalezy zamowi¢ w komplecie odpowiednie przejscia szczelne.

5. Rzedne posadowienia studni DN1200 oraz s$rednice kolektora sanitarnego

wg Planu Sytuacyjnego

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA: Biuro Inzynierskie mgr inz. Monika Plowas
ul. Okrzei 31/22 22-300 Krasnystaw

Inwestor

GMINA STEZYCA

ul. Stezyca Plac Senatorski 1, 08-540 Stezyca

rycki, woj. lubelskie z wigczeniem do istn. ks w m. Deblin
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Nazwarysunku - Studnie zasuw zelbetowe DN1200
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studnia rozprezna ( schemat)

. wt zeliwny DN60O,
A A typ?zciéezking400
Rt beton B25 T . .
. abela studni rozpreznych
> : fyta zelbetowa Dn1500
AR R P
”//////I’,'f I Nr Dn |dn rzedne posadowienia kat wylotu | He dn ks
N \::3:3:\: studni | studni |kstloczny| Rt Rk Rw /mm/ grawit.
\\:\:\ o NN pierscien odcigzajacy 63338
3 zelbetowy prefabrykowany SR1 | 1000 PI)E(1bO 117,02 | 11570 | 11548 1540 | 200 PVC-U
g grunt stabilizowany 63x3.8
o — 5 cementem SR2 1000 PE1bO 117,20 115,92 115,70 1500 | 200 PVC-U
o zasypka— piasek zagegszczony 00x5.4
Kand o T NE’OC”" 97-98% wg Proctora SR3 1000 PE1bO 115,70 111,84 114,30 1400 | 200 PVC-U
Ly D B trzon studzienki dn1000
B #\g rura profilowa PEHD lub PP
_& ﬁ§ g\stopnie ztazowe
LS.
Q
g g fx:jéc\}g_s&czelne dla
Q D
e |< ks grawitacja | Rw
q ]
podsypka piaskowo—
— cementowa grub.20cm

B—B

kanat tfoczny

dn (wg tabeli)

przejscie szczelne dla
rury PVC—-U

7.

ks dn200 PVC-U

i

-
4

\

I

lej z ptyty PEHD

stopnie ztazowe
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studnia zelbetowa
z czyszczakiem (schemat)

1A

rzedne studni z czyszczakiem ——

rzedne studni
A B C

SC1 [117,22 | 115,32 | 115,72
uwagi i objasnienia: 1 2

Nr studni

Dn1200

1. lokalizacja studni z czyszczakiem wg planu -1 -1
sytuacyjnego, ( 4
2. blok podporowy czyszczaka wykonac z cegly _ -
kanalizacyjnej lub jako dn =T |
element wylewany na mokro z betonu C20/ 25 Dl =
z dodatkiem $rodka 7 B 3
wodoodpornego o wymiarach 0,30x0,25x0,35 j& .
m dostosowany do 3
czyszczaka, ‘ \ ‘
3. studnia z polimerobetonu Dn1200 ze 2
szczelnym dnem, zelbetowg plytg
nadstudzienng i wlazem zeliwnym DN600 w
klasie D400 z zamknigciem
zatrzaskowo-ryglowym ( zabezpieczenie przed

)

T dn

\ blok podporowy czyszczka

kradziezg), . . . .
wykaz wyposazenia studni z czyszczakiem
Nr studni|poz.| wyszczeg6lnienie materiatu |j.m. |ilos¢ uwagi
czyszczak rewizyjny DN8O _ri&niani
SC1 1 PN16 do inspekgji rurociagu, | kpl 1 rg'::éi’;'e
czyszczenia i plukania 10bar

zasuwa nozowa DN80
2 PN10 z wrzecionem zestali | kpl 2
nierdzwenej i korpusem

z zeliwa i kétkiem recznym
tacznik kolnierzowy réwno-
3 przelotowy do rur PE

dn 90/80

4 przejscie szczelne przez
Sciane studni dostosowane kpl 2
go rur PE

szt 2

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA: Biuro Inzynierskie mgr inz. Monika Pltowa$
ul. Okrzei 31/22 22-300 Krasnystaw

nwestor GMINA STEZYCA
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DN400 DN600 DN1000 DN1200
KS1D-tw | Sp33-tw | KS27B-tw| KS1B-z KS1-z KS32-z
Sp1-tw | Sp34-tw | KS28B-tw| KS10B-z KS2-z KS33-z
Sp2-tw | Sp35-tw | KS29B-tw| KS11B-z KS3-z | KS1A-z
Sp3-tw | Sp36-tw | KS2D-tw| KS12B-z KS4-z | KS2A-z
SpA-tw | Sp37-tw| KS3D-tw| KS13B-z | KS5-2 | KS3A-2
Sp5-tw | Sp3s-tw| KS1G-tw| KS16B-2 | KS62 | KS2B-2
Sp6-tw | Sp3o-tw| KS2G-tw| KS17B-tw| KS7-2 | KS3B-2
Sp7-tw | Spdo-tw KS1Fz | KS82 |KS4B-z
Sp8-tw | Spd1-tw KS2F-z KS9-z | KS5B-z
Sp9-tw | Spd2-tw KS3F-z KS10-z | KS6B-z
Sp10-tw | Sp43-tw KS3G-z KS11-z | KS7B-z
Sp11-tw | Spdd-tw Sp13-tw KS12-z | KS8B-z
Sp12-tw | Spa5-tw KS13-2 | KS9B-2
Sp14-tw| Spd6-tw KS14-z |KS14B-z
Sp15-tw | Sp47-tw KS15-2 |KS15B-2
Sp16-tw | Sp48-tw KS16-z |KS18B-z
Sp17-tw| Spd9-w KS17-z |KS19B-2
Sp18-tw | Sp50-tw KS18-z |KS20B-z
Sp19-tw | Sp51-tw KS19-z |KS21B-z
Sp21-tw | Sp52-tw KS20-z |KS22B-2
Sp22-tw KS21-z |KS23B-z
Sp23-tw KS22-z |KS24B-z
Sp24-tw KS23-z |KS25B-z
Sp25-tw KS24-z |KS26B-z
Sp26-tw KS25-z | KS1C-z
Sp27-tw KS26-z | KS2C-z
Sp28-tw KS27-z | KS3C-z
Sp29-tw KS28-z | KS4C-z
Sp30-tw KS29-z | KS5C-z
Sp31-tw KS30-2 | KS1E-2
Sp32-tw KS31-z | KS4G-z

Z - studnie zelbetowe/polimerobetonowe | KS34-2 | Sp20-z

tw - studnie z tworzywa sztucznego

ul. Okrzei 31/22 22-300 Krasnystaw

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA: Biuro Inzynierskie mgr inz. Monika Plowas

Inwestor

GMINA STEZYCA

ul. Stezyca Plac Senatorski 1, 08-540 Stezyca
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Projektant . .

Sprawdzajacy inz. Antoni Tatara upr. bud. Nr 2864/Lb/94

Nazwa rysunku Zestawienie studni

Branza:

Sanitarna

Data:
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Skala: Stadium:

bs PB
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SZCZEGOL ZAKONCZENIA RURY OSLONOWE.J

WRAZ Z WYKAZEM MATERIALOW

rura ostonowa wg profilu i planu sytuacyjnego

ptozy dystansowe PEHD

w rozstawie ca L=1,0m

rura przewodowa kanalizaciji
sanitarnej grawitacyjnej lub
ttocznej wg profilu i planu
sytuacyjnego
uszczelnienie korkiem z twardej
pianki poliuretanowej Lmin=0,50m

kanat sanitarny

grawitacyjny

lub ttoczny

UWAGI:

1. Lokalizacja rur przewodowych i ostonowych wg planu sytuacyjnego
i profili podtuznych na ktérych opisano rury ostonowe(przeciskowe)

2. Utozenie rury przewodowej PVC-U i PE centrycznie w rurze ostonowe;j
(przeciskowej)z zasosowaniem pt6z dystansowych z tworzywa sztucznego

w rozstawie ca 1,0m
3. materiat rur ostonowych (przeciskowych) wg opisu technicznego

4. wysokosc¢ ptoz dystansowych PEHD dostosowaé do proj. rurociagow

i rur ostonowych (przeciskowych)

| lub ttoczny

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA: Biuro Inzynierskie mgr inz. Monika Ptowas
ul. Okrzei 31/22 22-300 Krasnystaw

Inwestor

GMINA STEZYCA

ul. Stezyca Plac SenatorskKi 1, 08-540 Stezyca

[Nazwa inwestycji

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Nadwislanka, gmina Stezyca, pow
rycki, woj. lubelskie z wigczeniem do istn. ks w m. Deblin

Branza:
Sanitarna

" 06.2024r.

BS

Funkcja Imig i nazwisko Numer uprawnien Podpis
Projektant mgr inz. Anna Leniak-Tomczyk|"P" bud. LUB/0165/POOS/05
Projektant mgr inz. Monika Plowa$ upr. bud. LUB/0180/POOS/11
Projektant . .
Sprawdzajgcy inz. Antoni Tatara upr. bud. Nr 2864/Lb/94
Nazwarysunku  Szczeg6t zakonczenia rury ostonowej
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Posadowienie rurociagdw sieci kanalizacji

sanitarnej 1 wodoc1ggow z rur z tworzyw sztucznych

( PE, PVC) w gruncie suchym

zasypka nad rurociagiem z zageszczeniem
do podbudowy jezdni gruntem z jakiego
wykonany jest nasyp drogowy wraz

7z zageszczeniem warstwami co 20 cm

tasma lokalizacyjna z wkladka metalowg szer.20 cm
utozona 40 cm ponizej istniejacego lub projektowanego
terenu z napisem "UWAGA KANALIZACJA TLOCZNA"
lub "UWAGA WODOCIAG"

wg projektu
»
»
»
[ ]
»

- do kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wkladki * - * - - N
metalowej nie stosowac ]
- N

obudowa wykopu wg projektu . N B
N =]

podtoze grubosci 20 cm obsypka rurociggu - NE
i zasypka nad rurociaggiem grubos$ci wg opisu 8)

<

z zageszczeniem do wymaganego wskaznika

wg Proctora (patrz tabela) /?, b /cn/ ;,
srednica szerokose wskoznik Is7Z wg Proctora
Dn /mm/ wykopu/cm/ |jezdnie,chodniki| trawniki

40-100 90
100-200 | 95-105 100 36

250-400| 110-125
400-200 | 125-135

opis posadowienia rurociggoéw w gruncie suchym:

1.na podsypke , obsypke i zasypke stosowac¢ wylacznie piasek gruby lub §redni o zawartosci frakcji pylasto -
ilastej mniejszej niz 5% i cechujacy si¢ po zageszczeniu katem tarcia wewnetrznego wickszym niz 35° z
zachowaniem wymaganego wskaznika zageszczenia systematycznie kontrolujac go za pomocg odpowiedniego
sprzetu np. penetrometru .
2.dno wykopu musi by¢ uksztaltowane do spadku rurociggu bez naruszania gruntu rodzimego
3.do zageszczania w obregbie posadowienia rurociggu stosowac sprzet reczny i lekkie ubijarki wibracyjne

( max cigzar uzyteczny 1,0 kN ),
4.ponad warstwa posadowienia wykop nalezy zasypac :

-pod drogami, chodnikami w cato$ci do podbudowy (drogi, chodnika) kruszywem naturalnym (piasek gruby)
jak w p-cie 1 z zageszczeniem warstwami ca 20 cm,

- pod trawnikami i zielencami ponad warstwa posadowienia wykop zasypaé gruntem rodzimym
z zaggszezeniem warstwami co 20 cm,
5.zageszezanie podbudowy i zasypanie wykopu nalezy wykonywacé z jednoczesnym

usuwaniem /podnoszeniem/ obudowy wykopu,

6.w przypadku wystapienia gruntu wilgotnego szerokos¢ wykopow nalezy zwickszy¢ 10 cm,
7.wykop w gruntach wilgotnych nalezy odwodni¢ przed wykonaniem posadowienia rur.

Posadowienie rurociggdéw z rur tworzyw
sztucznych ( PE, PVC) w gruncie

tasma lokalizacyjna z wkladka metalowg szer.20 cm

utozona 40 cm ponizej istniejacego lub projektowanego
terenu z napisem "UWAGA KANALIZACJA TLOCZNA"

lub "UWAGA WODOCIAG"

- do kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wktadki

metalowej nie stosowaé

obudowa posadowienia geotkaning

separacyjna z zakladem na 2/ 3

/lu

wilgotnym, mokrym i nawodnionym

opis posadowienia rurociggow w gruncie mokrym:

szerokosci wykopu

obudowa wykopu wg projektu

zog’(ebig/nie wg pr

podtoze grubosci 20 cm, obsypka rurociagu
i zasypka nad rurociggiem grubosci 30 cm wg opisu z
zageszezeniem do wymaganego wskaznika wg Proctora

O|DZ| 30

(patrz tabela) b _/cm/
szerokoSC |wskaznik Is% wg Proctora
Srednica wykopu/cm/
dn /mm/ umochionego |jezdnie,chodniki| trawniki

40-100

100

100-200

100-115

250-400

120-135

400-200

135-145

100

96

1 .na podsypkeg, obsypke i zasypke dla rurociggow zlokalizowanych pod drogami, zjazdami,
chodnikjami stosowaé wytacznie piasek gruby lub $redni o zawartosci frakcji pylasto-ilastej
mniejszej niz 5% i cechujacy si¢ po zageszezeniu katem tarcia wewngtrznego wigkszym
niz 35° z zachowaniem wymaganego wskaznika zageszczenia systematycznie kontrolujac
go za pomoca odpowiedniego sprzetu np. penetrometru.

Zasypke dla rurociagow zlokalizowanych wykona¢ do warstwy konstrukcyjnej nawierzchni
drogi, zjazdu, chodnika.

2.dla rurociggdéw lokalizaowanych pod drogami i zjazdami - do warstwy konstrukcyjne;j
nawierzchni drogowej nalezy do posadowienia (podsypka, zasypka rurociagow) stosowaé
pospotke o $rednicy ziaren 10 - 20 mm z zaggszczeniem do wymaganego wskaznika wraz
z kontrolowaniem zageszczenia np. penetrometrem;

3. w terenie nieutwardzonym posadoienie rurociggdw nalezy wykonac na podbudowie,
obsypce i 30 cm nad rurociagiem z kruszywa naturalnego (piasku gruboziarnistego)
powyzej wykonaé zasypke z gruntu rodzimego do rzednych projektowanego terenu.
Calos¢ zagesci¢ warstwami po 20 cm do wymaganego wskaznika wraz z kontrolowaniem
zageszczenia np. penetrometrem;

4. w gruntach mokrych i nawodnionych posadowienie rurociagow wykona¢ w geotkaninie
z zaktadem 2/ 3 szerokosci wykopu,

5.dno wykopu musi by¢ uksztalttowane do spadku rurociggu bez naruszania gruntu rodzimego;

6.do zageszczania w obrebie posadowienia rurociggu i ponad warstwa posadowienia stosowaé
sprzet reczny i mechaniczny (lekkie ubijarki wibracyjne - max ci¢zar uzyteczny 1,0 kN ) do
uzyskania wymaganego projektem wskaznika zaggszczenia wg Proctora,

7.zageszcezanie podbudowy i zasypanie wykopu nalezy wykonywacé z jednoczesnym
usuwaniem /podnoszeniem/ obudowy wykopu,

8.w gruntach wilgotnych lub nawodnionych szeroko$¢ wykopow wg tabeli,

9.wykop nalezy odwodni¢ przed wykonaniem posadowienia rur.

UWAGA

- taSme lokalizacyjng z wkladka metalowa szer.20 cm utozy¢ 40 cm ponizej istniejacego
lub projektowanego terenu z napisem "UWAGA KANALIZACJA TLOCZNA"
lub "UWAGA WODOCIAG"

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA: Biuro Inzynierskie mgr inz. Monika Plowas
ul. Okrzei 31/22 22-300 Krasnystaw

Inwestor GMINA STEZYCA
ul. Stezyca Plac Senatorski 1, 08-540 Stezyca

Nazwa inwestycil Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Nadwislanka, gmina Stezyca, pow.
rycki, woj. lubelskie z wtgczeniem do istn. ks w m. Deblin

Funkcja Imig i nazwisko Numer uprawnien Podpis
Projektant mar in%. Anna Leniak-Tomczyk | UPT- Bud- LUB/0165/POOS/05
Projektant mgr inz. Monika Ptowas upr. bud. LUB/0180/POOS/11
Projektant . .
Sprawdzajacy inz. Antoni Tatara upr. bud. Nr 2864/Lb/94
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‘ SCHEMAT ZESTAWIENIA PLYT WYKOPOWYCH
Py la WYKUPUWA PUDSTAWUWA £ NUZEM PW W ZALEZNOSCI OD GLEBOKOSCI wWYKOPU

PLYTA WYKOPOWA PW-261 prod. ZREMB- Solec Ku jowski

/ lub EMUNDS+STAUDINGER-Budosprzet-Bytom/ o
[0¢]
l@ o | = | o) (H
:
o £
A o\
@ £ 912
5 £ B %
¥ 2
S i
QU] N
A masa ptyty 1428kg
" /E+S ptyta M78 1380kg/ * x
, 900-2400
c Q 2
PLYTA WYKOPOWA NADSTAWNA PwW-131 a—szerokose wykopu ustalic
OBUDOWA WYKOPU DLA dla srednicy rurociagu
GtEBOKOSCI PONAD S,0m min. 0=ex0,35 + Dz [nl
masa ptyty 880kg LT
, 900-2400 , 7/ 3 UWAGA:
. - g & 1.niniejszy rysunek obudowy wykopow dotyczy
KOLEJNOSC ROBAT :h irykanyvania tob0t: o
. ' - kanalizacji sanitarnej wraz z przepomﬁowmaml. )
2.do umocnienil?mvgko oW oblektovxtfyc It)ol(_i przepompownie
. . . . . stosowac sza wbijane w grunt ze stali
a/grunty nie utrzymujgce chwilowej statecznosci po LA ksztattowej z ro oranJlipoziomymiowymiarach
wykonaniu wykopu: dostosowanych do wykopu wykonanego przez Wykonawce
1.ustawienie pfyty wykopowej PW w linii wykopu 280, o 080, Robot
2.gfebienie wykopu i réwnoczesne opuszczanie ptyty PW y a+1,60 y
S.wstawienie ptyt nadstawnych | potaczenie ich tqcznikami 4 ?
pionowymi przy gtebokosci wykopu ponad 2,30 m
4.rozkrecenie rozpor, docisniecie tarcz ptyty wykopowe]j
do scian wykopu JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA: Biuro Inzynierskie mgr in. Monika Plowas$
5.montc12 FUFOCngU ul. Okrzei 31/22 22-300 Krasnystaw ]
6.wydobycie pfyt wykopowych PW z wykopu, stopniowe nwestor ul SteiycaPlaGcng:rf;aEfi\(lcgs 540 Stezyca
Zasypywanie wykopu.| WOI’StWO\{VG zaggszczanie quypkl. Nazwa inwestyci Bydowa sieci kanalizacjisanitarnejwm.,NadwiéIanka,gminaSteiyca, pow.
7.catkowite zasypywanie wykopu i warstwowe zaggszczanie rycki, woj. lubelskie z wiaczeniem do istn. ks w m. Dgblin
Funkcja Imig i nazwisko Numer uprawnieft Podpis
t1:>/\jfv gruptochkutrzygnujqcych chwi|o¥v% sktoéte.cznoéé : Projektant mgr in. Anna Leniak-TomczyK UP- bud. LUB/0165/POOS/05
.gfebienie wykopu do wymagane] gfebokosci
2. wstawianie p'fyt Wykopowych PW Projektant mgr inz. Monika Plowas upr. bud. LUB/0180/POOS/11
3.dalsze czynnosci jok w p—cie "a” poz.3—7 o iacy | in2. Antoni Tatara upr. bud. Nr 2864/Lb/94
Nazwa rysunku Qbudowa wykopow
Branza: Data: Skala: Stadium: Nrrys.:
Sanitarna 06.2024r. BS 7
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ul. Okrzei 31/22 22-300 Krasnystaw

Inwestor GMINA STEZYCA
ul. Stezyca Plac Senatorski 1, 08-540 Stezyca

Nazwa inwestycii Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Nadwislanka, gmina Stezyca, pow.
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