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PROFIL PRZEBUDOWY WODOCIAGU
Odcinek : W1-W2

Odcinek : W2-W3

Tasma lokalizacyjna z wktadka metalowg
30 cm nad rurociggiem i napisem
"UWAGA - rurocigg do wody"
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DLUGOSCI, MATERIAL L=24,0m L6
ODLEGLOSCI 2 3 ¥E 5 3 3 2
PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA droge

dz. 7-360 [dz.7-363  dz.7-363

Odcinek : W3-W4

1. w dokumentacji przyjeto normatywne zagtebienie

istniejacych sieci wodociggowych z uwagi na
brak rzednych posadowienia istniejacych
wodociggéw na mapie do celéw projektowych,

tréjnik kotnierzowy blok podporowy pod armaturg zeliwng 2. przed wykonaniem budowy nalezy dokona¢
z zeliwa sferoidalnego DN100 z betonu C20/ 25 (B25) odkrywek i okresli¢ rzeczywiste zaglebienie

kolnierz specjalny zabezpieczony
przed przesunieciem DN100/dn110

prostka dn110x6,6PEL00RC
SDR17 L=0,60m

(posadowienie) rurociggu i nawiazac do
kotnierz specjalny zabezpieczony projektowanego,
przed przesunieciem DN100/dn110

SDR17 L=0,60m

istn. dn110

istn.dn110 \ I_I \\
|

polaczenie istn.w110 z proj.110PE
za pom cznika z zabezpieczeniem
przed przsunieciem

L

°
g
kolnierz specjalny zabezpieczony <3
przed przesunieciem DN100/dn110 =
%

korek zaslepiajacy dn110

/ zasuwa Zeliwna z obudowa i skrzynka

proj.dn63

opaska do nawiercania dn110

dn110PE

proj.dn40PE istn.dn40

pofaczenie istn.w110 z proj.110PE
za pomoca facznika z zabezpieczeniem
przed przsunieciem

zasuwa kotnierzowa krétka z zeliwa
sferoidalnego DN100 z obudowg
i skrzynka Zeliwng teleksopowa

korek zaslepiajacy dn63

/ zasuwa Zeliwna z obudowa i skrzynka

proj.dn40

opaska do nawiercania dn63

dn63PE

pofaczenie istn.w40 z proj.40PE
Za pomocq facznika z zabezpieczeniem
przed przesunieciem

3. lokalizacja budowy wodociggu wg planu sytuacyjnego,

4. Prace ziemne w poblizu czynnych urzadzen

prostka dn110x6,6PE100RC energetycznych nalezy wykonywaé recznie z
zachowaniem szczegéinej ostroznoséci oraz przepiséw BHP

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA: Biuro Inzynierskie mgr inz. Monika Plowa$
ul. Okrzei 31/22 22-300 Krasnystaw

Inwestor GMINA STEZYCA

ul. Stezyca Plac Senatorski 1, 08-540 Stezyca

rycki, woj. lubelskie z wigczeniem do istn. ks w m. Deblin

Nazwa inwestyci Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Nadwislanka, gmina Stezyca, pow.

Funkcja Imig i nazwisko Numer uprawnien

Podpis

Projektant mgr in2. Anna Leniak-Tomezyk UP"- bud- LUB/0165/POOSI05

Projektant mgr inz. Monika Plowas upr. bud. LUB/0180/POOS/11

Projektant . .

Sprjawdzajqcy inz. Antoni Tatara upr. bud. Nr 2864/Lb/94

Nazwa rysunku  Profile wodociagu odc. W1-W4
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