Posadowienie rurociggdw sieci kanalizacji
sanitarnej z rur z tworzyw sztucznych
( PE, PVC) w gruncie suchym

zasypka nad rurociggiem z zageszczeniem
do podbudowy jezdni gruntem z jakiego
wykonany jest nasyp drogowy wraz

z zageszczeniem warstwami co 20 cm

tasma lokalizacyjna z wkladka metalowa szer.20 cm
utozona 40 cm ponizej istniejacego lub projektowanego
terenu z napisem "UWAGA KANALIZACJA TLOCZNA"—¢]
- do kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wkladki
metalowej nie stosowad

wg projektu
»
»
»
»

.
’
’
’
.
’

I

y 30

obudowa wykopu wg projektu

podtoze grubosci 20 cm obsypka rurociagu

i zasypka nad rurociggiem grubosci wg opisu
z zageszczeniem do wymaganego wskaznika
wg Proctora (patrz tabela) Y b /cm/ L
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wskoaznik IsZ wg Proctora

Srednica szerokosc
Dn /mm/ wykopu/cm/ |jezdnie,chodniki| trawniki

o0-100 290
100-200 | 95-105 100 96

250-400| 110-125
400-200 | 125-135

opis posadowienia rurociggéw w gruncie suchym:

1.na podsypke , obsypke i zasypke stosowaé wylacznie piasek gruby lub sredni o zawartosci frakcji pylasto -
ilastej mniejszej niz 5% i cechujacy sie po zageszczeniu katem tarcia wewnetrznego wiekszym niz 35° z
zachowaniem wymaganego wskaZnika zageszczenia systematycznie kontrolujgc go za pomoca odpowiedniego
sprzetu np. penetrometru .
2.dno wykopu musi by¢ uksztattowane do spadku rurociagu bez naruszania gruntu rodzimego
3.do zageszczania w obrebie posadowienia rurociagu stosowaé sprzet reczny i lekkie ubijarki wibracyjne
( max cigzar uzyteczny 1,0 kN ),
4.ponad warstwa posadowienia wykop nalezy zasypa¢ :
-pod drogami, chodnikami i §ciezkami rowerowymi w catosci do podbudowy (drogi, chodnika, $ciezki
rowerowej) kruszywem naturalnym (piasek gruby) jak w p-cie 1 z zageszczeniem warstwami ca 20 cm,
- pod trawnikami i zieleAcami ponad warstwa posadowienia wykop zasypa¢ gruntem rodzimym
z zaggszezeniem warstwami co 20 cm,
5.zageszczanie podbudowy i zasypanie wykopu nalezy wykonywa¢ z jednoczesnym
usuwaniem /podnoszeniem/ obudowy wykopu,
6.w przypadku wystapienia gruntu wilgotnego szeroko$¢ wykopdéw nalezy zwigkszy¢ 10 cm,
7.wykop w gruntach wilgotnych nalezy odwodni¢ przed wykonaniem posadowienia rur.

Posadowienie rurociggow z rur tworzyw

sztucznych ( PE, PVC) w gruncie
wilgotnym, mokrym i1 nawodnionym

tasma lokalizacyjna z wkladka metalows szer.20 cm
utozona 40 cm ponizej istniejacego lub projektowanego

epis pesadewicnia rureciagéw w gruncie mekrym:

terenu z napisem "UWAGA KANALIZACJA TEOCZNA"

- do kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wkladki
metalowej nie stosowad

obudowa posadowienia geotkaning
np.Lotrak 4000 z zakladem na 2/ 3
szreoko$ci wykopu

obudowa wykopu wg projektu

podioze grubosci 20 cm, obsypka rurociggu
i zasypka nad rurociagiem grubosci 30 cm wg opisu z

/lu

zogtebie[nie wg pr

zaggszezeniem do wymaganego wskaznika wg Proctora

(patrz tabela) b /cm/
szerokosSC |wskaznik Is% wg Proctora
Srednica wykopu/cm/
dn /mm/ umochnionego |jezdnie,chodniki| troawniki

20-100 100
100-200

120-135
135-145

2250-400
400-500

100-115 100

96

1 .na podsypke , obsypke i zasypke dla rurociggéw zlokalizowanych pod chodnikami,
parkingami i pasie rozdziatu drogi stosowaé wylacznie piasek gruby lub §redni o zawarto$ci
frakcji pylasto - ilastej mniejszej niz 5% i cechujacy si¢ po zageszczeniu katem tarcia
wewnetrznego wigkszym niz 35° z zachowaniem wymaganego wskaznika zaggszczenia
systematycznie kontrolujac go za pomocg odpowiedniego sprzetu np. penetrometru.
Zasypke dla rurociggéw zlokalizowanych wykonaé do warstwy konstrukcyjnej nawierzchni
chodnika i parkingu.

2.dla rurociaggow lokalizaowanych pod projektowanymi drogami - do warstwy konstrukcyjnej
nawierzchni drogowej nalezy do posadowienia (podsypka, zasypka rurociagow) stosowaé
pospoétke o $rednicy ziaren 10 - 20 mm z zageszczeniem do wymaganego wskaznika wraz
z kontrolowaniem zageszczenia np. penetrometrem;

3. w terenie nieutwardzonym posadoienie rurociggéw nalezy wykona¢ na podbudowie,
obsypce i 30 cm nad rurociggiem z kruszywa naturalnego (piasku gruboziarnistego)
powyzej wykona¢ zasypke z gruntu rodzimego do rzednych projektowanego terenu.

Calos$¢ zagescié warstwami po 20 cm do wymaganego wskaznika wraz z kontrolowaniem
zageszczenia np. penetrometrem;

4. w gruntach mokrych i nawodnionych posadowienie rurociagow wykona¢ w geotkaninie
z zakladem 2/ 3 szerokosci wykopu,

5.dno wykopu musi by¢ uksztattowane do spadku rurociggu bez naruszania gruntu rodzimego;

6.do zageszczania w obrebie posadowienia rurociagu i ponad warstwa posadowienia stosowaé
sprzet reczny i mechaniczny (lekkie ubijarki wibracyjne - max cigzar uzyteczny 1,0 kN ) do
uzyskania wymaganego projektem wskaznika zageszczenia wg Proctora,

7.zageszczanie podbudowy i zasypanie wykopu nalezy wykonywaé z jednoczesnym
usuwaniem /podnoszeniem/ obudowy wykopu,

8.w gruntach wilgotnych lub nawodnionych szeroko$¢ wykopow wg tabeli,

9.wykop nalezy odwodni¢ przed wykonaniem posadowienia rur.

UWAGA

- tasme lokalizacyjng z wkladkg metalows szer.20 cm ulozy¢ 40 cm ponizej istniejacego
lub projektowanego terenu z napisem "UWAGA KANALIZACJA TLOCZNA"
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