SZCZEGOL ZAKONCZENIA RURY OSLONOWEJ
WRAZ Z WYKAZEM MATERIALOW

rura ostonowa wg profilu i planu sytuacyjnego

ptozy dystansowe PEHD

w rozstawie ca L=1,0m

rura przewodowa kanalizacji

sanitarnej grawitacyjnej lub

ttocznej wg profilu i planu

sytuacyjnego
uszczelnienie korkiem z twardej
pianki poliuretanowej Lmin=0,50m

kanat sanitarny

lub ttoczny

UWAGI:

1. Lokalizacja rur przewodowych i ostonowych wg planu sytuacyjnego
i profili podtuznych na ktérych opisano rury ostonowe(przeciskowe)

2. Utozenie rury przewodowej PVC-U i PE centrycznie

W rurze ostonowe;j

(przeciskowej)z zasosowaniem ptéz dystansowych z tworzywa sztucznego

w rozstawie ca 1,0m

3. materiat rur ostonowych (przeciskowych) wg opisu technicznego

4. wysokos¢ ptéz dystansowych PEHD dostosowaé do
i rur ostonowych (przeciskowych)

proj. rurociagéw

grawitacyjny
| lub ttoczny

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA: Biuro Inzynierskie mgr inz. Monika Plowa$
ul. Okrzei 31/22 22-300 Krasnystaw

Inwestor

GMINA STEZYCA
ul. Stezyca Plac Senatorski 1, 08-540 Stezyca

rycki, woj. lubelskie z wigczeniem do istn. ks w m. Deblin

Nazwa inwestyci Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Nadwislanka, gmina Stezyca, pow.

Funkcja

Imig i nazwisko

Numer uprawnien

Podpis

Projektant

mgr inz. Anna Leniak-Tomczyk|

upr. bud. LUB/0165/POOS/05

Projektant

mgr inZ. Monika Pfowa$

upr. bud. LUB/0180/POOS/11

Projektant

Sprawdzajacy in2. Antoni Tatara

upr. bud. Nr 2864/Lb/94

Nazwa rysunku  §zczegot zakonczenia rury ostonowej

Branza:

Data:
Sanitarna 06.2024r.

Skala: Stadium:
BS

Nrrys.: 4




