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PROJEKT WYKONAWCZY

budowy drogi gminnej od km 0+006,20 do km 0+616,50
zlokalizowanej na dzialce nr ewid. 1872 w miejscowosci
Kletnia

Adres: powiat rycki, jednostka ewid. Stezyca, obreb ewid. 5 — Kletnia, dziatka nr ewid. 1872

Inwestor: Wojt Gminy Stezyca reprezentujagcy Gming Stezyca, ul. Plac Senatorski 1, 08-540
Stezyca
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Kategoria obiektu budowlanego: XXV
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Zgodnie z art. 34, ust. 3d, pkt. 3) Prawa budowlanego (Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. z

Stezyca, 10.2024 r.

OSWIADCZENIE

pézniejszymi zmianami) o$wiadczamy, ze opracowany w branzy drogowe;j

» Projekt wykonawczy budowy drogi gminnej od km 0+006,20 do km 0+616,50

zlokalizowanej na dzialce nr ewid. 1872 w miejscowosci Kletnia”

zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Tytul zawodowy

Branza Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnien budowlanych Podpis
drogowa roiektant mgr inz. Michat LUB/0051/POOD/09
& pro) Gadomski specjalnos$¢ drogowa
. mgr inz. Krzysztof LUB/0040/POOD/11
drogowa | sprawdzajacy

Kreglicki

specjalno$¢ drogowa




OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest ,,Projekt wykonawczy budowy drogi
gminnej od km 0+006,20 do km 0+616,50 zlokalizowanej na dziatce nr ewid. 1872 w
miejscowosci Kletnia”.

2. Podstawa opracowania

Podstawe do opracowania niniejszego projektu stanowig:
- umowa 1 wytyczne Inwestora,
- mapa do celow projektowych,
- Wypis 1 wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stezyca,
- opinia geotechniczna i informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego
sporzadzone dla potrzeb niniejszego projektu,
- inwentaryzacja i pomiary wysokosciowe w terenie,
- wymagane przepisami odpowiednie uzgodnienia, decyzje i opinie,
- obowigzujace przepisy.

3. Stan istniejacy

Odcinek drogi gminnej objety niniejszym projektem znajduje si¢ w miejscowosci
Kletnia. Jest to droga, ktora zarzadza Wojt Gminy Stezyca. Jest ona dwukierunkowa.
Przedmiotowy odcinek ma dlugos¢ 610,30m, rozpoczyna si¢ w poblizu granicy terenu
kolejowego (linia kolejowa nr 7 Warszawa Wschodnia — Dorohusk), a konczy si¢ na
zakonczeniu ostrego tuku poziomego w prawo na poczatku terenu zabudowanego wsi Kletnia.
Projektowany odcinek drogi stanowi kontynuacje istniejacego zjazdu asfaltowego z istniejacej
drogi asfaltowej przebiegajacej na terenie kolejowym wzdhuz toréw kolejowych.
Projektowany odcinek drogi przebiega gtownie przez tereny pdl uprawnych, lokalnie przez
tereny lakowe 1 w koncowej czesci przez tereny o zabudowie zagrodowej (wie$s Kletnia).
Srednie natgzenie ruchu na przedmiotowym odcinku drogi wynosi okoto 100 pojazdéw na
dobe w obu kierunkach. Droga ma obecnie nawierzchni¢ gruntowa umocniong kruszywem o
szeroko$ci 3,5 — 5,0m. Jej pas drogowy ma natomiast szeroko$¢ 6,9 — 8,6m. Zjazdy na
przylegle posesje majg nawierzchnie gruntowe, gruntowe umocnione kruszywem lub zuzlem.

4. Stan projektowany

Kategoria projektowanych obiektow XXV. Projektowane obiekty budowlane spetniaja
niezbedne warunki do korzystania z nich przez osoby niepetlnosprawne i starsze.
Projektowany odcinek drogi gminnej bedzie stuzyt do dojazdu dla pojazdow i dojscia dla
pieszych do posesji przy nim zlokalizowanych oraz bedzie stanowit dojazd do wsi Kletnia.

4.1. Podstawowe parametry techniczne projektowanej drogi
- Kategoria drogi: gminna

- Klasa drogi: D
- Dhugo$¢ projektowanego odcinka: 610,30m



- Przekrdj poprzeczny: dwa pasy ruchu o nawierzchni asfaltowej (po jednym dla kazdego
kierunku) o szerokosciach po 2,5m

- Pobocza: gruntowe umocnione kruszywem o szerokosciach 0,75m (0,50m na odcinkach
gdzie wystepuja trudne warunki wynikajagce ze zbyt waskiego pasa drogowego
uniemozliwiajacego wykonanie szerszego pobocza)

4.2. Rozwiazanie sytuacyjne

Odcinek drogi objety niniejszym projektem stanowi kontynuacje istniejacego zjazdu
asfaltowego =z istniejacej drogi asfaltowej przebiegajacej wzdhuz toréw kolejowych.
Projektowany odcinek drogi zlokalizowano w cato$ci w jej obecnym pasie drogowym. Sktada
si¢ on z 8 odcinkdw prostych oraz 5 tukow poziomych o promieniach 5,75m - 300m. Na tuku
nr 8, ze wzgledu na bardzo maty promien, zastosowano poszerzenie jezdni do 6,8m.

Utrzymuje si¢ istniejace szerokosci zjazdow z drogi.

4.3. Rozwiazanie wysokosciowe

Rozwigzanie wysokosciowe zaprojektowano w oparciu o map¢ do celow
projektowych oraz dodatkowe pomiary wysokosciowe wykonane przez geodete.

Niwelete drogi poprowadzono tak aby umozliwi¢ wjazd na drogg z przyleglych
dziatek. Niweleta sktada si¢ z odcinkéw prostych o pochyleniach od 0,2% do 4,7% i z tukéow
kotowych pionowych o promieniach od 300m do 1000m.

Jezdnia drogi ma spadek poprzeczny daszkowy o wartosci 2%. Wyjatek stanowi
koncowy odcinek, na ktorym zastosowano pochylenie poprzeczne jednostronne o wartosci
2% w kierunku zachodnim.

Pobocza gruntowe maja spadek poprzeczny 8% w kierunku od jezdni drogi.

Zjazdy na przyleglte posesje nalezy uksztattowac tak aby warto$¢ ich spadkoéw
podtuznych nie przekraczata 5%. Wyjatek stanowi zjazd w km 0+613,48, ktorego spadek
podtuzny nie moze przekracza¢ 10%.

4.4. Odwodnienie

Przewiduje si¢ powierzchniowe odwodnienie drogi. Woda opadowa z jezdni bedzie
powierzchniowo splywata poprzez przepuszczalne pobocza do urzadzen do odwodnienia
drogi znajdujacych si¢ pod poboczami. Urzadzenia te stuza pochtanianiu wody opadowej, sa
wykonane z piasku i majag wymiary: wysokos¢ 110cm i szerokos$¢ 85cm.

4.5. Roboty ziemne i korytowanie

Roboty ziemne nalezy wykonywac¢ zgodnie z normg PN-S-02205:1998.
Roboty ziemne i1 korytowanie w rejonie podziemnego uzbrojenia terenu nalezy
wykonywac recznie z zachowaniem szczego6lnej ostroznosci.

4.6. Konstrukcja nawierzchni

Przewiduje si¢ rozbiorke istniejacej nawierzchni jezdni z kruszywa na powierzchni
gdzie przewiduje si¢ nowa nawierzchni¢ jezdni. Kruszywo z rozbiorki zostanie wykorzystane
do wykonania warstwy podbudowy pomocniczej nowej nawierzchni jezdni. Na podstawie
opinii geotechnicznej oraz przewidywanego obcigzenia ruchem, przyjeto nastepujaca
konstrukcje nawierzchni jezdni drogi:



KONSTRUKCJA NOWEJ NAWIERZCHNI JEZDNI

4cm Warstwa $cieralna z AC 11 S 50/70 wg WT-1 1 WT-2:2014 (Mieszanki mineralno-
asfaltowe. Wymagania techniczne)

4cm Warstwa wigzacaz AC 11 W 50/70 wg WT-11 WT-2:2014 (Mieszanki mineralno-
asfaltowe. Wymagania techniczne)

l4cm Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego o uziarnieniu
0/3 I,Smm, C90/3

9cm Podbudowa pomocnicza z kruszywa z odzysku z istniejgcej nawierzchni rozebrane;j
w obrgbie pasa drogowego
2 31lecm

Aby zapewni¢ mozliwos¢ wjazdu na drogg, istniejgce zjazdy na przyleglte posesje
nalezy wyrowna¢ mieszanka kruszywa niezwigzanego o uziarnieniu 0/31,5mm, Cogy3.

4.7. Zabezpieczenie istniejacych linii Swiattowodowych przecinajacych projektowana
droge

Projektowana droga przebiega nad istniejacg podziemng linig Swiattowodowa. Na
odcinkach kolizyjnych wykona¢ przekopy kontrolne w celu doktadnej lokalizacji trasy linii
swiattowodowej, odkopac ja, sprawdzi¢ gtebokos¢ utozenia wzgledem proj. niwelety drogi.
Odcinek $wiattowodu znajdujacy si¢ pod nowa nawierzchnig jezdni, zjazdami i poboczami
nalezy zabezpieczy¢ w nastepujacy sposob. Odkopany swiattowod nalezy zabezpieczy¢ rurg
ostonowa dwudzielng A110 PS przy zachowaniu minimum 0,8m gtebokosci przykrycia liczac
od gory projektowanej nawierzchni do gornej powierzchni rury ostonowej. Jezeli $wiattowod
jest zlokalizowany zbyt ptytko, to przed montazem rury nalezy go odkopa¢ na wigkszej
dhugosci w celu jego obnizenia pod jezdnig. Polaczenia wzdhuzne rury dwudzielnej
zaizolowac masg uszczelniajacg. Konce rury nalezy zabezpieczy¢ tasmg hydroizolacyjna.
Rure¢ zabezpieczy¢ przed rozszczelnieniem poprzez zalozenie opasek zaktadanych na rure.
Opaski rozmiesci¢ co 1m. Nastepnie zasypa¢ 15-20cm warstwa gruntu rodzimego,
pozbawionego kamieni, na ktorg po zaggszczeniu nalezy polozy¢ tasme ostrzegawcza koloru
pomaranczowego z napisem ,,Uwaga - kabel §wiattowodowy”. Nastepnie zasypa¢ gruntem
rodzimym, pozbawionym kamieni, z ubijaniem, warstwami co 20cm, az do osiaggnigcia
pozadanego poziomu terenu. Wskaznik zageszczenia gruntu wg SST D - 02.03.01.
Lokalizacje zabezpieczenia linii §wiattowodowej przedstawiono na rys. 2. Zastosowane
materialty powinny posiada¢ odpowiednie atesty i1 certyfikaty. Prace przy odkopywaniu
Swiattowodow wykonywac recznie z zachowaniem szczeg6lnej ostrozno$ci. Roboty nalezy
wykonywac zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.

4.8. Zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych
obiektow budowlanych i ich otoczenia

Projektowane obiekty budowlane na etapie eksploatacji nie beda stwarza¢ zagrozenia
dla srodowiska oraz higieny 1 zdrowia uzytkownikéw tych obiektow oraz mieszkancow i
uzytkownikow przylegtych posesji. Nie beda miaty takze negatywnego wptywu na istniejacy
drzewostan, powierzchni¢ ziemi i1 gleby, wody powierzchniowe i podziemne.

Na etapie budowy na terenie przyleglym do prowadzonych prac bgdzie dochodzi¢ do
krotkotrwatego przekroczenia dopuszczalnego poziomu hatasu, a takze lokalnie moze
dochodzi¢ do emisji drgan. Bedzie rowniez dochodzi¢ do emisji wigkszej ilo$ci
zanieczyszczen pytowych (przesypywanie materiatow sypkich) i gazowych (gazy spalinowe

4



silnikow maszyn i samochodéw wykorzystywanych w trakcie budowy), a takze do
powstawania odpadéw takich jak np. zuzyte r¢kawiczki, butelki. Jednak bedzie to miato
charakter krotkotrwaty.

Wykonywane roboty budowlane nalezy prowadzi¢ z zachowaniem obowigzujacych
przepisoOw dotyczacych bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz ochrony $rodowiska, tak aby
minimalizowa¢ ich wptyw na $§rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi 1 inne obiekty
budowlane.

Opracowal: mgr inz. Michat Gadomski



OPINIA GEOTECHNICZNA I INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Sporzadzone dla potrzeb

»Budowy drogi gminnej od km 0+006,20 do km 0+616,50 zlokalizowanej na dzialce nr ewid. 1872 w
miejscowosci Kletnia

W istniejacym podtozu gruntowym na terenie projektowanej ww. inwestycji nawiercono nastepujace
otwory geologiczne:

Otwor nr: |Lokalizacja: km 0+057, w istniejacej nawierzchni
1 Gleboko$¢ wystepowania zwierciadta wody nie stwierdzono
Glegbokos¢ | Miazszos¢
nawiercona| warstwy Rodzaj gruntu
(cm) (cm)
0
9 kruszywo (istniejgca nawierzchnia drogi)
9
10 zuzel (istniejgca nawierzchnia drogi)
19
36 piasek gruby
55
10 piasek gruby z domieszkg humusu
65
165 piasek gruby
230
Otwor nr: |Lokalizacja: km 0+310, w istniejacej nawierzchni
2 Glebokos¢ wystepowania zwierciadta wody nie stwierdzono
Glegbokos¢ | Miazszos¢
nawiercona| warstwy Rodzaj gruntu
(cm) (cm)
0
19 kruszywo (istniejgca nawierzchnia drogi)
19
11 zuzel (istniejgca nawierzchnia drogi)
30
70 piasek drobny
100
65 piasek $redni
165




Otwoér nr: |Lokalizacja: km 0+587, w poboczu gruntowym
3 Glebokos¢ wystepowania zwierciadta wody nie stwierdzono
Glebokos¢ | Migzszos¢
nawiercona| warstwy Rodzaj gruntu
(cm) (cm)
0
7 humus
7
83 piasek drobny
90
50 piasek Sredni
140
40 piasek drobny
180

Na podstawie powyzszych odwiertow stwierdza sie ze warunki gruntowo-wodne w podtozu badanego
terenu sg proste. Zatem kwalifikuje to catos¢é budowli jaka jest projektowana droga z podtozem do |
kategorii geotechnicznej.

W ramach przedmiotowej inwestycji grunty pozyskane z wykopow mozna wykorzystywa¢ do budowy
nasypow za wyjatkiem gruntéw humusowych.

Istniejgce podtoze gruntowe (po zdjeciu wierzchniej warstwy humusowej) ma wystarczajgcg nosnos¢ i
statecznos¢ aby zastosowac na nim bezposrednie posadowienie nawierzchni drogowe;.

opracowat: mgr inz. Michat Gadomski




Budowa drogi gminnej od km 0+006,20 do km 0+616,50 zlokalizowanej na dziatce nr ewid. 1872
w miejscowosci Kletnia

PIKIETAZ POWIERZCHNIE ODLEGEOSC OBJETOSCI
HUM.ISTN. [m2] HUM.PROJ. [m2] [m] OBJ.HUM.ISTN.[m3] OBJ.HUM.PROJ. [m3]

0+000, 00 0,21 0,00
5,16 2,13 0,00

0+005,16 0,61 0,00
10,18 5,99 0,00

0+015, 34 0,57 0,00
24,76 9,62 0,00

0+040,10 0,21 0,00
25,23 7,03 0,00

0+065,33 0,35 0,00
25,92 9,82 0,00

0+091,25 0,41 0,00
26,43 5,43 0,00

0+117,68 0,00 0,00
26,03 8,25 0,00

0+143,71 0,63 0,00
23,79 15,09 0,00

0+167,50 0,63 0,00
25,39 13,03 0,00

0+192,89 0,39 0,00
24,73 10,59 0,00

0+217,62 0,47 0,00
21,21 7,57 0,00

0+238,83 0,25 0,00
5,60 1,59 0,00

0+244,43 0,32 0,00
5,98 2,38 0,00

0+250,41 0,48 0,00
18,65 9,94 0,00

0+269,06 0,59 0,00
23,03 13,17 0,00

0+292,09 0,56 0,00
26,15 15,55 0,00

0+318,24 0,63 0,00
24,67 15,03 0,00

0+342,91 0,58 0,00
25,78 16,03 0,00

0+368,69 0,66 0,00
24,07 14,29 0,00

0+392,76 0,53 0,00
26,25 13,10 0,00

0+419,01 0,47 0,00
24,91 12,24 0,00

0+443,92 0,51 0,00
24,52 13,42 0,00

0+468,44 0,58 0,00
26,89 16,30 0,00

0+495,33 0,63 0,00
23,37 15,82 0,00

0+518,70 0,72 0,00
26,45 20,19 0,00

0+545,15 0,80 0,00
23,40 19,35 0,00

0+568,55 0,85 0,00
26,01 22,35 0,00

0+594,56 0,87 0,00
20,01 15,79 0,00

0+614,57 0,71 0,00
1,93 0,83 0,00

0+616, 50 0,15 0,00

SUMY : HUMUS ISTNIEJACY[m3] = 331,92 PROJEKTOWANY [m3] = 0,00



Budowa drogi gminnej od km 0+006,20 do km 0+616,50 zlokalizowanej na dziatce nr ewid. 1872
w miejscowosci Kletnia

PIKIETAZ POWIERZCHNIA ODLEGEOSC OBJETOSCT
KRUSZYWO [m2] [m] KRUSZYWO [m3] BILANS [m3]

0+000, 00 0,00 0,00
5,16 1,47

0+005,16 0,57 1,47
10,18 5,22

0+015, 34 0,46 6,69
24,76 17,08

0+040,10 0,92 23,77
25,23 22,24

0+065,33 0,84 46,01
25,92 19,60

0+091,25 0,67 65,61
26,43 13,78

0+117, 68 0,37 79,40
26,03 9,99

0+143,71 0,40 89,39
23,79 9,49

0+167,50 0,40 98,88
25,39 13,36

0+192,89 0,65 112,24
24,73 15,72

0+217, 62 0,62 127,96
21,21 20,44

0+238,83 1,31 148,40
5,60 7,02

0+244,43 1,20 155,42
5,98 6,99

0+250,41 1,14 162,41
18,65 18,72

0+269,06 0,87 181,13
23,03 18,76

0+292,09 0,76 199,88
26,15 17,46

0+318,24 0,58 217,34
24,67 14,54

0+342,91 0,60 231,88
25,78 14,81

0+368,69 0,55 246,69
24,07 15,53

0+392,76 0,74 262,22
26,25 22,01

0+419,01 0,93 284,23
24,91 21,82

0+443,92 0,82 306,05
24,52 19,02

0+468,44 0,73 325,06
26,89 18,68

0+495,33 0,66 343,74
23,37 12,97

0+518, 70 0,45 356,71
26,45 9,64

0+545,15 0,28 366,35
23,40 3,23

0+568,55 0,00 369,58
26,01 0,00

0+594,56 0,00 369,58
20,01 10,24

0+614,57 1,02 379,82
1,93 2,63

0+616, 50 1,71 382,45

SUMA : KRUSZYWO[m3] = 382,45



Budowa drogi gminnej od km 0+006,20 do km 0+616,50 zlokalizowanej na dziatce nr ewid. 1872
w miejscowosci Kletnia

POWIERZCHNIE [m2] ODLEGLOSC OBJETOSCI [m3] ZUZYCIE

PIKIETAZ NASYP WYKOP [m] NASYP WYKOP  NA MIEJSCU NADMIAR(*) BILANS

0+000,00 0,02 0,19 0,00
5,16 0,13 3,42 0,13 3,29

0+005,16 0,03 1,14 3,29
10,18 1,05 6,01 1,05 4,96

0+015, 34 0,17 0,04 8,25
24,76 3,53 1,22 1,22 -2,31

0+040,10 0,11 0,06 5,94
25,23 2,98 3,02 2,98 0,04

0+065, 33 0,12 0,18 5,98
25,92 2,53 8,11 2,53 5,59

04091, 25 0,07 0,45 11,57
26,43 0,96 19,30 0,96 18,34

0+117, 68 0,00 1,01 29,91
26,03 1,20 20,64 1,20 19,44

0+143,71 0,09 0,57 49,34
23,79 2,32 15,79 2,32 13,48

0+167, 50 0,10 0,76 62,82
25,39 2,08 11,38 2,08 9,30

0+192,89 0,06 0,14 72,12
24,73 1,57 11,93 1,57 10,36

04217, 62 0,07 0,82 82,48
21,21 2,14 11,75 2,14 9,60

0+238,83 0,14 0,28 92,08
5,60 0,75 2,59 0,75 1,84

0+244,43 0,13 0,64 93,92
5,98 1,15 4,87 1,15 3,72

0+250,41 0,25 0,99 97,65
18,65 4,84 21,55 4,84 16,71

0+269, 06 0,27 1,32 114,36
23,03 6,16 22,49 6,16 16,33

0+292,09 0,27 0,63 130,69
26,15 5,72 17,87 5,72 12,15

0+318,24 0,17 0,74 142,84
24,67 4,62 12,84 4,62 8,21

0+342,91 0,21 0,30 151,05
25,78 9,03 4,26 4,26 -4,77

0+368, 69 0,49 0,03 146,28
24,07 9,92 1,08 1,08 -8,84

0+392,76 0,33 0,06 137,44
26,25 11,10 1,37 1,37 -9,73

0+419,01 0,52 0,04 127,71
24,91 10,99 2,34 2,34 -8, 65

0+443,92 0,37 0,15 119,06
24,52 9,84 1,80 1,80 -8,04

0+468, 44 0,44 0,00 111,02
26,89 14,74 0,00 0,00 -14,74

0+495, 33 0,66 0,00 96,28
23,37 11,01 0,74 0,74 -10,27

0+518,70 0,28 0,06 86,01
26,45 6,88 1,23 1,23 -5,65

0+545,15 0,24 0,03 80,36
23,40 3,22 12,24 3,22 9,01

0+568, 55 0,04 1,02 89,37
26,01 0,72 31,56 0,72 30,84

0+594, 56 0,02 1,41 120,21
20,01 4,70 24,68 4,70 19,98

0+614,57 0,45 1,06 140,20
1,93 0,46 1,47 0,46 1,01

0+616,50 0,02 0,46 141,20

RAZEM 136,35 277,56 63,35

Nadmiar WYKOP 141,20m3

(*) - wartos$ci ujemne NASYP, dodatnie WYKOP
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X - mapy do celéw projektowych
X(N): 5720978,47 égg))_ %ggg%ég o Projektant branzy drogowej
Y(E)= 7554282,16 - i _ — : Identyfikator i nazwa jednostki ewidencyjnej: 061605_2 Stezyca mgr inz. Michat Gadomski
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: ] = : Przedmiotem aktualizacii jest obszar zakreSlony linig
Identyfikator zgloszenia pracy geodezyjngj GE.6640.986.2024

Organ sluzby geodezyjnej, ktory otrzymat
zgloszenie

STAROSTA RYCKI
Powiatowy Oérodek Dokumentacji
Geodezynej 1 Kartograficzneg w Rykach

Wykonawcea prac geodezyjnych

MAXIMA USLUGI GEODEZYINO-
JEZYKOWE
mgr Urszula Mackiewicz-Doros
Strzyzowice 9, 24-103 Zyrzyn
NIP: 946-239-87-57 REGON: 061480840

Nr oraz data sporzadzenia dokumentu

zawierajacego

GE.6640.986.2024_3
24.10.2024 r.

e T d 2gh. 6K 6640.986.2024 08-540 Stezyca
zawodowych kierowmka prac Nr uprawnien GUGIK 1345 Kierown]k prac: Edw{]"d MQJek . GUG|K i 1345 = granlca pasa dl’OgOWGgO pl’OjektOWEmGJ drogl gmlnneJ Projektowo’(: mgr inz. Mi(;h(]{ upr. 'nr LUB/OO51/POOD/09 Data:
- granica obszaru kolejowego Gadomski  |specjalnosc drogowa 10.2024
[ ] - projektowana jezdnia drogi z betonu asfaltowego Sprawdzit: | mgr inz. Krzysztof | upr. nr LUB/0040/PO0D/11 Skala:
|| - projektowane pobocza gruntowe umocnione kruszywem i wyréwnanie istniejacych zjazdow kruszywem Kreglicki__ [specialnoSc drogowa 1:500
EDWARD JAN - zabezpieczenie istn. linii $wiattowodowej rurami ostonowymi dwudzielnymi Tytuf rysunke: Nr rys.:
sty R . o . . . . . PLAN SYTUACYJNY
c-; : PR ————————== -urzadzenie do odwodnienia drogi - piasek do gtebokosci 1,1m od powierzchni pobocza pochtaniajgcy wode opadowg 2

Mapa aktualna na dzied: 23.09,2024 .
Godto mapy: 7.160.27.19.4.4, 7.160.27.24.2.2, 4

Nie wyklucza sig istnienia urzqdzeri podziemnych, ktére nie zostaly

2gtoszone do inwentaryzacii lub, o kt6rych brok informacji w instytucjach branzowych.

ShizebnoSci gruntowcyh nie sprawdzano.

LEGENDA

X - istniejgce drzewo do wycinki

PROJEKTOWANIE DROG MICHAL GADOMSKI
ul. 15 Putku Piechoty "Wilkow" 42/30, 08-530 Deblin
tel. 668 932 333, e-mail: michalgadomski4@gmail.com

Obiekt: Projekt wykonawczy budowy drogi gminnej od km 0+006,20
do km 0+616,50 zlokalizowanej na dziatce nr ewid. 1872
w miejscowosci Kletnia

Inwestor: Wéjt Gminy Stezyca reprezentujgcy Gmine Stezyca, ul. Plac Senatorski 1,
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granica pasa drogowego

istn. teren

umochienie poboczy

mieszankg kruszywa
niezwigzanego o uziarnieniu
0/31,5mm, Csoss, grubosé¢
warstwy kruszywa po
zageszczeniu 10cm
(pobocze przepuszczalne)

istn. teren

PRZEKROJ NORMALNY-KONSTRUKCYJNY 1

skala 1:20
zmienne 75 250 L 250 75 zmieryl|e umocnienie poboczy
7 mieszankg kruszywa
SKARPA POBOCZE JEZDNIA DROGI JEZDNIA DROGI POBOCZE = niezwigzanego o uziarnieniu
o 0/31,5mm, Cooi3
30 10 ‘ 10, 30 (pobocze przepuszczalne)
2% 2% istn. tere A
5 — £/ 0 270~ 5 8% 44 INY " SZCZEGOL KONSTRUKCYJUNY 1
. x ' \ :
—PRRCOCS A BT R SN THY (DS e : ., — 7 = 1, skala 1:20
’ i 4oy A . . ; —— - & — ; : - 4 — - ’ - T4 e w e 4 ) } 2 stata odlegto$¢ na catej
4 e . . . g4 a < A < e B 4 4 ; ] A 0
2 ‘ i 18 250 50 dtugosci kapliczki
o
‘, } } ; } 5 JEZDNIA DROGI POBOCZE istn. podmuréwka
L 85 ' | 85 | § T ogrodzenia kapliczki
) # KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI 7 : 1T 1la o
= | _ , \ \ ‘ '8 = istn. teren
-— : urzadzenie do - \ 4cm | Warstwa $cieralna z AC 11 S 50/70 wg WT-1 i WT-2:2014 ( Mieszanki V ]S dowa "
| odwodnienia drogi | mineralno-asfaltowe. Wymagania techniczne) | 15 0 . teren przed bu
o piasek pochtaniajgcy” | | | 2% istn. " 8 %
I wode’opadowa } 4cm | Warstwa wigzgca z AC 11 W 50/70 wg WT-1 i WT-2:2014 (Mieszanki urzgdzenie do odwodnienia | “ = 8
I N P NI S SN N mineralno-asfaltowe. Wymagania techniczne) drogi - piasek pochfaniajgcy R S R , e S Z y: =
. . . . . WOdQ OpadOWa 4 ‘ 4 v . K N : 4 ] o
14cm | Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego o 4 L ) g o Saa N
o uziarnieniu 0/31,5mm, Cooss o
9cm | Podbudowa pomocnicza z kruszywa z odzysku z istniejgcej S b —
nawierzchni rozebranej w obrebie pasa drogowego umrineosczrgr?lr(];lekegs;;vig 15112
Y 31cm niezwigzanego o uziarnieniu
0/31,5mm, Coorz, grubosé
warstwy kruszywa po
PRZEKROJ NORMALNY-KONSTRUKCYJNY 2 FONSTROEEIA NATERZCHEL SEBH zaggszozeniu 0om
skala 1:20
I
. . palisada z prostopadtosciennych prefabrykatow
o
2 zmienne 75 250 250 75 Zmienne L betonowych o wymiarach 12 x 18 x 60cm
§ SKARPA POBOCZE JEZDNIA DROGI JEZDNIA DROGI POBOCZE SKARPA tawa betonowa palisady z betonu C12/15 o gr. 15cm
o
©
® 30 10 podbudowa z kruszywa
8 - przepuszczalna 10, 30 _ .
@ K istn. teren
'é % 2%
S) N PROJEKTOWANIE DROG MICHAL. GADOMSKI
) ul. 15 Pulku Piechoty "Wilkow" 42/30, 08-530 Deblin
} tel. 668 932 333, e-mail: michalgadomski4@gmail.com
. * B | Obiekt: Projekt wykonawczy budowy drogi gminnej od km 0+006,20
T } do km 0+616,50 zlokalizowanej na dziatce nr ewid. 1872
\ w miejscowosci Kletnia
podbudowa z kruszywa umochienie poboczy mieszankg !
- przepuszczalna kruszywa niezwigzanego o uziarnieniu ., 85 L o Inwestor: Wojt Gminy Stezyca reprezentujgcy Gmine Stezyca, ul. Plac Senatorski 1,
| o b 0/31,5mm, Cooi3, grubos$¢ warstwy y ‘ y A 08-540 Stezyca
umocnienie pobocz ; :
e T KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI kruszywa po zageszczeniu 10cm | Urzadzenie do | Projektowaf: | mgr inz. Michat |upr. nr LUB/0051/P00D/09 Data:
lieszanka ywa (pobocze przepuszczalne) aazenie , | Gadomski  |specjalnos¢ drogowa 10.2024
niezwigzanego o uziarnieniu | odwodnienia drogi
0/31,5mm, Cooss, grubos¢ } - piasek pochtfaniajgcy } Sprawdzit: | mgr inz. Krzysztof |upr. nr LU’B/0040/POOD/11 Skala:
warstwy kruszywa po B wode opadowg | Kreglicki specjalnos¢ drogowa 1:20
zageszczeniu 10cm Lo Ze s J Tytut rysunku: Nr rys.:

(pobocze przepuszczalne)

PRZEKROJE NORMALNE-KONSTRUKCYJNE 4




