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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest ,,Projekt statej organizacji ruchu na drodze
gminnej od km 0+006,20 do km 0+616,50 zlokalizowanej na dziatce nr ewid. 1872 w
miejscowosci Kletnia”.

2. Podstawa opracowania

Podstawe do opracowania niniejszego projektu stanowig:
- umowa 1 wytyczne Inwestora,
- Projekt wykonawczy budowy drogi gminnej od km 0+006,20 do km 0+616,50
zlokalizowanej na dziatce nr ewid. 1872 w miejscowosci Kletnia,
- mapa sytuacyjno-wysokosciowa,
- wizja w terenie,
- obowigzujace przepisy 1 wytyczne.

3. Zakres opracowania

Zakresem opracowania objeto oznakowanie stale na drodze gminnej od km 0+006,20
do km 0+616,50 zlokalizowanej na dziatce nr ewid. 1872 w miejscowosci Kletnia.

4. Stan istniejacy

Odcinek drogi gminnej objety niniejszym projektem znajduje si¢ w miejscowosci
Kletnia. Jest to droga, ktorg zarzadza Wojt Gminy Stezyca. Jest ona dwukierunkowa.
Przedmiotowy odcinek ma dlugo$¢ 610,30m, rozpoczyna si¢ w poblizu granicy terenu
kolejowego (linia kolejowa nr 7 Warszawa Wschodnia — Dorohusk), a konczy si¢ na
zakonczeniu ostrego tuku poziomego w prawo na poczatku terenu zabudowanego wsi Kletnia.
Projektowany odcinek drogi stanowi kontynuacje istniejacego zjazdu asfaltowego z istniejace;j
drogi asfaltowej przebiegajacej na terenie kolejowym wzdhuz toréow kolejowych.
Projektowany odcinek drogi przebiega gltownie przez tereny pol uprawnych, lokalnie przez
tereny takowe 1 w koncowej czesci przez tereny o zabudowie zagrodowej (wies Kletnia).
Srednie natezenie ruchu na przedmiotowym odcinku drogi wynosi okoto 100 pojazdéw na
dobe w obu kierunkach. Droga ma obecnie nawierzchni¢ gruntowa umocniong kruszywem o
szerokosci 3,5 — 5,0m. Jej pas drogowy ma natomiast szeroko$¢ 6,9 — 8,6m. Zjazdy na
przylegte posesje maja nawierzchnie gruntowe, gruntowe umocnione kruszywem lub zuzlem.

5. Stan projektowany
5.1. Podstawowe parametry techniczne projektowanej drogi

- Kategoria drogi: gminna

- Klasa drogi: D

- Dhugo$¢ projektowanego odcinka: 610,30m

- Przekroj poprzeczny: dwa pasy ruchu o nawierzchni asfaltowej (po jednym dla kazdego
kierunku) o szeroko$ciach po 2,5m



- Pobocza: gruntowe umocnione kruszywem o szerokosciach 0,75m (0,50m na odcinkach
gdzie wystepuja trudne warunki wynikajace ze zbyt waskiego pasa drogowego
uniemozliwiajacego wykonanie szerszego pobocza)

5.2. Wprowadzone zmiany w dotychczasowej organizacji ruchu

Niniejszy projekt wykonano w oparciu o ,,Projekt wykonawczy budowy drogi gminne;j
od km 0+006,20 do km 0+616,50 zlokalizowanej na dziatce nr ewid. 1872 w miejscowosci
Kletnia”.

Zmiany jakie wprowadzono w istniejgcej organizacji ruchu drogowego to:

- oznakowanie wilaczenia projektowanego odcinka drogi do istniejacej drogi

serwisowe] wzdluz toréw,

- oznakowanie ostrego tuku poziomego na koncu projektowanego odcinka drogi.

5.3. Projektowane znaki pionowe i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego

Projektowane znaki pionowe powinny by¢ z grupy wielkosci: male (M). Wyjatek
stanowig znaki A-7 ktore powinny by¢ z grupy wielkos$ci: $rednie (S).

Do wykonania lic znakéw pionowych i urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
nalezy stosowac¢ foli¢ odblaskowg typu 1. Wyjatek stanowig znaki A-7, ktorych lica powinny
by¢ wykonane z foli odblaskowej typu 2.

Oznakowanie pionowe oraz urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego nalezy
wykona¢ i zamontowa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca
2003r w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakow i sygnaléw drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach
(Dz. U. Nr 220 poz. 2181 1 2182 z dnia 23 grudnia z p6zniejszymi zmianami).

5.4. Planowany termin wdrozenia organizacji ruchu

30.06.2026 r.
Opracowal: mgr inz. Michat Gadomski
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