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1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia wykonana dla ,,Projektu budowlanego budowy drogi gminnej od km 0+006,20 do
km 0+616,50 zlokalizowanej na dzialce nr ewid. 1872 w miejscowosci Kletnia”.

2. ZaKkres robot w kolejnosci ich wykonywania

- roboty przygotowawcze (prace geodezyjne, zdjecie humusu)

- frezowanie nawierzchni asfaltowej ,,wcinka”,

- roboty ziemne,

- wykonanie urzadzen do odwodnienia drogi — zasypka z piasku,

- zabezpieczenie rurami ostonowymi istniejacych podziemnych linii §wiattowodowych,
- wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne jezdni ulicy,

- wykonanie nowej nawierzchni jezdni ulicy z betonu asfaltowego,

- wykonanie wzmocnienia istniejacej nawierzchni jezdni asfaltowej,

- wykonanie poboczy gruntowych umocnionych kruszywem,

- wyrdwnanie istniejgcych zjazdow kruszywem,

- montaz oznakowania pionowego i urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego.

3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych w rejonie prowadzonych robot

- nawierzchnie przeznaczone dla ruchu pojazdow,
- podziemna sie¢ $wiattowodowa,

- kapliczka,

- budynki gospodarcze,

- ogrodzenia.

4. Elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzaé¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi

- nawierzchnie przeznaczone dla ruchu pojazdow,
- wykopy.

5. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych

- Prowadzenie robdt ,,pod ruchem” stwarza zagrozenie dla wykonujacych pracg robotnikow
ze strony jezdzacych pojazdow a takze zagrozenie dla pojazddw i pieszych ze strony sprzgtu
ciezkiego uzywanego do robot.

- Wykopy stwarzaja ryzyko wpadnigcia do nich robotnikéw 1 0s6b postronnych.

- Zagrozenia wynikajace z nieprzestrzegania przepisoOw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

- Zagrozenia bedace skutkiem niewlasciwej organizacji pracy.

- Zagrozenia bedace skutkiem niewlasciwego oznakowania robot i miejsc niebezpiecznych.

- Zagrozenia wynikajagce z niewlasciwego stanu czynnika materialnego, niewlasciwego
wykonania czynnika materialnego, wad czynnika materialnego i niewtasciwej eksploatacji
czynnika materialnego.



6. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych

Szkolenie w dziedzinie bezpieczenstwa 1 higieny pracy dla pracownikow

zatrudnionych na stanowiskach robotniczych przeprowadza si¢ jako:
a. szkolenie wstepne
b. szkolenie okresowe

Szkolenia te przeprowadzane sa w oparciu o programy poszczegdlnych rodzajow
szkolenia.

Szkolenia wstepne ogolne (instruktaz ogolny) przechodzg wszyscy nowo zatrudnieni
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie
pracownikow z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie Pracy, w uktadach
zbiorowych pracy i1 regulaminach pracy, zasadami obowigzujacymi w danym zaktadzie pracy
oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie okresowe w zakresie bhp dla pracownikow zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinno by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3
lata, a na stanowiskach pracy, na ktorych wystepuja szczegolne zagrozenia dla zdrowia lub
zycia oraz zagrozenie wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorow zurawi, maszyn budowlanych i
innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania,
aktualne instrukcje bhp dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow,
- obstugi maszyn 1 innych urzadzen technicznych,
- postepowania z materiatlami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
- udzielania pierwszej pomocy.
Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci
przepisOw oraz zasad bhp.

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom podczas
wykonywania robét

- Wszystkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami dotyczacymi
bezpieczenstwa i higieny pracy.

- Elementy placu budowy takie jak: biuro budowy, baza sprzetu, sktad materialow itp.
nalezy zlokalizowa¢ tak aby zapewni¢ bezpieczng i sprawng komunikacj¢, umozliwiajaca
szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii 1 innych zagrozen.

- Prowadzenie robot drogowych ,,pod ruchem” w rejonie jezdni, na czas realizacji wymaga
utrzymania ruchu pojazdéw 1 pieszych na dziatkach objetych budowg oraz utrzymania
istniejacych obiektow (jezdnie, odpowiednie znaki drogowe) na terenie budowy az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

- Wygrodzenia i zabezpieczenia robét w okresie trwania budowy. W czasie wykonywania
robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje, bedzie obstugiwat i dbal o prawidlowe dziatanie
wszystkich tymczasowych urzadzen zabezpieczajacych (zapory, $wiatla ostrzegawcze,
tymczasowa sygnalizacja §wietlna, ogrodzenia, balustrady, o§wietlenie, oznakowanie itp.)
zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

- Nie mozna dopuszczaé, aby ktokolwiek znajdowat si¢ pod przedmiotem przenoszonym za
pomoca zurawia budowlanego lub re¢cznie - nalezy zachowad szczegdlng ostroznosc.



Roéwniez podcezas przenoszenia cigzkich przedmiotow recznie nalezy zachowac szczegolng
ostroznosc¢.

- Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ tak aby nie uszkodzi¢ elementdéw istniejacego
zagospodarowania terenu oraz zachowac szczegodlng ostrozno$¢ podczas wykonywania
prac w poblizu istniejacego podziemnego 1 naziemnego uzbrojenia terenu, ogrodzen,
kapliczki, budynkow itp.

- Nalezy zachowac szczeg6lng ostrozno$¢ podczas pracy w poblizu wykopdw oraz zapewnic
odpowiednie oznakowanie tych miejsc.

7.1. Obsluga maszyn i urzadzen

- Przy wykonywaniu robdt maszynami nalezy ustali¢ stref¢ niebezpieczng i ustawi¢ tablice
ostrzegawcze; kazde uruchomienie maszyn nalezy sygnalizowac.

- Miejsce pracy maszyny w porze nocnej nalezy odpowiednio o$wietli¢, a maszyne
wyposazy¢ w §wiatla ostrzegawcze.

- Cze$ci maszyn i1 urzadzen bedace w ruchu nalezy zaopatrzy¢ w odpowiednie ostony lub
inne zabezpieczenia.

- Zabrania si¢ oczyszczania maszyn i urzadzen benzyna etylizowana.

- Maszyny 1 urzadzenia o napedzie elektrycznym nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig
porazenia obstugi pradem elektrycznym.

- Demontaz maszyn oraz przenoszenie urzadzen o napedzie elektrycznym moga by¢
dokonywane wylacznie po odlaczeniu zrédta zasilania.

- Zabrania si¢ uzywania uszkodzonych lub niesprawnych maszyn i urzadzen.

- Maszyny 1 urzadzenia ustawione na terenie pochylym nalezy zabezpieczy¢ przed
samoczynng zmiang polozenia i uruchomieniem.

- Zabrania si¢ przekraczania dopuszczalnego ci$nienia w urzadzeniach ci$nieniowych oraz
pozostawiania ich w czasie pracy bez dozoru.

- Przeno$niki tasmowe nalezy przed uruchomieniem ustawi¢ i zamocowaé w sposob
zabezpieczajacy przed samoczynng zmiang potozenia w czasie pracy.

- Zabrania si¢ podczas pracy przenosnikéw stawaé na ich czg¢sciach konstrukcyjnych lub
chodzi¢ po nich.

- Ladowanie przeno$nikow tasmowych moze odbywac si¢ wytacznie przez kosze zasypowe.

7.2. Roboty ziemne i korytowanie

- Roboty ziemne i1 korytowanie powinny by¢ prowadzone z uwzglgdnieniem polozenia
instalacji 1 urzadzen podziemnych, nadziemnych i kabli napowietrznych mogacych znalez¢
si¢ w zasiggu prowadzonych robot. Ich potozenie okreslaja odpowiednie projekty
branzowe. Prace ziemne 1 korytowanie w poblizu czynnych wurzadzen i kabli
elektroenergetycznych nalezy prowadzi¢ dopiero po ich wytaczeniu.

- Roboty ziemne i korytowanie w poblizu gazociggéw 1 sieci cieplowniczych nalezy
prowadzi¢ r¢cznie z zachowaniem szczegOlnej ostroznosci. Ich potozenie okreslaja
odpowiednie projekty branzowe.

- W czasie wykonywania robot ziemnych i1 korytowania miejsca niebezpieczne nalezy
ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze.

- Przy zageszczaniu nasypu za pomoca walcow drogowych odleglos¢ od walca do gornej
krawedzi nasypu nie moze by¢ mniejsza niz 0,5 m.

- W czasie walowania nasypu zabrania si¢ wykonywania jakichkolwiek innych prac.

- Przy zageszczaniu gruntu ubijakami mechanicznymi miejsce pracy nalezy ogrodzié
zaporami przeno$nymi. W miejscach takich zabrania si¢ prowadzenia jakichkolwiek
innych prac oraz przebywania osob postronnych.



- Pracownicy obstugujacy ubijaki mechaniczne powinni zmienia¢ si¢ nie rzadziej niz co
pot godziny.

7.3. Roboty zwigzane z budowa nawierzchni drogowych

- Przy walowaniu podbudowy lub nawierzchni drogi, czyszczeniu kot walca, wykonywaniu
robot uzupetniajacych lub zwilzaniu woda két walca nalezy zachowad szczegdlng
ostrozno$¢ 1 w razie braku urzadzen mechanicznych nalezy wykonywa¢ prace te r¢cznie,
stojac z boku pracujacego walca drogowego.

- Zabrania si¢ zblizania do podniesionego kosza wsypowego podczas pracy betoniarki.

- Zatrzymanie ruchu betoniarki moze nastapi¢ dopiero po opuszczeniu kosza wsypowego.

- Czyszczenie bebna betoniarki moze si¢ odbywac dopiero po jej unieruchomieniu.

- Pojazdy mechaniczne uzywane do transportu materialdw budowlanych, nalezy wyposazy¢
w sygnat dzwickowy, ktory uruchamiany jest w momencie jego cofania.

- Skrapiacze bitumu przed rozpoczgciem pracy, powinni natrze¢ twarz, szyj¢ i r¢ce mascia
ochronna.

- Prace przy oznakowaniu drog na odcinkach nie zamknigtych dla ruchu kolowego, powinny
by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby w celu zapewnienia asekuracji przed
niebezpieczenstwem ze strony nadjezdzajacych pojazdow.

7.4. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Nalezy maksymalnie jak to mozliwe ogranicza¢ oddziatywanie prowadzonej budowy
na srodowisko naturalne poprzez:

- stosowanie przepisoOw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot budowy
(dotyczacych w szczegolnosci nadmiaru hatasu 1 wibracji),

- utrzymanie terenu budowy i wykopdw w stanie bez wody stojace;j,

- skladowanie materialéw tatwo palnych zgodnie z odpowiednimi przepisami oraz
zabezpieczenie ich przed dostgpem osob trzecich,

- nie stosowanie materialéw szkodliwych dla otoczenia

7.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisOw ochrony przeciwpozarowe;.

7.6. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej przez ochrong instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych

Wykonawca zapewni wlasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy. Jezeli teren budowy przylega do terenow
z zabudowa mieszkaniowa Wykonawca bedzie realizowal roboty w sposoéb powodujacy
minimalne niedogodnosci dla mieszkancow.

7.7. Obowiazki Wykonawcy (ktorego na budowie reprezentuje Kierownik budowy) zwigzane
z zapewnieniem pracownikom bezpieczenstwa i ochrong ich zdrowia

Przystagpienie do robot Wykonawca obwieSci wczesniej przez umieszczenie w
odpowiednich miejscach i ilo$ciach tablic informacyjnych.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem 1 higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawuja odpowiedni kierownik budowy (kierownik robdt) oraz majster budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkow.



Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania
bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikéw. Podczas realizacji robot
Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisOw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robot na danym stanowisku
pracy,

- wykazu prac szczeg6lnie niebezpiecznych,

- okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczeg6lnie
niebezpiecznych,

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

- wykazu prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej

Wykonawca i Kierownik budowy powinni zapewni¢:

- personelowi wykonywanie pracy w warunkach bezpiecznych, nieszkodliwych dla zdrowia
oraz spetniajacych odpowiednie wymagania sanitarne, przepisy i zasady bhp,

- sprawno$¢ oraz dostep do wszelkich $rodkow ochrony indywidualnej, urzadzen
zabezpieczajacych, socjalnych oraz sprzetu i odpowiedniej odziezy dla ochrony zycia i
zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie,

- organizacj¢ pracy, stanowisk pracy i prowadzenie robdt tak aby zabezpieczy¢ pracownikow
przed wypadkami przy pracy, oddziatywaniem czynnikow szkodliwych i ucigzliwych oraz
chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,

- bezpieczny 1 higieniczny stan pomieszczen pracy 1 wyposazenia technicznego,

- likwidacj¢ zagrozen dla zdrowia i1 ZzZycia pracownikow gléwnie przez stosowanie
technologii, materiatéw 1 substancji nie powodujacych takich zagrozen.

Wykonawca i Kierownik budowy powinni dba¢ o:

- stosowanie wszelkich $rodkéw ochrony indywidualnej, urzadzen zabezpieczajacych,
socjalnych oraz sprzgtu i odpowiedniej odziezy dla ochrony Zzycia i zdrowia o0sob
zatrudnionych na budowie zgodnie z ich przeznaczeniem

- sprawno$¢ 1 dostepnos¢ S$rodkow ochrony zbiorowej 1 jej stosowanie zgodnie z
przeznaczeniem.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow

osoba kierujgca pracownikami, obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i

podjecia dziatah w celu usunigcia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodne z tabela norm przydzialu srodkow
ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa
uzytkownikow tych $rodkow powinny zapewnia¢ wystarczajagca ochrone przed
wystepujacymi zagrozeniami (np. uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowa¢ pracownikbw o sposobach
postugiwania si¢ tymi $rodkami.

Opracowal: mgr inz. Michat Gadomski



