PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
techn.
Budowa drogi gminnej od km 0+006,20 do km 0+616,50 zlokalizowanej na dziatce nr ewid. 1872 w miejscowosci
Kletnia
1 Roboty pomiarowe
1 KNR 2-01 D-01.01.01a |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych | km
0119-03 - trasa drogi w terenie rowninnym
(616,50-2,20)*0,001 km 0,614
RAZEM 0,614
2 Kalkulacja | D-01.01.01a |Opracowanie inwentaryzacji geodezyjnej powyko- kpl.
ind. nawczej
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2 Usuniecie warstwy humusu
3 KNR 2-01 D-01.02.02 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gru- | m?2
0126-01 bosci do 15 cm za pomocg spycharek
331,92/0,15 m2 | 2212,80
RAZEM 2212,80
4 KNR 2-01 D-01.02.02 |Odwiezienie humusu - roboty ziemne wykonywane m3
0212-03 koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 w ziemi kat. |-l
uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
tos¢ do 1 km
331,92 m3 331,92
RAZEM 331,92
3 Roboty rozbiérkowe
5 KNR 2-31 D-01.02.04 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z ttucznia ka- m2
0804-03 miennego o grubosci 15 cm
382,45/0,15 m2 | 2 549,67
RAZEM 2 549,67
4 Zabezpieczenie istn. linii Swiattowodowej
6 KNNR 5 D-02.01.01 |Kopanie rowow dla kabli w sposéb reczny w gruncie | m3
0701-02 kat. Il odkopanie istniejgcego kabla
0,60*1,00*369,00 m3 221,40
RAZEM 221,40
7 KNR 5-10 D-02.01.01 |Zabezpieczenie Swiattowoddw rurami dwudzielnymi m
0303-02 PS 110
84,00+285,00 m 369,00
RAZEM 369,00
8 KNR 2-19 D-02.01.01 |Oznakowanie trasy kabla utozonego w ziemi folig ka-| m
0219-01 landrowang
369,00 m 369,00
RAZEM 369,00
9 KNNR 5 D-02.01.01 |Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych recznie w | m3
0702-02 gruncie kat. Il
221,40 m3 221,40
RAZEM 221,40
10 KNR 5-01 D-02.01.01 |Mechaniczna rozbidrka studni kablowej stud.
0503-01
1 stud. 1,00
RAZEM 1,00
5 Roboty ziemne
11 KNR 2-01 D-02.01.01 |Roboty ziemne poprzeczne wykonywane recznie z m3
0311-02 wbudowaniem ziemi w nasyp (kat.gr.1ll)
wg tabel robo6t ziemnych
63,35 m3 63,35
RAZEM 63,35
12 KNR 2-01 D-02.01.01 |Roboty ziemne wykonywane mechanicznie spychar- | m3
0228-05 kami o mocy 74 kW (100 KM) w gruncie kat. Ill
wg tabel robét ziemnych
277,56-63,35 m3 214,21
RAZEM 214,21
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13 KNR 2-01 D-02.01.01 |Dowiezienie gruntu w wykopdw do miejsca wbudo- m3
0212-07 wania w nasyp - roboty ziemne wykonywane kopar-
kami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. I-lll
uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi
136,35-63,35 m3 73,00
RAZEM 73,00
14 KNR 2-01 D-02.03.01 |Mechaniczne formowanie nasypow - spycharkamiw | m3
0235-02 + gruncie kat. llI-IV
uwaga spy-
charka *0,25
wg tabel robét ziemnych
136,35-63,35 m3 73,00
RAZEM 73,00
15 KNR 2-01 D-02.03.01 |Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty syp- | m3
0236-03 z.sz. kie kat. I-1ll Wskaznik zageszczenia Js = 1.00
2.5.2. 9907
wg tabel robét ziemnych
136,35 m3 136,35
RAZEM 136,35
16 KNR 2-01 D-02.01.01 |Odwiezienie nadmiaru gruntu z wykopdw - roboty m3
0212-07 ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60
0214-04 m3 w ziemi kat. I-1ll uprzednio zmagazynowanej w
hatdach z transportem urobku samochodami samo-
wytadowczymi
277,56-136,35 m3 141,21
RAZEM 141,21
6 Podbudowa i nawierzchnia
17 KNR 2-31 D-04.01.01 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza m?2
0103-04 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
kat. I-IV
3075,00+0,40*614,30*2 m2 | 3 566,44
RAZEM 3 566,44
18 KNR 2-31 D-04.04.02a |Podbudowa pomocnicza z kruszywa z odzysku z ist- | m2
0114-07 niejacej nawierzchni rozebranej w obrebie pasa dro-
0114-08 gowego - warstwa o grubosci po zageszczeniu 9 cm
3075,00+0,40*614,30*2 m2 | 3 566,44
RAZEM 3 566,44
19 KNR 2-31 D-04.04.02b |Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa nie- m2
0114-07 zwigzanego o uziarnieniu 0/31,5mm stabilizowanego
0114-08 mechanicznie - grubosé¢ warstwy po zageszczeniu 14
cm
3075,00+0,40*614,30*2 m2 | 3 566,44
RAZEM 3 566,44
20 KNR 2-31 D-04.03.01a |Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej m?2
1004-04 nieulepszone;j - podbudowy z kruszywa pod warstwe
wigzaca
3197,86 m2 | 3197,86
RAZEM 3 197,86
21 KNR 2-31 D-04.03.01a |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - pod war-| m?2
1004-07 stwe wigzgca
3197,86 m2 | 3197,86
RAZEM 3197,86
22 KNR 2-31 D-05.03.05b |Nawierzchnia asfaltowa - warstwa wigzgca z betonu | m?2
0310-01 asfaltowego AC 11 W o grubosci po zageszczeniu 4
cm
3075,00+0,10*614,30*2 m2 | 3197,86
RAZEM 3197,86
23 KNR 2-31 D-04.03.01a |Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej m?2
1004-06 ulepszonej (bitum) - pod warstwe Scieralng
3075,00 m2 | 3075,00
RAZEM 3 075,00
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24 KNR 2-31 D-04.03.01a |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - pod war-| m?2
1004-07 stwe Scieralng
3075,00 m2 | 3075,00
RAZEM 3 075,00
25 KNR 2-31 D-05.03.05a |Nawierzchnia asfaltowa - warstwa $cieralna z betonu | m?2
0310-05 asfaltowego AC 11 S o grubosci po zageszczeniu 4
0310-06 cm
614,30*5,00+3,50 m2 | 3075,00
RAZEM 3 075,00
26 KNR 2-31 D-06.03.01a |Wyréwnanie istniejgcych zjazdéw kruszywem tama- | m3
0107-01 nym o uziarnieniu 0/31,5mm z zageszczeniem me-
chanicznym - $rednia grubos¢ warstwy po zagesz-
czeniu do 10 cm
14,10 m3 14,10
RAZEM 14,10
7 Pobocza kruszywowe
27 KNR 2-31 D-06.03.01a [Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m?2
0103-02 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. Ill-
\
785,55 m2 785,55
RAZEM 785,55
28 KNR 2-31 D-06.03.01a |Umocnienie pobocza kruszywem tamanym stabilizo- | m2
0114-05 - 5* wanym mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5mm i gru-
0114-06 bosci po zageszczeniu 10 cm
398,75+386,80 m2 785,55
RAZEM 785,55
8 Palisada przy ogrodzeniu kapliczki
29 KNR 2-31 D-10.01.01 |Lawa pod palisade betonowa z oporem z betonu m3
0402-04 C12/15
(0,27*0,15+0,15*0,20)*3,90 m3 0,27
RAZEM 0,27
30 Kalkulacja D-10.01.01 |Palisada z prefabrykatéw betonowych o wym. 18x12 | m
ind. cm wysokosci 60 cm
3,90 m 3,90
RAZEM 3,90
9 Oznakowanie pionowe
31 KNR 2-31 D-07.02.01a |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 | szt.
0702-02 mm
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
32 KNR 2-31 D-07.02.01a |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, szt.
0703-02 nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierz-
chni ponad 0.3 m2
<A-1>1 szt. 1,00
<A-7>2 szt. 2,00
<B-33>2 szt. 2,00
<T-1>1 szt. 1,00
RAZEM 6,00
33 Kalkulacja | D-07.02.01a |Dostarczenie i montaz tablicy prowadzgcej ciggtej U- | szt.
ind. 3c i U-3d o dtugosci 1,20m
<U-3c>2 szt. 2,00
<U-3d>2 szt. 2,00
RAZEM 4,00
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